
Sposób użycia ładowarki
1. Upewnij się, że parametry akumulatora są zgodne z parametrami 
ładowarki (podane są one na ładowarce).
2. Podłącz czerwony zacisk do bieguna dodatniego (+), a czarny do bieguna 
ujemnego (-).
3. Na ekranie LCD wyświetli się informacja o napięciu akumulatora i 
temperaturze otoczenia. W przypadku wystąpienia błędu, ekran wyświetli 
symbol „EI”, a światło wskaźnika będzie mrugać inaczej niż zwykle.
4. Podłącz ładowarkę do domowego gniazda zasilania 220 V. Gdy 
rozpocznie się prawidłowy proces ładowania, światło wskaźnika będzie 
mrugać.
5. Po pełnym naładowaniu akumulatora wskaźnik poziomu naładowania na 
ekranie LCD pokaże pełną baterię, a dioda wskaźnika będzie świecić w 
trybie ciągłym. Zaleca się odczekać godzinę po naładowaniu akumulatora do 
pełna przed odłączeniem go od ładowarki.
6. Po zakończeniu procesu ładowania należy wyjąć wtyczkę ładowarki z 
gniazdka i odłączyć kabel od ładowarki.

Rozwiązywanie typowych problemów
1. Akumulator jest rozładowany lub niewystarczająco naładowany, ale 
wyświetlacz ładowarki pokazuje pełne naładowanie. 
Powód: akumulator o niskim napięciu i długim czasie bezczynności wskazuje 
pełne naładowanie z powodu nadmiernego oporu wewnętrznego akumulato-
ra lub zmniejszenia jego pojemności.
Rozwiązanie: naciśnij przycisk „Repair” (napraw) ładowarki i skorzystaj z 
trybu naprawy, aby umożliwić prawidłową aktywację procesu ładowania.
2. Ładowarka nie reaguje po podłączeniu ładowarki do akumulatora.
Powód: brak zasilania.
Rozwiązanie: sprawdź, czy gniazdo zasilania ma napięcie 220 V i jest 
nieuszkodzone. W razie potrzeby podłącz ładowarkę do innego gniazda 220 
V.
3. Akumulator nie jest w pełni naładowany pomimo długiego czasu 
ładowania.
Powód: przyczyną może być zasiarczenie akumulatora, brak prądu lub brak 
wody. Takie akumulatory mogą się nagrzewać podczas ładowania.
Rozwiązanie: jeśli akumulator jest gorący, przerwij ładowanie. Jeśli jest to 
akumulator wodny, upewnij się, że ma wystarczającą ilość płynu.

Funkcja zima/lato
1. Automatyczny czujnik temperatury otoczenia usprawnia pozwala dobrać 
odpowiednie napięcie ładowania.
2. Czujnik kontroluje temperaturę co 5-10 sekund, co nie ma wpływu na 
proces ładowania.

Funkcja naprawy (repair)
1. Podłącz ładowarkę do akumulatora i do sieci elektrycznej. Naciśnij 
przycisk „Repair” na ładowarce. Podczas naprawy ekran LCD wyświetla 
komunikat, a dioda wskaźnika mruga.
2. Zaleca się naprawę akumulatora motocyklowego przez około 5 godzin, a 
samochodowego przez około 8 godzin (im dłużej akumulator się nie 
nagrzewa, tym lepszy efekt).
3. Naciśnij raz przycisk „repair”, a ładowarka wróci do trybu ładowania.
4. Podczas naprawy uważnie obserwuj temperaturę akumulatora. Przerwij 
naprawę, zanim akumulator stanie się gorący. Maksymalny czas naprawy 
wynosi 24 godziny. Po tym czasie ładowarka automatycznie przełączy się na 
tryb ładowania.
5. W trybie naprawy również zachodzi proces ładowania akumulatora, 
dlatego po naprawie akumulator może być w pełni naładowany. Jeśli po 
przełączeniu na tryb ładowania wyświetlacz pokazuje pełne naładowanie 
akumulatora, możesz pozostawić akumulator podłączony do ładowarki 
jeszcze przez 1 godzinę dla najlepszego efektu. Po naładowaniu zaleca się 
odłączenie produktu od prądu i sprawdzenie, czy akumulator jest prawidłowo 
naładowany.
Zwykle powodem problemów jest brak wody lub poważne zasiarczenie.

Środki ostrożności
1. Surowo zabrania się ładowania akumulatorów złomowanych, 
akumulatorów innych niż ołowiowo-kwasowych i beznapięciowych. Surowo 
zabrania się demontażu akumulatorów wysokiego napięcia w urządzeniu 
bez zezwolenia. Nie wolno używać ładowarki w pobliżu źródeł otwartego 
ognia.
2. Podczas ładowania pojazdu lub urządzenia należy wyjąć akumulator i 
umieścić go w bezpiecznym miejscu, z dala od materiałów łatwopalnych. W 
przeciwnym razie może dojść do wypadków z winy użytkownika!
3. Gdy czas ładowania jest dłuższy niż 12 godzin oraz w razie konieczności 
pozostawienia urządzenia bez nadzoru należy odłączyć zasilanie. Zabrania 
się zbyt długiego ładowania!
4. Zabrania się ładowania baterii nieprzeznaczonych do ponownego 
ładowania.

5. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. 
Chronić przed deszczem. Podczas ładowania ładowarka musi być chroniona 
przed działaniem środowiska zewnętrznego oraz znajdować się w dobrze 
wentylowanym pomieszczeniu. Surowo zabrania się umieszczania 
ładowarki w lub na samochodzie podczas ładowania. Nie wolno dopuścić do 
powstawania iskier lub płomieniu i należy trzymać produkt z dala od gazów 
wybuchowych, gdyż w przeciwnym razie może dojść do pożaru.
6. Jeśli przewód zasilania jest uszkodzony, wymiana musi zostać 
przeprowadzona przez producenta, autoryzowany serwis lub inną osobę 
upoważnioną, aby uniknąć zagrożenia.
7. Przed podłączeniem lub odłączeniem ładowarki i akumulatora należy 
wyłączyć zasilanie.
Ze względu na swoje prawnie uzasadnione interesy prosimy o 
przestrzeganie środków ostrożności i instrukcji obsługi.
W sprawach nieuregulowanych firmie przysługuje prawo ostatecznej 
interpretacji sądowej.

TABELA TRYBÓW I 
TEMPERATUR

UWAGA!
Uważnie przeczytaj powyższe środki ostrożności. W 
przypadku naruszenia powyższych punktów może dojść 
do uszkodzenia ładowarki lub utraty mienia osobistego. 
Uszkodzenie produktu spowodowane naruszeniem 
powyższych punktów nie będzie objęte serwisem 
gwarancyjnym; firma nie ponosi żadnej odpowiedzialnoś-
ci za spowodowane w ten sposób straty osobowe i 
majątkowe. 
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INTELIGENTNA
ŁADOWARKA AKUMULATORA

INSTRUKCJA OBSŁUGI

12V6A

ZIMA -0⁰C - 12⁰C
12⁰C - 30⁰C

> 30⁰CLATO

Normalna temperatura 
otoczenia

Model:
Napięcie wejściowe:
Napięcie wyjściowe:
Prąd wyjściowy:

12V6A
110-240V

13.8-15.5V
6A   0.5A


