
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY
3500i

Uwaga: przed użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą 
instrukcję, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu i 

chronić środowisko.

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Dziękujemy za zakup naszego agregatu.
Niniejsza instrukcja zawiera informacje niezbędne do prawidłowej i 
bezpiecznej obsługi urządzenia. Przed użyciem uważnie przeczytaj 
instrukcję.
Wszystkie dane techniczne i diagramy przedstawione w niniejszej 
instrukcji obsługi odpowiadają najnowszej wersji produktu w momencie 
publikacji.
Ze względu na weryfikację i innego rodzaju zmiany treść niniejszej 
instrukcji może nieznacznie różnić się od stanu faktycznego. Firma 
może w każdej chwili wprowadzić zmiany bez wcześniejszego powiado-
mienia. Prawa autorskie do niniejszej instrukcji obsługi należą do Firmy 
i nie wolno powielać tej instrukcji bez pisemnej zgody Firmy. Łamanie 
prawa autorskiego podlega karze.
Niniejsza instrukcja stanowi integralną część urządzenia. W przypadku 
odsprzedaży agregatu, instrukcję obsługi należy przekazać wraz z 
urządzeniem.
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Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
Przestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa osobistego i własności jest warun-
kiem koniecznym bezpiecznego użytkowania produktu. Należy uważnie 
przeczytać poniższe instrukcje bezpieczeństwa i budowę urządzenia.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa mogą ostrzec Ciebie i innych o 
potencjalnym zagrożeniu. Przed każdym ostrzeżeniem znajduje się jedno z 
czterech określeń „NIEBEZPIECZEŃSTWO”, „OSTRZEŻENIE”, „UWAGA” 
oraz „ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ”. Ich znaczenie jest następujące:

NIEBIEZPIECZEŃSTWO Nieprzestrzeganie instrukcji powoduje naraże-
nie na niebezpieczeństwo utraty życia lub 
odniesienia bardzo poważnych obrażeń.

OSTRZEŻENIE Nieprzestrzeganie instrukcji powoduje naraże-
nie na niebezpieczeństwo utraty życia lub 
odniesienia poważnych obrażeń.

ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ Nieprzestrzeganie instrukcji powoduje naraże-
nie na niebezpieczeństwo odniesienia niewiel-
kich obrażeń.

UWAGA Nieprzestrzeganie instrukcji spowoduje uszko-
dzenie urządzenia i innych przedmiotów.



1. Instrukcje bezpieczeństwa
Przed użyciem agregatu należy przeczytać instrukcję obsługi oraz zapoznać 
się z opisem użytkowania agregatu, aby zapobiec wypadkom.

Nie używać w pomieszczeniach Nie używać w wilgotnym 
środowisku

Nie podłączać bezpośrednio do 
urządzeń domowych

Nie palić papierosów podczas 
dolewania paliwa

Nie rozlewać paliwa podczas 
dolewania

Wyłączyć agregat przed dolaniem 
paliwa



2. Budowa urządzenia

Uchwyt Gałka

Zakrętka
zbiornika paliwa

Panel kontrolnyLewa część
obudowy

Pokrywa korpusu świecy zapłonowej

Pokrywa zbiornika oleju Tłumik

Prawa część
obudowy 

Pokrywa filtra
powietrza

Boczna
osłona tłumika



3. Panel Kontrolny

Gniazdo prądu 
zmiennego AC

Wskaźnik niskiego 
poziomu oleju

Przycisk funkcji 
energooszczędnej

Zabezpieczenie
DC

Wskaźnik mocy 
wyjściowej

Gniazdo obwodu 
równoległego

Gniazdo
uziemienia
Przełącznik zespolony 
trójpołożeniowy

Wskaźnik 
przeciążenia

Przycisk resetowania 
AC

Gniazdo prądu 
zmiennego DC



4. Funkcje kontrolne
(1) Przełącznik zespolony trójpołożeniowy (dalej zwany „przełączni-
kiem zespolonym”)

(1) Przełącznik silnika i paliwa: obwód zapłonowy i wyłącznik paliwa jest 
wyłączony; silnik nie może pracować.

(2) Przełącznik silnika, paliwa i zaworu dławiącego: obwód zapłonowy jest w 
trybie roboczym, przełącznik paliwa jest włączony, a zawór dławiący jest w 
pełni otwarty; silnik może pracować normalnie.

Wskazówka: W przypadku pojawienia się płomienia poza silnikiem lub 
niemożności uruchomienia urządzenia należy ustawić przełącznik zespolony 
w pozycji „RUN”, a następnie pociągnąć za uchwyt rozruchowy. Jeśli wskaź-
nik poziomu oleju przez kilka sekund miga, oznacza to, że ilość oleju jest 
niewystarczająca. Uzupełnij olej i uruchom ponownie.

(3) Przełącznik silnika, paliwa i zaworu 
dławiącego: obwód zapłonowy jest w trybie robo-
czym, przełącznik paliwa jest włączony, a zawór 
dławiący jest zamknięty; silnik może pracować 
normalnie.

(2) Wskaźnik poziomu oleju (czerwony)

Gdy olej w zbiorniku spada poniżej bezpiecznego 
poziomu, system ochrony przed zbyt małą ilością 
oleju automatycznie wyłączy silnik, a wskaźnik 
poziomu oleju zaświeci się. Silnik można urucho-
mić ponownie dopiero po uzupełnieniu oleju do 
właściwego poziomu.

(3) Wskaźnik przeciążenia (czerwony)
Gdy zaświeci się wskaźnik przeciążenia, oznacza to, że agregat wykrył, że 
moc wyjściowa podłączonych urządzeń elektrycznych jest zbyt duża (doszło 
do przeciążenia), co powoduje przegrzanie przetwornicy częstotliwości lub 
wzrost napięcia AC. Powoduje to włączenie zabezpieczenie prądu zmienne-
go i zatrzymanie wytwarzania prądu w celu ochrony agregatu i podłączonych 
urządzeń elektrycznych. 



Jeśli zabezpieczenie DC jest w pozycji „OFF” (zablokowany przepływ 
prądu DC), należy zmniejszyć obciążenie podłączonego urządzenia 
elektronicznego do znamionowego zakresu wyjściowego agregatu. 
Jeśli zabezpieczenie DC nadal jest w pozycji „OFF”, należy zaprzestać 
bezpośredniego korzystania z urządzeń elektrycznych podłączonych 
do agregatu i skonsultować się ze sprzedawcą.

Gdy wskaźnik AC (zielony) nie świeci się, a świeci się czerwony wskaźnik 
przeciążenia, silnik się nie wyłączy.
Gdy wskaźnik przeciążenia jest włączony, a agregat nie wytwarza prądu, 
należy wykonać następujące czynności:

1) Wyłącz podłączone urządzenia elektryczne, a następnie wyłącz agregat. 
2) Zmniejsz całkowitą moc podłączonych urządzeń elektrycznych do 
zakresu mocy znamionowej.
3) Sprawdź, czy żadne ciała obce nie blokują wlotu powietrza chłodzącego 
i czy powiązane funkcje kontrolne nie wykazują nieprawidłowości. Jeśli 
występują nieprawidłowości, natychmiast je wyeliminuj.
4) Po przeprowadzeniu kontroli włącz silnik ponownie.

Wskazówka: W przypadku pojawienia się płomienia poza silnikiem lub 
niemożności uruchomienia urządzenia należy ustawić przełącznik zespolony 
w pozycji „RUN”, a następnie pociągnąć za uchwyt rozruchowy. Jeśli wskaź-
nik poziomu oleju przez kilka sekund miga, oznacza to, że ilość oleju jest 
niewystarczająca. Uzupełnij olej i uruchom ponownie.

(4) Wskaźnik prądu zmiennego AC (zielony)

Wskaźnik AC świeci się, gdy silnik jest uruchomiony i prawidłowo generuje 
prąd.

(5)  Zabezpieczenie prądu stałego DC

Jeśli urządzenie elektroniczne podłączone do gniazda DC agregatu jest 
włączone, a prąd przekracza wartość prądu znamionowego, zabezpieczenie 
DC automatycznie ustawi się w pozycji „OFF” (wyłączonej). Przy ponownym 
uruchomieniu agregatu należy przestawić przełącznik DC do pozycji „ON” 
(włączonej).

UWAGA

1) ON = włączony normalny prąd stały
2) OFF = wyłączony prąd stały



(6) Przycisk funkcji energooszczędnej

1. ON -  włączone

Kiedy przycisk funkcji energooszczędnej jest 
ustawiony w pozycji „ON” (włączonej),  urzą-
dzenie reguluje prędkość obrotową silnika w 
zależności od podłączonego obciążenia, 
dzięki czemu można uzyskać korzystne 
zużycie paliwa i niski poziom hałasu. 
2) OFF -  wyłączone

Kiedy przycisk funkcji energooszczędnej jest ustawiony w pozycji „OFF” 
(wyłączonej), silnik pracuje z prędkością znamionową, niezależnie od tego, 
czy jest podłączony do obciążenia.
Wskazówka: W przypadku korzystania z takich urządzeń jak sprężarka 
powietrza i pompa głębinowa wyłącznik energooszczędny musi znajdować 
się w pozycji wyłączonej, ponieważ urządzenia te wymagają dużego prądu 
rozruchowego.

(7) Zakrętka zbiornika paliwa

Aby zdjąć zakrętkę zbiornika paliwa, przekręć ją w 
kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

(8) Przywracanie prądu zmiennego AC

Gdy następuje przeciążenie mocy wyjściowej, 
włącza się automatyczne zabezpieczenie, które 
wyłącza dopływ prądu. Zmniejsz obciążenie, 
naciśnij przycisk resetowania AC, a agregat wznowi 
pracę.

(9) Gniazdo uziemienia

Do gniazda uziemienia należy podłączyć przewód 
uziemiający, aby zapobiec porażeniu prądem. Jeśli 
sprzęt elektryczny jest uziemiony, należy również 
uziemić agregat.



5. Przygotowanie do użytkowania
(1) Paliwo

• Paliwo jest łatwopalne i toksyczne. Przed napełnieniem zbiornika dokładnie 
przeczytaj instrukcje bezpieczeństwa i ostrzeżenia.
• Nie tankuj paliwa do pełna, w przeciwnym razie rozleje się ono po
rozgrzaniu zbiornika paliwa.
• Po napełnieniu zbiornika sprawdź, czy zakrętka zbiornika paliwa jest dobrze 
dokręcona.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

• Po zatankowaniu należy natychmiast wytrzeć pozostałości benzyny czystą 
i miękką szmatką, aby nie doszło do uszkodzenia plastikowej obudowy.

(2) Olej

W momencie dostawy agregat nie jest napełniony olejem. Nie uruchamiaj 
agregatu bez napełnienia go odpowiednią ilością oleju.

1. Ustaw agregat na poziomej, płaskiej powierzchni.
2. Odkręć mocowanie (1), aby usunąć osłonę zbiornika oleju (2).
3. Odkręć korek zbiornika oleju (3).

4. Wlej 0,45 l oleju (zalecany jest olej SAE 10W/30, o klasie odpowiadają-
cej normie API typ SE lub wyższej).
5. Zakręć zbiornik oleju i zamontuj osłonę zbiornika.

• Należy stosować benzynę bezołowiową, ponieważ 
benzyna ołowiowa może poważnie uszkodzić 
wewnętrzne komponenty agregatu.
• Odkręć zakrętkę zbiornika paliwa i dolej benzyny tak, 
aby jej poziom był zgodny z czerwoną poziomą linią 
wskazującą poziom oleju.
• Pojemność zbiornika paliwa: 4 l

UWAGA

MAKSYMALNY
POZIOM PALIWA



Nawet jeśli agregat nie jest używany, jego istotne elementy mogą nagle ulec 
awarii. Przed uruchomieniem agregatu należy dokładnie sprawdzić, czy 
któryś z poniższych elementów nie działa prawidłowo i w razie potrzeby 
rozwiązać problem.

Wskazówka: Stan agregatu należy sprawdzać przed każdym użyciem.

Kontrola przed użyciem

Paliwo
• Sprawdź poziom paliwa w zbiorniku i uzupełnij w razie potrzeby.

Olej
• Sprawdź poziom oleju w zbiorniku i uzupełnij w razie potrzeby.
• Upewnij się, że nie ma wycieku oleju.

Nieprawidłowości podczas użytkowania
• Sprawdź stan użytkowy agregatu.
• W razie jakichkolwiek problemów niezwłocznie skontaktuj się ze sprzedaw-
cą. 

OSTRZEŻENIE

(3) Kontrola przed użyciem



Wskazówka: Podczas uruchamiania gorącego silnika nie trzeba zamykać 
zaworu dławiącego, lecz ustawić przełącznik zespolony w pozycji „RUN”.

(5) Najpierw delikatnie pociągnij za uchwyt rozrusznika, aż linka rozrusznika 
zostanie mocno naciągnięta, a następnie pociągnij ją z siłą.

Wskazówka: Podczas pociągania za linkę rozrusznika ręcznego należy 
drugą ręką mocno trzymać uchwyt do przenoszenia agregatu, aby zapobiec 
przewróceniu się urządzenia.

(6) Po uruchomieniu silnika należy ustawić przełącznik zespolony w pozycji 
„RUN”.

7. Wyłączanie agregatu
(1) Ustaw przełącznik zespolony w pozycji „OFF” (wyłączonej).
(2) Po całkowitym ostygnięciu agregatu, przekręć pokrętło wentylacji na 
zakrętce zbiornika paliwa do pozycji „OFF”.

6. Uruchamianie agregatu
(1) Odłącz podłączenia z wszystkich gniazd agregatu.
(2) Ustaw przycisk funkcji energooszczędnej w pozycji 
„OFF” (wyłączonej).
(3) Ustaw pokrętło wentylacji zbiornika paliwa na 
zakrętce w pozycji „ON” (włączonej).
(4) Ustaw przełącznik zespolony w pozycji „CHOKE 
VALVE”.

1. W agregacie znajduje się paliwo.
2. System zapłonu jest włączony.
3. Zawór dławiący jest zamknięty i a przełącznik 
zespolony znajduje się w pozycji OFF 



8. Sposób użycia
(1) Środowisko użytkowania agregatu

• Temperatura środowiska pracy: od -5 do 40°C;
• Wilgotność otoczenia: poniżej 95%
• Wysokość terenu: regiony poniżej 1500 m n.p.m. (w regionach powyżej 
1000 m n.p.m. można stosować urządzenie przy zmniejszonej mocy).
Standardowe warunki atmosferyczne
• Temperatura otoczenia Tr: 298k (25°C)
• Wilgotność względna �r: 30%
• Ciśnienie absolutne Pr: 100 kPa
Gdy rzeczywiste warunki środowiskowe są niezgodne z wymaganiami 
mocy wyjściowej agregatu:
• Każdy wzrost temperatury otoczenia o 5°C spowoduje zmniejszenie 
mocy agregatu o około 2%.
• Każdy wzrost wilgotności względnej powietrza o 30% spowoduje zmniej-
szenie mocy agregatu o około 1,5%.
• Każdy wzrost wysokości nad poziomem morza o 300 m spowoduje 
zmniejszenie mocy agregatu o około 4,5%.

( 2 ) Instalacja elektryczna agregatu

• W celu podłączenia agregatu do domowego źródła zasilania jako zasila-
nie awaryjne, zleć podłączenie profesjonalnemu elektrykowi lub osobie 
posiadającej wiedzę na temat elektryczności.
• Po podłączeniu urządzenia do agregatu należy dokładnie sprawdzić, czy 
połączenie elektryczne jest bezpieczne i trwałe. Nieprawidłowe połącze-
nie elektryczne może spowodować uszkodzenie agregatu, przepalenie 
urządzenia lub pożar.
• Nie podłączaj agregatu do gniazdka elektrycznego niskiej jakości.
• Przy przedłużaniu kabla pamiętaj, aby nie przekroczyć dopuszczalnej 
długości.

1) Pole przekroju wynosi dla 60 m to 1,5 mm2
2) Pole przekroju wynosi dla 100m to 2,5 mm2



• Przedłużacz powinien być zabezpieczony warstwą wytrzymałej i 
elastycznej osłony gumowej (IEC25) lub odpowiednim zamiennikiem.

Przed włożeniem wtyczki do gniazda należy odłączyć wszystkie urządzenia 
elektryczne.

OSTRZEŻENIE

• Przed podłączeniem urządzenia do agregatu upewnij się, że wszystkie 
elementy elektryczne, w tym przewody i wtyczki, są w dobrym stanie.
• Upewnij się, że wszystkie urządzenia zasilane przez agregat mieszczą się 
w zakresie obciążenia znamionowego.
• Upewnij się, że prąd odbiorników mieści się w zakresie prądu znamionowe-
go gniazda.

Wskazówka: Upewnij się, że agregat jest uziemiony.

1) Uruchom silnik.

UWAGA

PRAWIDŁOWO

PRAWIDŁOWO

ZABRONIONE

Podłączanie do sieci AC



2) Ustaw przycisk funkcji energooszczędnej w pozycji „ON” (włączonej).

3) Podłącz wtyczkę do gniazda prądu zmiennego AC.

4) Upewnij się, że wskaźnik AC świeci się.

5) Podłącz sprzęt elektryczny.

Wskazówka: Przed zwiększeniem prędkości obrotowej silnika przycisk 
oszczędzania energii musi być ustawiony w pozycji „OFF” (wyłączonej). Jeśli 
agregat zasila wiele odbiorników lub urządzeń elektrycznych, należy rozpo-
cząć pracę od dużych obrotów do małych, zgodnie z wielkością każdego 
urządzenia elektrycznego.

(3) Uziemianie agregatu

Aby zapobiec porażeniu prądem oraz uszkodzeniu agregatu w wyniku podłą-
czenia niewłaściwych urządzeń elektrycznych, zaleca się uziemienie agrega-
tu za pomocą dobrego przewodu z powłoką izolacyjną.

1) Należy stosować przewód uziemiający o odpowiedniej pojemności 
elektrycznej.
2) Podłącz jeden koniec solidnego przewodu uziemiającego do gniazda 
uziemiającego na panelu sterowania agregatu.



(4) Ładowanie akumulatora

Wskazówka:

• Napięcie znamionowe DC tego agregatu wynosi 12 V.
• Po uruchomieniu agregatu podłącz akumulator do agregatu.
• Przed ładowaniem upewnij się, że zabezpieczenie DC zostało włączone.

1) Uruchom agregat.
2) Podłącz czerwony przewód akumulatora do dodatniego (+) zacisku 
akumulatora.
3) Podłącz czarny przewód akumulatora do ujemnego (-) zacisku akumulato-
ra

3) Wprowadź pręt uziemiający (żelazny pręt o średnicy 5 ~ 10 mm) na 
głębokość 200 mm w ziemię i wyprowadź na zewnątrz przewód.
4) Podłącz drugi koniec solidnego przewodu uziemiającego do pręta 
uziemiającego.

• Upewnij się, że czerwony przewód akumulatora jest podłączony do dodat-
niego zacisku (+) akumulatora, a czarny przewód do zacisku ujemnego (-). 
Nie wolno podłączyć przewodów odwrotnie..

UWAGA

Gniazdo uziemienia



• Podłączenie przewodu ładownia do zacisku akumulatora powinno być 
pewne i musi uniemożliwiać przesuwanie się agregatu lub poluzowanie 
podłączenia.
• Postępuj zgodnie z krokami zawartymi w instrukcji obsługi, aby zapewnić 
prawidłowe użytkowanie.
• Jeśli podczas ładowania prąd przekroczy wartość prądu znamionowego, 
zabezpieczenie DC wyłączy prąd wyjściowy. Ustaw zabezpieczenie DC w 
pozycji „ON”, aby ponownie rozpocząć ładowanie. Jeśli zabezpieczenie DC 
wyłączy się ponownie, natychmiast przerwij ładowanie i skontaktuj się ze 
sprzedawcą.

Wskazówka: Zmierz ciężar właściwy elektrolitu, aby określić, czy akumulator 
jest naładowany do pełna. W przypadku pełnego naładowania ciężar właści-
wy elektrolitu wynosi pomiędzy 1,26 a 1,28. Zaleca się sprawdzanie ciężaru 
właściwego elektrolitu przynajmniej raz na godzinę, aby zapobiec przełado-
waniu baterii.

Podczas ładowania nie wolno palić. Nigdy nie podłączaj ani nie rozłączaj 
połączenia z akumulatorem podczas ładowania. Wytworzona iskra spowodu-
je zapłon gazu wokół akumulatora. 
Elektrolit akumulatora zawiera kwas siarkowy, który jest toksyczny i grozi 
poparzeniem. Unikaj jego kontaktu ze skórą, oczami i ubraniem.

W przypadku przypadkowego kontaktu z kwasem siarkowym, należy 
podjąć następujące kroki:

• Kontakt zewnętrzny: przepłucz dużą ilością wody.
• Przypadkowe spożycie: wypij dużą ilość wody lub mleka, po czym 
natychmiast udaj się do szpitala.
• Przypadkowe dostanie się do oczu: płucz czystą wodą przez 15 minut, 
po czym natychmiast udaj się do lekarza.

Wskazówka: Akumulator może wytwarzać gaz wybuchowy, dlatego należy 
go trzymać z dala od iskier, płomieni, papierosów itp. Podczas ładowania lub 
używania akumulatora w zamkniętej przestrzeni należy zapewnić odpowied-
nią wentylację. Przebywając w pobliżu akumulatora, zamknij oczy, jeśli to 
możliwe.

Trzymaj akumulator poza zasięgiem dzieci.

OSTRZEŻENIE



9 . Serwis i konserwacja
Właściwe konserwacja i serwis są najlepszą gwarancją bezpiecznego, 
ekonomicznego i bezawaryjnego działania. Przynoszą one również korzyści 
dla środowiska. Aby utrzymać agregat w dobrym stanie, należy go regularnie 
kontrolować i przeprowadzać konserwację. 

Harmonogram konserwacji jest następujący:

(5) Zakres zastosowania

Przed użyciem agregatu upewnij się, że całkowite obciążenie mieści się w 
zakresie obciążenia znamionowego agregatu, w przeciwnym razie agregat 
może ulec uszkodzeniu.

Wskazówka:

• Można używać prądu zmiennego i stałego jednocześnie, ale łączna moc nie 
może przekraczać znamionowej mocy wyjściowej.
• Gdy całkowita moc przekroczy moc znamionową, zaświeci się wskaźnik 
przeciążenia (overload).

Współczynnik
mocy

Moc
wyjściowa

Napięcie
znamionowe: 

(Wydajność 0,85)
 



• Jeśli urządzenie często pracuje w wysokich temperaturach lub pod dużym 
obciążeniem, olej należy wymieniać co 25 godzin.
• Jeśli urządzenie często pracuje w zapylonym lub niesprzyjającym środowi-
sku, należy czyścić filtr powietrza co 10 godzin.
• Jeśli jest to konieczne, filtr powietrza należy wymieniać co 25 godzin.
• Kontrolę urządzenia należy przeprowadzać w miarę potrzeby lub zgodnie z 
harmonogramem, w zależności od tego, która okoliczność nastąpi pierwsza.

UWAGA

Cykl obserwacji

K
ażdy C

yklElement

Pierwsza 
konserwacja 
przeprowadzana 
jest po 1 miesiącu 
lub 20 godzinach 
pracy.

Następnie 
konserwację 
przeprowadza się co 
trzy miesiące lub po 
każdych 50 
godzinach 
użytkowania.

Co rok lub po 
100 godzinach 
użytkowania

Olej silnikowy

Olej skrzyni biegów 
(jeśli dotyczy)

Filtr powietrza

Osadnik (jeśli 
dotyczy)
Świeca zapłonowa

Tłumik iskrzenia
Prędkość obrotowa na biegu 
jałowym (jeśli dotyczy) **

Luz zaworowy ** 

Zbiornik i filtr paliwa 
**

Głowica cylindra, tłok Usunąć osad 
węglowy **

W przypadku pojemności skokowej <225cc wymiana co 125 
godzin, a w przypadku pojemności skokowej >= 225cc – co 250 
godzin

* Te elementy należy wymienić w razie potrzeby.
** Te elementy powinny być konserwowane przez sprzedawcę autoryzowanego przez Firmę, chyba że 
użytkownik posiada odpowiednie narzędzia i umiejętności konserwacyjne

Kontrola – 
Uzupełnienie
Wymiana

Kontrola poziomu

Wymiana

Kontrola

Czyszczenie

Wymiana

Czyszczenie

Czyszczenie - 
Regulacja

Czyszczenie

Kontrola - 
Regulacja

Kontrola - 
Regulacja

Czyszczenie



Wskazówka: Szczelinę świecy zapłonowej należy mierzyć za pomocą 
grubościomierza, a razie potrzeby należy wyregulować.

Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych należy 
najpierw wyłączyć silnik. Silnik powinien znajdować się w pozycji poziomej. 
Aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu silnika, należy oddzielić nasad-
kę świecy zapłonowej od świecy zapłonowej. Nie należy używać urządzenia 
w pomieszczeniach zamkniętych lub w tunelu, jaskini czy innych miejscach o 
słabej wentylacji. Należy upewnić się, że miejsce pracy jest dobrze wentylo-
wane. Spaliny z silnika zawierają toksyczne gazy, tlenki węgla, a ich wdycha-
nie może spowodować szok, utratę przytomności, a nawet śmierć.

(1) Kontrola świecy zapłonowej

Świeca zapłonowa jest istotną częścią agregatu i należy regularnie kontrolo-
wać jej stan.

1) Zdejmij ozdobną pokrywę i nakrętkę świecy zapłonowej agregatu.
2) Włóż śrubokręt do tulei i przekręć w kierunku przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara, a następnie wyjmij świecę zapłonową. 

OSTRZEŻENIE

3) Sprawdź, czy na rdzeniach ceramicznych wokół elektrody centralnej 
świecy zapłonowej nie występują niewielkie jasne lub umiarkowanie 
brązowe przebarwienia. 

4) Sprawdź model świecy zapłono-
wej i szczelinę. 

Standardowa świeca zapłonowa: A5RTC 
Szczelina świecy zapłonowej: 0,7 - 0,8 mm



 5) Instalacja świecy zapłonowej

Moment obrotowy przy zimnym silniku: 12,5 N.m

Wskazówka: Jeśli podczas instalacji świecy zapłonowej nie dysponujesz 
kluczem dynamomentrycznym, po wkręceniu świecy na miejsce zaleca się 
użyć siły i dokręcić ją dodatkowo o ¼ do ½ obrotu. Świecę zapłonową należy 
dokręcić do określonego momentu obrotowego tak szybko, jak to możliwe.

(2) Regulacja gaźnika

Gaźnik jest istotnym elementem silnika. Jego regulacja powinna być przepro-
wadzona przez usługodawcę posiadającego profesjonalną wiedzę, profesjo-
nalne dane i sprzęt.

(3) Wymiana oleju

Nie spuszczaj oleju bezpośrednio po wyłączeniu agregatu. Temperatura 
oleju w czasie pracy agregatu jest bardzo wysoka, dlatego należy uważać, 
aby się nie poparzyć.

1. Umieść agregat na poziomej płaskiej powierzchni, a następnie uruchom 
go. Pozwól mu pracować przez kilka minut, aby podnieść jego temperaturę, 
a następnie wyłącz silnik i obróć przełącznik zespolony na pozycję „OFF”.
2. Odkręć mocowanie (1), aby usunąć osłonę zbiornika oleju (2).
3. Odkręć korek zbiornika oleju (3).

OSTRZEŻENIE

4. Umieść panewkę na olej pod silnikiem i przechyl agregat, aby szybko 
wylać olej.
5. Umieść agregat z powrotem w pozycji poziomej na płaskiej powierzchni.
UWAGA: Podczas wymiany oleju nie należy często przechylać agregatu, aby 
zapobiec osłabieniu mocy urządzenia przez napełnienie zbiornika zbyt dużą 
ilością oleju.



6. Wlej odpowiednią ilość oleju.

Zalecany olej: SAE S10W/30 
Klasa oleju: API
Model SJ lub wyższy 
Objętość: 0,45 l

7. Dokręć korek zbiornika oleju i zamocuj zewnętrzną osłonę.

(4) Filtr powietrza

Zanieczyszczony filtr powietrza może utrudniać przepływ powietrza do gaźni-
ka. Aby zapobiec awarii gaźnika, należy regularnie konserwować filtr powie-
trza. Jeśli urządzenie jest używane w zapylonym środowisku, należy często 
konserwować filtr.

1. Odkręć mocowanie (1), aby zdjąć osłonę filtra 
powietrza (2).
2. Wykręć śruby (3), aby zdjąć pokrywę filtra powie-
trza (4).
3. Wyjmij piankowy element filtra (5).
4. Wyczyść filtr piankowy roztworem czyszczącym, 
a następnie wysusz filtr suszarką.
5. Nasącz filtr piankowy kilkoma kroplami oleju, po 
czym wyciśnij nadmiar oleju. Piankowy element 
filtra powinien być mokry, ale nie na tyle, by wycie-
kał z niego olej.

Podczas wyciskania nadmiaru oleju nie wykręcaj 
pianki nadmiernie, aby uniknąć jej uszkodzenia.

6. Zamontuj element piankowy z powrotem na filtr.

Wskazówka: Upewnij się, że powierzchnia 
elementu piankowego dotyka filtru powietrza i nie 
ma między nimi szczeliny, przez którą mogłoby 
uciekać powietrze.
Nie uruchamiaj silnika przed montażem filtra powie-
trza, ponieważ spowoduje to wytworzenie nadmier-
nej ilości toksycznego gazu i zanieczyszczenie 
cylindra.

UWAGA



7. Ponownie załóż filtra powietrza i dokręć śruby.
8. Zamontuj osłonę i dokręć gałkę.

(5) Filtr paliwa

Nigdy nie otwieraj zbiornika paliwa agregatu w  miejscu, w którym występuje 
dym lub płomień ani w miejscach, w których pali się papierosy.

1. Wyjmij filtr paliwa i odkręć nakrętkę.
2. Wyczyść filtr za pomocą benzyny.
3. Wytrzyj filtr do sucha i włóż z powrotem do zbiornika na benzynę.
4. Przykręć zakrętkę zbiornika paliwa.

OSTRZEŻENIE



10. Przechowywanie i transport
( 1 ) Przechowywanie agregatu

Jeśli agregat jest przechowywany przez dłuższy czas, należy przedsięwziąć 
określone kroki, aby zapobiec starzeniu się urządzenia.

Wskazówka: Nie podłączaj żadnych urządzeń elektrycznych. Czas pracy 
silnika zależy od ilości paliwa pozostałego w zbiorniku.

4. Odkręć śluby mocujące prawej części obudowy.
5. Odkręć śrubę spustową paliwa na gaźniku i spuść paliwo z gaźnika do 
specjalnego pojemnika na paliwo.
6. Ustaw przełącznik zespolony w pozycji „OFF”.
7. Dokręć śrubę spustową paliwa.
8. Zamontuj z powrotem prawą część obudowy i dokręć śruby mocujące.
9. Po całkowitym ostygnięciu agregatu ustaw pokrętło wentylacji na nakrętce 
zbiornika paliwa w pozycji „OFF”.
10. Odkręć korek zbiornika oleju i spuść olej ze skrzyni korbowej. Wlej nowy 
olej aż do poziomu maksymalnego, po czym zamontuj z powrotem korek 
zbiornika oleju.
11. Wyjmij świecę zapłonową, a następnie wlej do komory spalania łyżkę 
czystego oleju. Obróć wał korbowy kilka razy, aby rozprowadzić olej, po czym 
ponownie zamontuj świecę zapłonową.
12. Delikatnie pociągnij za uchwyt rozruchowy, aż poczujesz opór, co pozwoli 
na zamknięcie zaworów wlotowego i wylotowego.
13. Umieść agregat w czystym i suchym miejscu.

(2) Transport/przenoszenie agregatu

• Podczas transportu/przenoszenia agregatu należy upewnić się, że nie 
dojdzie do rozlania paliwa.

1). Ustaw przełącznik zespolony w pozycji 
„OFF”.
2. Odkręć zakrętkę zbiornika paliwa i wyjmij 
filtr. Przepompuj całe paliwo ze zbiornika 
paliwa do specjalnego pojemnika na paliwo, 
a następnie ponownie przykręć zakrętkę 
zbiornika paliwa.
3. Uruchom silnik, aby wypalić paliwo w 
gaźniku, a następnie wyłącz silnik.



• Nie należy wlewać nadmiernej ilości paliwa do zbiornika paliwa.
• Nie uruchamiaj agregatu i nie narażaj go na bezpośrednie działanie promie-
ni słonecznych.
• Podczas transportu agregatu nie poruszaj się po nierównej drodze przez 
dłuższy czas.

11. Rozwiązywanie problemów
Nie można uruchomić silnika

(1) System paliwowy

1. W komorze spalania nie ma paliwa.
2. W zbiorniku paliwa nie ma paliwa. . . . Dolej paliwo.
3. Rura olejowa jest zablokowana. . . . Wyczyść rurę olejową.
4. W zaworze paliwowym znajduje się ciało obce. . . . Oczyść zawór 
paliwowy.
5. Gaźnik jest zablokowany . . . Oczyść gaźnik.

(2) Niewystarczające smarowanie

Poziom oleju jest zbyt niski. . . . Uzupełnij poziom oleju.

( 3) Obwód elektryczny

1. Włączony włącznik silnika (silnik pracuje).
2. Słaba iskra
3. Świeca zapłonowa jest zanieczyszczona osadami węgla i wilgocią. . .  
Usuń osad węglowy i wytrzyj świecę zapłonową do sucha.
4. Niesprawny układ zapłonowy. . . . Zgłoś się do serwisanta.

(4) Słabe sprężanie

1. Zużycie tłoka i cylindra. . . . Zgłoś się do serwisanta.
2. Śruby na górnej części głowicy cylindra są poluzowane. . . . Dokręć 
śruby.
3. Uszkodzona uszczelka. . . . Wymień uszczelkę.

(5) Agregat nie wytwarza prądu

1. Zawilgocenie agregatu. . . . Wysusz agregat.
2. Poluzowane złącze obwodu. . . . Prawidłowo zamocuj poluzowane 
złącze.
3. Uszkodzone gniazdo prądu wyjściowego. . . . Wymień gniazdo.
4. Przeciążenie. . . . Odłącz urządzenia i wyłącz silnik, a następnie 
uruchom urządzenie ponownie.



12. Parametry techniczne

Silnik
A

gregat
K

onfiguracja

164F/P
jednocylindrowy, czterosuwowy, chłodzony powietrzem,
górnozaworowy, benzynowy; oś cylindra nachylona pod 

64 x 45

145

8,5 ± 0,2

OHV

Układ chłodzący z wymuszonym obiegiem powietrza

3 / 3,5

Rozruch ręczny / rozruch elektryczny

4,0

E5/98-oktan

0,45

SAE 10W/30

Smarowanie rozbryzgowe

63

2,3

2,5

230

50

1

Jedna faza

12 V / 8,3 A

Magnes stały

Zabezpieczenie regulujące

Zabezpieczenie regulujące

480 x 290 x 440

21,5

Model silnika

Typ silnika

Średnica cylindra x skok 

Pojemność skokowa (cc)

Stopień sprężania

System dystrybucji gazu

System chłodzenia

Moc wyjściowa (kW/r/min)

System rozruchowy

Pojemność zbiornika paliwa  

Rodzaj paliwa

Pojemność oleju smarowego (l)

Typ oleju smarowego

Rodzaj smarowania

Poziom hałasu dB (7 m)

Moc znamionowa 

Moc maksymalna 

Napięcie znamionowe (V)

Częstotliwość znamionowa 

Współczynnik mocy

Ilość faz

Gniazdo DC

Urządzenia elektryczne

Regulacja napięcia

Regulacja częstotliwości

Wymiary (mm)

Waga netto (kg)

Importer:
Big5 Krzysztof Czurczak
ul. Wysockiego 41/6
42-218 Częstochowa
NIP: 6861576041
www.heckermann.pl

Designed in Poland
Made in P.R.C.

Producent:
Shenzhen Kingwise Technology Co., 

Ltd.
Address: Room 3D,No.8 East 

Area,Shangxue Industrial Zone, Jihua 
Rd, Long Gang ,Shenzhen City,China



13. Schemat obwodu
Schemat obwodu elektrycznego 50Hz, 230 V 
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