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POZIOMICA LASEROWA

ELEKTRONICZNA POZIOMICA LASEROWA - 16 LINII 4DH

Zasady dotyczące bezpieczeństwaZasady dotyczące bezpieczeństwa

Laser spełnia normę IEC-06825-1 i oddziałuje na wzrok – nie wolno patrzeć na 
źródło wiązki laserowej. Trzymaj urządzenie poza zasięgiem dzieci. Nie wolno 
używać poziomicy w pobliżu produktów łatwopalnych i wybuchowych.

Ogólna charakterystyka działania

Stosuj produkt zgodnie z instrukcją. Produkt wyznacza laserowo linie pionowe i 
poziome oraz ustala ich właściwy poziom. 

Dane techniczne

Zakres pomiaru

Dokładność

Zakres samopoziomowania

Klasa ochrony

Temperatura pracy

Temperatura przechowywania

Zasilanie

Zasięg pilota

Φ25 mm w pomieszczeniu

±0,2 mm/m

4°

IP54

-10°C ~ +45°C

-20°C ~ +60°C

Suche baterie 2AA 18650 

10 m

Klasa lasera

Długość fali

Moc lasera

Napięcie

Ciągły czas pracy

Waga

Wymiary

Pobór mocy

Klasa 2

±520 mm ±5 mm

1 mW

DC 7,4V

3 – 9 h

720 g

128x87x131

5,2 W

9

1. Boczne okna lasera 360°
    (wiązka pionowa)
2. Górne okno lasera 360°
    (wiązka pozioma)
3. Dotykowy panel kontrolny
4. Przycisk Jasności / Zmiany trybu
5. Włącznik linii poziomych
6. Włącznik linii pionowych
7. Włącznik główny urządzenia
8. Dioda LED
9. Komora baterii
10. Dolne okno lasera 360
    (wiązka pozioma)
11. Wtyczka konwersji 1/4
12. Podnośnik

Budowa produktu

ELEKTRONICZNA POZIOMICA LASEROWA - 16 LINII 4DH

Wieszek
ścienny

Wspornik Głowica
wieszaka

Baterie Ładowarka Adapter ¼ Pilot

Instrukcje dotyczące użytkowania
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Obsługa dotykowego panelu kontrolnego:
V: Włącznik wiązki pionowej   H: Włącznik wiązki poziomej  Out: Silne i słabe światło 
oraz przycisk zmiany funkcji

Obsługa baterii
 • Przed pierwszym użyciem ładuj baterie powyżej 8 godzin.
 • Wskaźnik ładowarki świeci się na czerwono podczas ładowania i na zielono, kiedy 
baterie są w pełni naładowane.
Uwaga: Włóż baterie prawidłowo, zwracając uwagę na oznaczenia + i –.

Utylizuj baterie zgodnie z przepisami i nie wyrzucaj ich w dowolne miejsce.

Włącznik urządzenia
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Importer: 
Big5 Krzysztof Czurczak
ul. Wysockiego 41/6
42-218 Częstochowa
NIP: 6861576041
www.heckermann.pl

Producent:
Shenzhen Kingwise Technology Co., Ltd.
Address: Room 3D,No.8 East Area,Shangxue 
Industrial Zone, Jihua Rd, Long Gang ,Shenzhen 
City,China

Designed in Poland
Made in P.R.C.

• Głowica wieszaka ściennego

UWAGA! Podczas używania poziomicy w trybie samopoziomowania należy umieścić ją 
na możliwie jak najrówniejszym podłożu, lub postawić na tripodzie/podstawce i wyregu-
lować podstawę tak, aby była postawiona jak najrówniej. Gdy nachylenie instrumentu 
przekroczy 4 stopnie względem podłoża, funkcja samopoziomowania nie będzie działać i 
rozlegnie się komunikat głosowy informujący o konieczności wyrównania podstawy. 

• Uruchomienie - przesuń główny włącznik zasilania w prawo. Urządzenie 
uruchomi się i odtworzy komunikat głosowy potwierdzający stan pracy. Jednostajnie 
święcąca żółta dioda sygnalizuje, że poziomica jest uruchomiona. 
Miganie zielonej diody z lewej strony oznacza trwające samopoziomowanie 
urządzenia. Poziomica poinformuje o tym komunikatem głosowym. Gdy zielona 
dioda przestanie migać, oznacza to, że urządzenie zakończyło proces poziomowan-
ia. Zostanie odtworzony komunikat głosowy.
• Przycisk V - steruje liniami pionowymi. Pierwsze naciśnięcie uruchamia linie 
przód-tył, drugie przyciśnięcie gasi linie przód-tył i uruchamia linie prawo-lewo. 
Trzecie naciśnięcie uruchamia wszystkie linie pionowe. Czwarte naciśnięcie 
dezaktywuje wszystkie linie pionowe.
• Przycisk H - odpowiada za uruchamianie i dezaktywację linii poziomych. Pierwsze 
naciśnięcie uruchamia niższe linie. Drugie naciśnięcie uruchamia wyższe linie i 
dezaktywuje niższe. Trzecie naciśnięcie uruchamia wszystkie linie poziomie. 
Czwarte naciśnięcie dezaktywuje wszystkie linie poziome. 

Ostrzeżenia

1. Przed użyciem narzędzia przeczytaj uważnie instrukcję.
2. Trzymaj urządzenie poza zasięgiem dzieci.
3. Nie zbliżaj się do wiązki lasera i nie patrz na nią ani w okno lasera.
4. Nie wystawiaj instrumentu na długotrwałe działanie promieni słonecznych.
5. Podczas korzystania z urządzenia upewnij się, że jest ono prawidłowo zamocow-
any do wieszaka lub trójnogu.
6. Przed odłożeniem narzędzia do pudełka upewnij się, że główny wyłącznik zasila-
nia jest w pozycji wyłączonej.
7. Po użyciu urządzenia w wilgotnym i deszczowym środowisku osusz powierzchnię 
narzędzia i umieść je w dobrze wentylowanym miejscu do momentu jego całkow-
itego wyschnięcia. Po wyschnięciu włóż urządzenie do pudełka.
8. Nie wolno używać rozpuszczalników ani środków chemicznych powodujących 
korozję, takich jak alkohol i etanol, do wycierania powierzchni przyrządu.
9. Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, wyjmij baterie.
10. Jeśli podczas samopoziomowania okaże się, że dokładność odbiega od normy, 
oddaj urządzenie do punktu serwisowego lub do producenta w celu naprawy/kali-
bracji/wymiany.

Najczęstsze problemy

1. Po włączeniu narzędzia miga zielona lampka: maszyna poziomuje.
2. Miga czerwone światło miga: poziom baterii jest niski, naładuj ją.
3. Zielone i żółte światła migają w tym samym czasie: stan baterii jest krytycznie niski. 
Przyciski przyrządu nie będą działać. Wyłącz urządzenie i naładuj baterie. 
4. Przyrząd nie działa prawidłowo: wyreguluj go zgodnie z komunikatami głosowymi.
5. Linie laserowe są rozmyte: wytrzyj szkło okien laserów czystą bawełnianą szmatką.

Poniższe przypadki nie są objęte gwarancją

1. Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem.
2. Uszkodzenia mechaniczne.
3. Samowolne modyfikowanie i rozmontowywanie produktu.
4. Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym transportem produktu.
5. Zużywanie się części.
6. Uszkodzenia wynikające z zastosowania akcesoriów innych producentów.
7. Naturalny proces zużycia.

Środki ostrożności

1. Promieniowanie laserowe: nie patrz w wiązkę laserową.
2. Produkt laserowy klasy 2, nieszkodliwy dla ludzkiego ciała.
3. Brak silnego nacisku i wibracji.
4. Przechowuj produkt w wentylowanym, suchym, izolowanym termicznie i 
ognioodpornym schowku. Trzymaj urządzenie z dala od substancji korozyjnych.
5. Zachowaj ostrożność podczas załadunku i rozładunku; nie rzucaj ani nie 
upuszczaj urządzenia.

Standardowa konserwacja i ostrzeżenia

Standardowa konserwacja
1. Przechowuj urządzenie w suchym, dobrze wentylowanym i wolnym od pyłu 
miejscu o stałej temperaturze.
2. Nie pozostawiaj baterii w urządzeniu, aby uniknąć wycieku baterii.
3. Regularnie wycieraj szkło okien lasera, aby zapewnić właściwą emisję wiązki.
4. Nie patrz w laser; noś okulary ochronne.
5. Po użyciu zawsze wyłączaj przyrząd.
6. Nie czyść produktu rozpuszczalnikami organicznymi.

Obsługa akcesoriów

• Obsługa podnośnika: ustaw poziomicę na podnośniku. Wysokość podnośnika 
reguluj za pomocą pokrętła w zakresie 25-27 mm.

Obsługa akcesoriów

Sposób użycia

Zamontuj metalowy wspornik na pożądanej wysokości na ścianie; skieruj płytkę 
wygiętą częścią ku dołowi. Zaciśnij głowicę wieszaka na osłonie okna lasera 
wykonanej z tworzywa. Przykręć wieszak przy pomocy nakrętki  ¼. Część magnety-
czna na końcu wieszaka przyciąga żelazną płytkę. Wyreguluj położenie urządzenia 
ręcznie tak, aby było ustawione równo, a następnie popraw ustawienie za pomocą 
pokrętła.

• Przycisk Jasności / Zmiany trybu (OUT) – Jedno, krótkie przyciśnięcia przełącza 
poziomicę pomiędzy trybem oszczędzania akumulatora co wiąże się z wyświetle-
niem linii o niższej jasności, a trybem wysokiej jasności w którym linie są bardzo 
wyraziste. Długie, przynajmniej dwusekundowe, przyciśnięcie powoduje przełącze-
nie pomiędzy trybem samopozomowania, a trybem linii skośnych.

Sposób użycia

• Pilot bezprzewodowy - Zasięg pilota wynosi do 10m. Jego funkcje są identyczne 
jak przycisków na poziomicy.


