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SPECYFIKACJA UŻYTKOWANIE

SCHEMAT PROFESJONALNEJ POZIOMICY LASEROWEJ 4D

1) Umieść urządzenie na rusztowaniu, uchwycie ściennym typu T 
lub platformie podnoszącej – zgodnie z wymaganiami.
2) Aby włączyć urządzenie, przesuń główny przełącznik do przodu 
na pozycję ON. Poziome okno będzie działać automatycznie, 
emitując cztery poziome wiązki laserowe.
3) Przycisk „H” na panelu dotykowym pozwala kontrolować poziom 
pracy, a także wyłączyć wiązkę. 
4) Jedno naciśnięcie przycisku „V” na panelu dotykowym otwiera 
jedno pionowe okno, drugie naciśnięcie otwiera drugie pionowe 
okno. Trzecie naciśnięcie przycisku zamyka oba pionowe okna.
5) Dotknij przycisku „        ” i przytrzymaj przez ponad 3 sekundy, aż 
do usłyszenia sygnału dźwiękowego. Pojawi się wiązka laserowa, 
której kąt można teraz dostosować. Ponownie dotknij i przytrzymaj 
przycisk przez 3 sekundy, aby wyłączyć tę funkcję.

Uwaga! 
Montując baterię zwróć uwagę na prawidłowe ustawienie 
biegunów. 
Jeśli nie używasz urządzenia przez dłuższy czas, wyjmij 
baterię. 
Przed pierwszym użyciem ładuj urządzenie przez minimum 
10 godzin. 
Do ładowania używaj ładowarki przeznaczonej dla tego 
produktu.
Zawsze wyłączaj główny wyłącznik po zakończeniu użytko-
wania.
Używaj tego urządzenia wyłącznie w odpowiednim środowi-
sku, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji.

Dokładność w poziomie/pionie: ± 0,2 mm / 10m

Zasięg pomiaru: ± 3
Stopień ochrony [IP]: IP-54
Zakres pracy: ok. 25 m średnicy
Czas pracy: ok. 5 godzin
Temperatura pracy wiązki zielonej: -5°C ~ 50°C
Temperatura pracy wiązki niebieskiej: -20°C ~ 50°C
Waga: 550 g (samo urządzenie)

Wymiary: wysokość: 12,5 cm x średnica 10,3 cm

Model: 4DJ
Kąt i ilość wiązek:
360° x4 16 (3D)
Wiązka:
długość 520 nm, kolor niebieski

16
LCD



SPOSÓB UŻYCIA TYPOWE PROBLEMY
1. Jeśli w trakcie użytkowania urządzenie nagle wydaje sygnał 
alarmowy, a diody zaczynają świecić w sposób ciągły, gdy produkt 
jest w pozycji poziomej, może to wskazywać na zbyt niski poziom 
baterii. Naładuj lub wymień baterię.
2. Gdy pasek świetlny pokrywy migocze, oznacza to, że urządzenie 
nie znajduje się w bezpiecznym zakresie. Wyreguluj poziom.
3. Gdy wiązki laserowe wydają się zamazane. przetrzyj zewnętrzne 
szkło czystą bawełnianą szmatką.

KONSERWACJA I OSTRZEŻENIA
Codzienna konserwacja
1. Urządzenie należy przechowywać w suchym, wentylowanym i 
wolnym od kurzu pomieszczeniu o stałej temperaturze.
2. Należy regularnie wycierać zewnętrzną szybkę, aby zapewnić 
właściwą emisję wiązki lasera.
3. Gdy produkt nie jest używany przez dłuższy czas, należy 
regularnie zwalniać przełącznik blokujący na pół godziny.
4. Nie należy zostawiać baterii w urządzeniu, kiedy nie jest ono 
używane, aby uniknąć wycieku płynu z baterii.
5. Nie należy patrzeć bezpośrednio na wiązki laserowe. Podczas 
użytkowania produktu należy nosić okulary ochronne.
6. Nie należy czyścić urządzenia rozpuszczalnikami organicznymi.
Codzienna konserwacja
1. Osoby bez odpowiednich uprawnień nie mogą demontować 
urządzenia.
2. Należy unikać silnych wibracji, kolizji i upadku urządzenia.
3. Po użyciu produktu należy upewnić się, że lusterko jest dobrze 
przymocowane.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. Produkt emituje dwa rodzaje wiązek laserowych nieszkodliwych 
dla ludzkiego ciała.
2. Silny nacisk na urządzenie i wprowadzanie go w wibracje są 
surowo zabronione.
3. Urządzenie musi znajdować się w dobrze wentylowanym, 
suchym, izolowanym cieplnie oraz ognioodpornym pomieszczeniu. 
Zabrania się umieszczania urządzenia w pobliżu produktów 
korozyjnych. 
4. Podczas załadunku, rozładunku i użytkowania produktu należy 
obchodzić się z nimi delikatnie, nie rzucać nim ani nie upuszczać.
5. Do opakowania dołączono certyfikat kontroli jakości i listę 
pakowania.
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MODEL TYP WIĄZKI
PROFESJONALNA 
OBROTOWA POZIOMICA 
LASEROWA 4D

LASER POZIOMY
360°C

2 PIONOWE, 2 POZIOME DOLNE (90°), 2 
POZIOME GÓRNE (90°)

1. Po włączeniu urządzenia włącza się 
ekran LCD. Gdy urządzenie jest 
wyłączone, ekran LCD również się 
wyłącza i przechodzi w stan gotowości.
2. Naciśnij przycisk „M” raz, aby 
włączyć funkcję błyskającej wiązki. 
Naciśnij przycisk ponownie, aby 
wyłączyć tę funkcję. Naciśnij przycisk 
„M” i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby 
włączyć funkcję linii ukośnej. Naciśnij 
przycisk ponownie, aby wyłączyć tę 
funkcję.
3. Przycisk „H” = przełącznik linii 
poziomej.
Przycisk „V” = przełącznik linii pionowej.
4. Gdy urządzenie jest włączone, ale 
nie jest użytkowane przez 60 sekund, 
ekran wyłącza się automatycznie. 
Dotknij ekranu, aby go włączyć.

Importer: 
Big5 Krzysztof Czurczak
ul. Wysockiego 41/6
42-218 Częstochowa
NIP: 6861576041
www.heckermann.pl

Producent:
Shenzhen Kingwise Technology Co., 

Ltd.
Address: Room 3D,No.8 East 

Area,Shangxue Industrial Zone, Jihua 
Rd, Long Gang ,Shenzhen City,China

Designed in Poland
Made in P.R.C.


