Hes{kermann

Grill gazowy
Instrukcja obstugi

(Rysunki zamieszczone wytacznie w celach pogladowych)

Nr modelu: AG-SR4D-155
Opis: Czteropalnikowy grill gazowy z palnikiem bocznym

ﬁ OSTRZEZENIE
DLA TWOJEGO BEZPIECZENSTWA
UZYWAIJ GRILLA WYLACZNIE NA ZEWNATRZ.

Przeczytaj uwaznie niniejszg instrukcje i upewnij sie, ze grill jest prawidtowo zainstalowany,
zmontowany, konserwowany i serwisowany zgodnie z zawartymi w niej zaleceniami.
Nieprzestrzeganie zalecen niniejszej instrukcji moze skutkowac powaznymi obrazeniami ciata
i/lub zniszczeniem mienia. JesSli masz jakiekolwiek pytania dotyczgce montazu lub obstugi tego
grilla, skonsultuj sie ze sprzedawca, dostawca gazu, producentem lub jego przedstawicielem.



Uwagi dla uzytkownika:
UZYWAJ GRILLA WYtACZNIE NA ZEWNATRZ.
PRZED UZYCIEM URZADZENIA ZAPOZNAJ SIE Z NINIEJSZA INSTRUKCJA.

OSTRZEZENIE: CZESCI GRILLA MOGA NAGRZAC SIE DO BARDZO WYSOKIEJ TEMPERATURY
- TRZYMAJ DZIECI Z DALA OD URZADZENIA.

NIE PORUSZAJ URZADZENIA PODCZAS PRACY.
ZACHOWAJ INSTRUKCJE DO POZNIEJSZEGO WYKORZYSTANIA.

Hes{kermann

DANE TECHNICZNE:
20
Nr modelu AG-SR4D-155 c € Nr PIN 2531CU-0049
Nazwa urzadzenia Grill gazowy 253 1 Kod daty 20200320
Rozmiar

wtryskiwacza (mm)
/0Qznaczenie

Kraj przeznaczenia ) ) CiSnienie wtryskiwacza Moc cieplna
Kategorie Rodzaj gazu (mbar) Gtéwny | Boczny (Hs)
palnik palnik
BE, FR, IT, LU, IE, GB, Butan
I3+ (28-30/ D
GR, PT, ES, CY, CZ, 37) Propan 28-30/ 37 0,92 0,85
LT, SK, CH, SI, LV
LU, NL, DK, FI, SE,
CY, CZ, EE, LT, MT, D Butan
SK, SI, BG, IS, NO, I3B/P(30) Propan/LPG 30 0,92 0,85
mieszanki
TR, HR, RO, IT, HU, gazoéw 104 KW +3 KW
LV (1048 / H+21
D Butan 8g/H)
AT, DE, CH, LU, SK 13B/P (50) Propan/LPG 50 0,81 0,75
mieszanki
gazow
Butan
PL I3B/P (37) Prqpan/LP_G 37 0,85 0,81
mieszanki
gazow

UZYWAI GRILLA
WYLACZNIE NA
ZEWNATRZ.

Przed uzyciem urzgdzenia zapoznaj sie z niniejszg instrukcja.

OSTRZEZENIE: czesci grilla moga nagrzac sie do bardzo wysokie]
temperatury. Trzymaj dzieci z dala od urzadzenia.

Nie poruszaj grilla podczas pracy.

Wyprodukowano w
P.R.C.

Wyprodukowano przez: GUANGDONG AOBEKI MANUFACTURING CO., LTD
No.2, 4th Jinhe Road, Rongbian, Ronggui Town, Shunde Area, Foshan City, Guangdong, Chiny




UWACGA:

Przeczytaj uwaznie ponizszg instrukcje i upewnij sie, ze grill jest prawidtowo
zainstalowany, zmontowany i utrzymany. Nieprzestrzeganie zalecen niniejszej instrukcji
moze skutkowaé powaznymi obrazeniami ciata i/lub zniszczeniem mienia.

W razie jakichkolwiek pytan dotyczgcych montazu lub obstugi skonsultuj sie
ze sprzedawca lub firmg LPG.

Nigdy nie zapalaj grilla przy zamknietej pokrywie.

Urzadzenie i butle z gazem nalezy ustawi¢ na ptaskiej powierzchni i nie wolno ich
przemieszczac lub dokonywac innych zmian podczas pracy urzadzenia.

Wymiana butli z gazem powinna odbywac sie z dala od jakiegokolwiek Zzrédta zaptonu.

Zaleca sie stosowanie rekawic ochronnych podczas pracy ze szczegélnie gorgcymi
elementami urzadzenia.

Czesci zaplombowane przez producenta lub jego przedstawiciela nie moga by¢ wymieniane
lub modyfikowane przez uzytkownika.

UWAGA DLA KONSUMENTA: zachowaj instrukcje do wykorzystania w przysztosci.

UZYTKOWANIE | WLASCIWOSCI

Grill jest bezpieczny i tatwy w uzyciu. Gazy zatwierdzone do stosowania z urzgdzeniem to
butan o ciSnieniu 28-30 mbar, propan o ciSnieniu 37 mbar, mieszaniny butan/propan

o ci$nieniu 30 mbar, mieszaniny butan/propan o ci$nieniu 37 mbar i mieszaniny
butan/propan o ciSnieniu 50 mbar. Upewnij sie, ze ciSnienie uzywanego gazu odpowiada
wartosciom opisanym powyze;j.

Grill zostat wyposazony w kétka jezdne w celu utatwienia manewrowania urzgdzeniem.

Potrawy mozna grillowac na ruszcie zaréwno przy otwartej, jak i zamknietej pokrywie.
Po kazdych 5 minutach grillowania przy zamknietej pokrywie nalezy jg otworzy¢
na co najmniej 1 minute, aby uwolni¢ nagromadzone ciepto.

Pod obudowa nalezy umiescic tace na ttuszcz.
Urzadzenie posiada palnik boczny, przystosowany do garnkéw o Srednicy 200-220 mm.

Odpowiednia wentylacja ma zasadnicze znaczenie dla spalania i wydajnosci grilla.

Zapewnia ona bezpieczenstwo uzytkownika i innych oséb przebywajgcych w poblizu miejsca
uzytkowania urzgdzenia. Nigdy nie uzywaj urzadzenia w zamknietym, zadaszonym
obszarze.



o Gdy predkosc¢ wiatru przekracza 2 m/s, nalezy dopilnowac aby grill nie byt
skierowany
w strone wiatru.

e Urzadzenie jest przeznaczone do uzytku wytgcznie na zewnatrz.
¢ Nie modyfikuj urzadzenia.

« Uwaga! Czesci grilla moga nagrzac sie do bardzo wysokiej temperatury.
Trzymaj dzieci z dala od urzadzenia.
e Przed uzyciem urzadzenia zapoznaj sie z niniejszg instrukcja.

e Nie poruszaj urzadzenia podczas pracy.
e Po uzyciu nalezy wytaczy¢ urzadzenie przy zaworze butli gazowej lub regulatorze.

« Wszelkie modyfikacje urzadzenia sg niebezpieczne i moga spowodowac

obrazenia ciata lub uszkodzenie mienia.

« \Wszelkie nieautoryzowane modyfikacje urzagdzenia spowodujg utrate

gwarancji na to urzadzenie.

o Podczas uzytkowania urzadzenia nalezy trzymac je z dala od materiatéw
tatwopalnych.

Urzadzenie nie moze by¢ ustawione pod zadnymi przeszkodami, np. drzewami, krzewami,
dachami. Przy instalowaniu urzgdzenia nalezy zachowac¢ metrowy odstep miedzy
urzgdzeniem a wszelkimi innymi obiektami.

Urzadzenia nie wolno uzywac w poblizu materiatéw tatwopalnych. (produkty ropopochodne,
rozcienczalniki lub inne ciata state, ktdre posiadajg etykiete ostrzegajgca o tatwopalnosci).

Uzywanie tego urzgdzenia w zamknietych pomieszczeniach moze by¢ niebezpieczne i jest
ZABRONIONE.

INSTRUKCJE UZYTKOWANIA

Postepuj zgodnie z tymi instrukcjami, aby unikngé powaznego uszkodzenia grilla, obrazen
ciata i zniszczenia mienia.

Zt6z grill, postepujac zgodnie z instrukcjg montazu.

Podtacz waz gazowy do grilla. Podtacz regulator do weza.

Podtacz regulator do zaworu butli zgodnie z instrukcjami dostarczonymi z regulatorem.
Przed otworzeniem doptywu gazu do urzgdzenia obré¢ wszystkie pokretta do pozycji
YL,

5. Obstuguj regulator zgodnie z instrukcjami, ktére zostaty z nim dostarczone.
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ROZPALANIE GRILLA

Instrukcje zapalania: gtowne palniki

1. Podnies pokrywe przed zapalaniem.

2. Podtacz butle z gazem do grilla zgodnie z instrukcjami dostarczonymi z regulatorem.

3. Obréc¢ wszystkie pokretta do pozycji ,WYL".

4. Wtacz doptyw gazu na butli lub przetgczniku regulatora zgodnie z podtgczeniem
regulatora i instrukcjg obstugi. Sprawdz potgczenie cylindra z regulatorem i potgczenie
wlotowe weza z wezem grilla pod katem wyciekéw za pomocg wody z mydtem.
Wszelkie nieszczelnosci bedg widoczne jako pecherzyki powietrza w obszarze wycieku.
W przypadku stwierdzenia wycieku nie nalezy korzystac z grilla. Skonsultuj sie wéwczas
z dostawcag gazu lub grilla w celu uzyskania dalszej pomocy.

5. Aby zapali¢ lewy palnik, nacisnij i obré¢ lewe pokretto palnika przeciwnie do ruchu
wskazéwek zegara do pozycji 90 ° (pozycja maksymalna). Ustyszysz klikniecie,
ktére powinno zapali¢ gaz w palniku. Sprawdz, czy palnik sie zapalit -jesli nie, powtérz ten
proces.

6. Jezeli palnik nie zapali sie po dwéch prébach, nalezy zakreci¢ kurek gazu i odczekac
5 minut przed ponowng prébg zaptonu.

7. Gdy palnik sie zapali, wielko$¢ ptomienia mozna regulowac wciskajac i obracajac
pokretto w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara do dowolnej pozycji
miedzy ustawieniem maksymalnym a minimalnym.

8. Zapal pozostate palniki kolejno od lewej do prawej.

Aby wytaczy¢ grill, przekrec¢ dZzwignie zaworu butli lub przetgcznik regulatora do pozycji
WYL", postepujgc zgodnie z instrukcjami regulatora. Po wygaszeniu palnikéw obréé
wszystkie pokretta do pozycji ,WYL".

Ostrzezenie: Jesli ktorykolwiek palnik nie zapali sie, nalezy przekreci¢ jego pokretto

do pozycji wytaczenia (zgodnie z ruchem wskazéwek zegara), a takze zamknaé zawér

butli. Odczekaj pie€¢ minut przed proba ponownego zaptonu.

Palnik boczny:

1. Po zapaleniu palnikéw gtéwnych mozna zapali¢ palnik boczny postepujac zgodnie
Z ponizszymi instrukcjami.

2. Otwoérz pokrywe bocznego palnika przed zapaleniem go i ustaw pokretto bocznego
palnika w pozycji ,WYL".

3. Wcisnij pokretto bocznego palnika, i caty czas wciskajgc jednoczesnie obracaj w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara do pozycji maksymalnej, az ustyszysz klikniecie,
ktére zapali palnik. Jesli palnik nie zapali sie, powtdrz ten proces.

4. Jezeli palnik nie zapali sie po dwéch prébach, nalezy zakreci¢ kurek gazu i odczekac
5 minut przed ponowng préba zaptonu.

5. Gdy palnik sie zapali, wielko$¢ ptomienia mozna regulowac wciskajac i obracajgc
pokretto w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara do dowolnej pozycji
miedzy ustawieniem maksymalnym a minimalnym.

6. Aby wytaczyc grill, przekre¢ zawér butli lub przetgcznik regulatora do pozycji ,WYL",

a nastepnie obré¢ wszystkie pokretta na urzadzeniu zgodnie z ruchem wskazéwek
zegara do pozycji ,\WYL", az do zgaszenia ptomieni.

Ostrzezenie: Jesli ktorykolwiek palnik nie zapali sie, nalezy przekreci¢ jego pokretto
do pozycji wytaczenia (zgodnie z ruchem wskazéwek zegara), a takze zamknaé zawér
butli. Odczekaj pie€¢ minut przed proba ponownego zaptonu.

Po zakonczeniu uzywania grilla zamknij doptyw gazu, wytgczajgc przetacznik regulatora
lub zakrecajgc zawoér butli.



W przypadku cofniecia sie ptomienia podczas pracy urzadzenia, ustaw wszystkie elementy
sterujgce, zawor butli i przetgcznik regulatora w pozycji ,WYL". Odczekaj pie¢ minut przed
préba ponownego zaptonu. Jesli problem powtdrzy sie po ponownym zapaleniu, skonsultuj sie
ze sprzedawca gazu, sklepem, w ktérym kupites grill lub wykwalifikowang osobag w celu
uzyskania pomocy lub naprawy. Nigdy nie prébuj samodzielnie naprawiac tego problemu,
poniewaz moze to skutkowac powaznymi obrazeniami i/lub zniszczeniem mienia.

Przed pozostawieniem do przechowywania nalezy wyczysci¢ urzadzenie z nadmiaru ttuszczu
wilgotng szmatka, uzywajac tagodnego roztworu detergentu jako Srodka czyszczacego.

Przechowuj urzadzenie w czystym, suchym otoczeniu.

Butli z gazem nie wolno przechowywaé wewnatrz pomieszczen. Przechowuj jg w dobrze
wentylowanym miejscu, z dala od bezposredniego Swiatta stonecznego.

PODtACZENIE BUTLI Z GAZEM DO URZADZENIA

Niniejsze urzadzenie nadaje sie do uzytku wytgcznie z niskociSnieniowym butanem

lub propanem i jest wyposazone w odpowiedni regulator niskiego ci$nienia z elastycznym
wezem. Waz nalezy przymocowac do regulatora i urzgdzenia za pomocg zaciskéw/nakretek.
Grill jest skonfigurowany do obstugi regulatora 28 mbar z gazem butanowym i regulatora
37mbar z gazem propanowym, jak réwniez regulatora z mieszaning propan/butan przy 30, 37
i 50 mbar. Uzyj odpowiedniego regulatora certyfikowanego zgodnie z BS EN 16129: 2013.
Skontaktuj sie ze sprzedawca LPG, aby uzyskac informacje dotyczace odpowiedniego
regulatora butli z gazem.

PRZED UZYCIEM PROSZE SPRAWDZIC POD KATEM WYCIEKOW!

Nigdy nie sprawdzaj szczelno$ci za pomoca otwartego zrédta ognia,
zawsze uzywaj roztworu wody z mydtem.

Sprawdzianie wyciekoéw

Przygotuj 2-3 porcje roztworu do wykrywania nieszczelnosSci mieszajgc jedng czes¢ ptynu
do mycia naczyn z trzema czeSciami wody.

Upewnij sie, ze zawdr sterujacy jest ustawiony w pozycji ,WYL".

Podtacz regulator do butli i zawér Wt./WYL. do palnika, upewnij sie, ze potgczenia sg
zabezpieczone, a nastepnie otwérz doptyw gazu.

Nanies$ roztwér mydta na waz i wszystkie potgczenia. Pojawienie sie pecherzykdéw powietrza
oznacza wyciek, ktéry nalezy usunac przed uzyciem grilla.

Przetestuj ponownie po usunieciu usterki. Po zakonczeniu testu zamknij doptyw gazu z butli.
Jesli wykrytego wycieku nie mozna naprawi¢, skonsultuj sie ze sprzedawca gazu.

W przypadku wycieku gazu nalezy zamkna¢ doptyw gazu.



REGULATOR | WAZ

Nalezy stosowac wytgcznie regulatory i weze dopuszczone do zasilania LPG przy powyzszych
ci$nieniach (patrz strona 2). Oczekiwana zywotnos$¢ regulatora wynosi 10 lat- zaleca sie
wymiane regulatora w ciggu 10 lat od daty produkcji.

Zastosowanie niewtasciwego regulatora lub weza jest niebezpieczne; zawsze sprawdzaj,

czy uzywasz odpowiedniego regulatora i weza przed uruchomieniem grilla.

Uzywany waz musi by¢ zgodny z odpowiednig normg obowigzujgca w kraju uzytkowania.
Dtugos¢ weza moze wynosi¢ maksymalnie 1,5 metra. Zuzyty lub uszkodzony waz nalezy
wymienic. Upewnij sie, ze waz nie jest zatkany, zagiety ani nie styka sie z zadng czeScig grilla
(inng niz miejsce taczace).

Waz powinien by¢ zgodny z norma EN 16436.

Po podtaczeniu do butli z gazem waz nie powinien by¢ skrecony ani zagiety.

Elastyczna rura metalowa lub gumowa, uzywana do potgczenia urzgdzenia z butlg z gazem,
musi by¢ wymieniana w zalecanych odstepach czasu i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
krajowymi. Zadna cze$¢ weza nie powinna dotyka¢ zadnej czeéci urzadzenia.

PRZECHOWYWANIE URZADZENIA

Przechowywanie grilla wewnatrz pomieszczen jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy butla

z gazem jest odtgczona i wyjeta z urzadzenia. Jesli urzagdzenie nie bedzie uzywane przez
dtuzszy czas, powinno by¢ przechowywane w oryginalnym opakowaniu w suchym, wolnym
od pytu otoczeniu.

BUTLA Z GAZEM

Urzadzenia mozna uzywac z dowolng butlg z gazem o masie od 4,5 kg do 15 kg butanuiod 3,9
kg do 13 kg propanu. Butla z gazem powinna by¢ traktowana z nalezytg ostroznoscig i nie
wolno jej upuszczac! Jesli urzgdzenie nie jest uzywane, nalezy odtgczyc¢ od niego butle.

Zatdéz kapturek ochronny na zawér butli po odtaczeniu jej od urzadzenia.

Butle nalezy przechowywac na zewnatrz w pozycji pionowej i poza zasiegiem dzieci.
Butli nie wolno przechowywac w miejscach, w ktérych temperatura moze przekroczy¢ 50 °C.
Nie przechowuj butli w poblizu ptomieni (w tym ptomieni pilotowych) lub innych Zrddet

zaptonu. NIE PAL W POBLIZU BUTLI. @

Max 660mm

Max 320mm



CZYSZCZENIE | KONSERWACIA

UWAGA: Wszelkie czyszczenie i konserwacja powinny by¢ przeprowadzane gdy grill jest
chtodny, a dostep paliwa z butli odciety.
Zaleca sie czyszczenie i konserwacje urzgdzenia przynajmniej raz w miesigcu.

CZYSZCZENIE
.Wypalenie" grilla po kazdym uzyciu (przez okoto 15 minut) ograniczy do minimum problem

nadmiaru pozostatych resztek jedzenia.

POWIERZCHNIA ZEWNETRZNA

Uzyj tagodnego detergentu lub sody oczyszczonej i gorgcej wody. Na uporczywe plamy mozna
zastosowac proszek do szorowania pozbawiony wtasciwosci Sciernych, a nastepnie sptukac
g0 woda.

Jesli wewnetrzna powierzchnia pokrywy grilla ma wyglad tuszczgcej sie farby, to oznacza to iz
nagromadzony ttuszcz zostat spalony na wegiel i odpada od powierzchni. Doktadnie wyczysé
pokrywe mocnym, gorgcym roztworem wody z mydtem. Optucz wodg i pozostaw do
wyschniecia. NIGDY NIE UZYWAJ SRODKA DO CZYSZCZENIA PIEKARNIKOW.

WNETRZE DOLNEJ CZESCI GRILLA

Usun osad za pomocg szczotki, skrobaka i/lub podktadki czyszczgcej, a nastepnie umyj woda
z mydtem.

Optucz wodg i pozostaw do wyschniecia.

POWIERZCHNIE Z TWORZYW SZTUCZNYCH
Umyj miekka Sciereczka i gorgcym roztworem wody z mydtem. Sptukaj woda.

Nie uzywaj Sciernych srodkéw czyszczacych, odttuszczaczy ani skoncentrowanych Srodkéw
do czyszczenia grilla na plastikowych czeSciach.

KRATKA DO SMAZENIA | PLYTA DO GOTOWANIA
Uzyj tagodnego roztworu wody z mydtem. Na uporczywe plamy mozna zastosowac proszek

do szorowania pozbawiony wtasciwosci Sciernych, a nastepnie sptukac go woda.

TACA NA TtUSzCz

Nie otwieraj i nie wyjmuj tacy na ttuszcz podczas uzytkowania grilla.

Sprawdzaj regularnie poziom ttuszczu w tacy i opréznij ja, gdy jest petna w 1/3.
Metoda: po ostygnieciu tacy na ttuszcz, ustaw jg w linii poziomej i przesun jg do tytu

w poziomie, co pozwoli jg wyjac.

CZYSZCZENIE PALNIKA

Odetnij doptyw gazu za pomoca pokretta sterujgcego i odtacz butle.

Wyjmij ruszt chtodzacy.

Oczys€ palnik miekka szczotkg lub przedmuchaj sprezonym powietrzem i wytrzyj szmatka.
Wyczys¢ zatkane porty za pomoca Srodka do czyszczenia rur lub sztywnego drutu (takiego jak
otwarty spinacz do papieru).

Sprawdz palnik pod kgtem uszkodzen (peknie¢ lub dziur). W przypadku stwierdzenia
uszkodzenia wymien palnik na nowy. Ponownie zamontuj palnik, sprawdz, czy otwory zaworu
gazu sg prawidtowo ustawione i zabezpieczone we wlocie palnika (zwezka Venturiego).



W niektérych przypadkach grill moze miec problemy z zaptonem z powodu np. owada
czotgajgcego sie w zwezce palnika lub pajgka snujacego sie¢ w palniku. Mozna temu zaradzic
wktadajgc szczotke do butelek przez zwezke palnika i wsuwajgc jg do palnika na catej jego
dtugosci. Jezeli problem sie utrzymuje, skontaktuj sie ze sprzedawca gazu.

SERWISOWANIE

Twaéj grill gazowy powinien by¢ serwisowany co roku przez osobe posiadajgcg odpowiednie
uprawnienia i kompetencje.

Made in P.R.C.

Importer:

BIGS Krzysztof Czurczak

ul. Wysockiego 41/6

42-218 Czestochowa

NIP: 6861576041 .
www.new-electric.pl



