
PROSTOWNIK AUTOMATYCZNY
ŁADOWARKA AKUMULATORA

INSTRUKCJA OBSŁUGI

CD-30A / CD-50A



WAŻNE UWAGI

OSTRZEŻENIA

1. Przed użyciem uważnie przeczytaj te instrukcję obsługi.
2. Zwróć uwagę na parametry baterii/akumulatora i zastosuj 

ładowarkę o odpowiadających parametrach.
3. Zacisk wyjściowy ładowarki z izolacją zapobiega zwarciom 

(automatyczna ochrona).
4. Podczas używania ładowarki na zewnątrz należy chronić ją 

przed deszczem.
5. Podczas używania ładowarki wewnątrz należy zapewnić 

dobrą wentylację.
6. Podczas ładowania należy korzystać z przewodu uziemione-

go.
7. Naprawy produktu nie może wykonywać osoba nieposiadają-

ca odpowiednich kwalifikacji, gdyż skutkuje to pełną odpo-
wiedzialnością użytkownika.

1. Gaz wybuchowy! Uważaj na płomienie i iskry podczas 
ładowania. 

2. Zapewnij odpowiednią wentylację.
3. Nie wolno używać ładowarki do ładowania baterii alkalicz-

nych, baterii o uszkodzonej powłoce oraz baterii pokrytych 
białym nalotem.



INFORMACJE O PRODUKCIE

Produkt o niskim zużyciu prądu i o zaawansowanej konstrukcji 
okablowania. Zapewnia szybkie ładowanie i wysoką wydajność 
oraz cechuje się długą żywotnością. Wyposażony we wmonto-
wane fabrycznie automatyczne zabezpieczenie przed odwróce-
niem biegunów, zabezpieczenie nadprądowe oraz zabezpie-
czenie przed zwarciem, co znacznie wydłuża żywotność 
akumulatora i ładowarki.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model:
Kolor:
Obsługiwane akumulatory:
Materiał:
Czas ładowania akumulatora:
Przeznaczenie:
Natężenie maksymalne:
Wymiary (szer/wys):
Waga:
Stopień ochrony:
Napięcie:

CD-30A / CD-50A 
Czarno - pomarańczowy

Max 400Ah, Min 50Ah
metal
4-6 h

akumulatory 12 i 24V;
30A/50A

26,5/19cm;
4,05kg;

IP23
220-240V / 50-60 Hz 

Importer:
Big5 Krzysztof Czurczak

ul. Wysockiego 41/6
42-218 Częstochowa

NIP: 6861576041
www.heckermann.pl

Designed in Poland
Made in P.R.C.

Producent:
Shenzhen Kingwise Technology Co., 
Ltd.
Address: Room 3D,No.8 East 
Area,Shangxue Industrial Zone, Jihua 
Rd, Long Gang ,Shenzhen City,China



SPOSÓB UŻYCIA

1. Sprawdź polaryzację akumulatora (biegun dodatni i ujemny): 
czerwony zacisk ładowarki należy założyć na biegun dodatni, a 
czarny zacisk na biegun ujemny.

2. Obróć pokrętło regulacji prądu w kierunku przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara, a następnie ustaw przełącznik wyboru napię-
cia w odpowiednim położeniu. Zacznij obracać pokrętło regulacji 
prądu od poziomu słabego do silnego, a amperomierz pomoże 
określić odpowiednią moc ładowania (zwykle jest to moc środko-
wa).

3. W celu przedłużenia żywotności baterii, proszę używać do ładowa-
nia prądu o wartości 1/10 pojemności baterii.

W razie potrzeby należy odpowiednio zwiększyć prąd ładowania, aby 
skrócić czas ładowania.

Jeśli nie posiadasz żadnego instrumentu do badania poziomu baterii, 
odkręć pokrywę komory baterii. Jeśli zauważysz obecność licznych 
pęcherzyków powietrza, oznacza to, że bateria jest w pełni nałado-
wana (z wyjątkiem sytuacji, gdy bateria jest uszkodzona).

4. Przed podłączeniem ładowarki do prądu połącz ją z akumulatorem. 
Przed odłączeniem ładowarki od akumulatora, odłącz ją od prądu.

5. Aby naładować akumulator w samochodzie, najpierw podłącz 
koniec akumulatora, który nie jest podłączony do dolnej części 
podwozia, a następnie podłącz drugi koniec do podwozia, pilnując, 
aby punkt połączenia znajdował się z dala od akumulatora i 
przewodu paliwowego. Następnie podłącz ładowarkę do sieci 
elektrycznej.

6. Po zakończeniu ładowania odłącz ładowarkę od sieci elektrycznej. 
Następnie rozłącz połączenie z podwoziem, a potem rozłącz 
połączenie z akumulatorem.

7. Ustaw przełącznik regulacji prądu w pozycji wyłączonej (OFF). 
Odłącz zasilanie i zdejmij klipsy akumulatora, a następnie usuń 
ewentualne zabrudzenia z klipsów.


