
MINI OSUSZACZ POWIETRZA

INSTRUKCJA OBSŁUGI

DH2000D

ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI.



INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA:
• Sprawdź napięcie elektryczne podane na tabliczce znamionowej. Urządzenie należy podłączać do sieci 
elektrycznej o napięciu 220-240 V.
• Urządzenie należy umieścić na płaskiej powierzchni z dala od działania promieni słonecznych.
• W pobliżu urządzenia nie mogą znajdować się żadne obiekty (zaleca się zachowanie odległości 10 cm 
między bocznymi i tylnymi ścianami urządzenia a innymi obiektami). 
• Nie należy umieszczać tego urządzenia w wilgotnych lub mokrych pomieszczeniach, aby zapobiec 
gromadzeniu są wilgoci na powierzchni urządzenia i wynikającym z tego uszkodzeniom izolacji.
• Aby odłączyć urządzenie od zasilania, należy chwycić wtyczkę i pociągnąć.  
• Nie należy kłaść dłoni ani żadnych obiektów na tylnej części urządzenia. 
• Nie należy używać urządzenia, jeśli kabel lub wtyczka są uszkodzone. 
• Należy regularnie kontrolować stan przewodu elektrycznego urządzenia. Uszkodzony przewód musi 
zostać wymieniony przez producenta, serwis posprzedażowy lub wykwalifikowanego specjalistę, aby 
uniknąć obrażeń i szkód materialnych.
• Produkt jest przeznaczony wyłącznie do domowego użytku wewnętrznego. Nie należy używać urządze-
nia na zewnątrz.
• Nie należy ciasno zwijać ani wiązać przewodu zasilającego, ponieważ może to spowodować jego prze-
grzanie.
• W pobliżu urządzenia nie należy używać łatwopalnych sprayów, takich jak lakiery i farby. Mogą one 
spowodować zapłon urządzenia. 
• Wysoce lotne i łatwopalne materiały, takie jak eter, benzyna, propan, substancje klejące, czysty alkohol 
i tym podobne stwarzają ryzyko wybuchu. Nie należy ich umieszczać wewnątrz urządzenia, ani przecho-
wywać urządzenia w ich pobliżu.
• Nie należy umieszczać urządzenia, przewodu zasilającego oraz wtyczki w wodzie ani żadnym innym 
płynie. 
• Przed czyszczeniem urządzenia oraz po każdym użyciu należy odłączyć urządzenie od prądu. 
• Nie należy spryskiwać wodą obudowy urządzenia ani jego wnętrza. Może to spowodować rdzewienie i 
niszczenie izolacji elektrycznej.
• Nie należy skrobać lub czyścić urządzenia za pomocą ostrych przedmiotów, takich jak noże, śrubokręty, 
nożyczki itp.
• Nie należy przechowywać w urządzeniu leków, substancji chemicznych, czy substancji przeznaczonych 
do badań i eksperymentów.
• Nie należy kłaść ciężkich lub łatwych do uszkodzenia przedmiotów na górnej części urządzenia.
• Należy używać produktu wyłącznie zgodnie z instrukcją.
• Urządzenie może być używane przez dzieci od 8 roku życia oraz osoby o obniżonych zdolnościach 
fizycznych, sensorycznych lub umysłowych bądź osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeżeli 
znajdują się one pod nadzorem lub zostały poinstruowane o użytkowaniu urządzenia w sposób bezpiecz-
ny oraz jeśli rozumieją powiązane zagrożenia.
• Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci nie mogą czyścić urządzenia i przeprowadzać czynności 
konserwujących bez nadzoru.

CECHY

W urządzeniu zastosowano moduł Peltiera, dzięki czemu jest ono lekkie i ciche. Idealnie nadaje się do 
małych pomieszczeń. Słaba wentylacja jest przyczyną zapachu stęchlizny i zagrzybienia w szafach, 
spiżarniach, gabinetach, magazynach itp. Osuszacz eliminuje ten problem, utrzymując te miejsca wolne 
od niechcianej wilgoci.



• Nie otwieraj urządzenia, aby uniknąć porażenia prądem. Wewnątrz nie ma żadnych części przezna-
czonych do serwisowania przez użytkownika.
• Parametry urządzenia mogą ulec zmianie i ulepszeniom bez powiadomienia.   

SPOSÓB UŻYCIA OSUSZACZA POWIETRZA

1. Przed użyciem urządzenia umieść je na płaskiej powierzchni, a następnie podłącz wtyczkę przewodu 
zasilającego do gniazda sieci elektrycznej o właściwych parametrach.
2. Włącz przycisk zasilania (z tyłu urządzenia) w pozycji „ON” (włączonej). Urządzenie zacznie pracować. 
Na wyświetlaczu będą pojawiać się naprzemiennie informacje o temperaturze (Temperature) i wilgotności 
(Humidity). Włączy się boczna lampa UV. Urządzenie uruchomi funkcję oczyszczania powietrza. Upewnij 
się, że słyszysz i czujesz powietrze wydmuchiwane z dwóch bocznych wylotów suchego powietrza. Aby 
wyłączyć urządzenie, naciśnij przycisk zasilania w pozycji „OFF” (wyłączonej).

Przed włączeniem urządzenia należy upewnić się, że zbiornik wody w urządzeniu jest pusty. O 
tym, że zbiornik jest wypełniony wodą, informuje również zapalenie się czerwonej diody – gdy ta 
dioda się świeci, urządzenie nie może pracować.

SPOSÓB UŻYCIA PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Ostrzeżenie: Przed użyciem pilota należy włączyć przycisk zasilania (z tyłu urządzenia) w pozycji „ON” 
(włączonej), w przeciwnym razie obsługa urządzenia za pomocą pilota nie będzie możliwa.

1. Naciśnięcie przycisku „Power” powoduje włączenie lub wyłączenie osuszacza powietrza.
2. Naciśnięcie przycisku „Sleep” powoduje wyłączenie wyświetlacza urządzenia i bocznej lampki UV.
3. Naciśnięcie przycisku „Air purify” powoduje włączenie lub wyłączenie funkcji oczyszczania powietrza 
(bocznej lampki UV).
4. Naciśnięcie przycisku „Timer” uruchamia funkcję wyłącznika czasowego. Po naciśnięciu tego przycisku 
naciśnij „+” lub „-”, aby ustawić czas pracy na okres od 1-24 godzin. Po upłynięciu ustawionego czasu 
urządzenie wyłączy się automatycznie. 
5. Na wyświetlaczu będą pojawiać się naprzemiennie informacje o temperaturze (Temperature), wilgotno-
ści (Humidity) i ustawieniach licznika czasowego (Timer), o ile zostanie on włączony.
6. Gdy temperatura otoczenia jest niższa niż 15°C, należy nacisnąć przycisk „Defrost” (odmrażanie), aby 
wspomóc pracę urządzenia. W przeciwnym razie pochłanianie wilgoci i zbieranie jej w zbiorniku wody 
będzie zbyt obciążające dla urządzenia i może nie przebiegać prawidłowo. 
7. Naciskając bezpośrednio „+” i „-” (bez uprzedniego naciśnięcia przycisku timera), można ustawić 
poziom wilgotności od 40% do 70%. Gdy wilgotność otoczenia osiągnie ustawioną wartość, urządzenie 
wyłączy się automatycznie.



UWAGI DOTYCZĄCE WYŚWIETLACZA

Gdy urządzenie zacznie pracować, na wyświetlaczu pojawi się informacja o temperaturze i wilgotności: 
jest to temperatura i wilgotność otoczenia. Kiedy urządzenie pracuje przez długi czas, najpierw pochłania-
na jest wilgoć w pobliżu urządzenia, po czym wentylator odprowadza gorące powietrze. Dlatego informa-
cje o temperaturze i wilgotności na wyświetlaczu będą się różnić od informacji z innych miejsc lub innych 
urządzeń do pomiaru temperatury/wilgotności. Jest to normalne zjawisko i nie oznacza wadliwego działa-
nia urządzenia.

CIĄGŁE ODPROWADZANIE WODY ZA POMOCĄ RURY WODNEJ

Wyłącz urządzenie i wyjmij zbiornik wody. Zobaczysz wówczas otwór wylotu wody. Włóż rurę wodną do 
otworu spustowego, po czym umieść zbiornik wody z powrotem w urządzeniu. Drugą końcówkę rury 
wodnej włóż do zlewu, wiadra itp., a następnie ponownie włącz urządzenie. Urządzenie będzie zbierać 
wodę, która za pośrednictwem rury wodnej będzie od razu odprowadzana ze zbiornika do zlewu itp.

OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKA WODY

Gdy zbiornik wody jest pełny, urządzenie automatycznie wyłączy się i zaświeci się czerwona dioda w 
przedniej części urządzenia.
Przed wyjęciem zbiornika wody należy wyłączyć urządzenie. Następnie należy wyjąć zbiornik z urządze-
nia i wylać wodę ze zbiornika do toalety lub wanny. Po tym należy umieść urządzenie z powrotem w urzą-
dzeniu. Aby kontynuować osuszanie, należy ponownie włączyć przycisk zasilania urządzenia w pozycji 
„ON” (włączonej).

CZYSZCZENIE URZĄDZENIA

Przed czyszczeniem urządzenia należy je wyłączyć i odłączyć od prądu. Za pomocą miękkiej szmatki 
należy oczyścić powierzchnię urządzenia, a szczotką o miękkim włosiu usunąć kurz z kratek wlotu i 
wylotu powietrza.

OSTRZEŻENIA

1. Po zakończeniu użytkowania urządzenia należy je wyłączyć.
2. Nie należy używać przewodu w mokrych i wilgotnych pomieszczeniach. Należy stosować urządzenia 
wyłącznie w pomieszczeniach o dobrej wentylacji.
3. Boczny i tylny grill należy zawsze utrzymywać w czystości i nie wolno ich przykrywać ubraniami, plasti-
kowymi workami czy jakimikolwiek innymi przedmiotami.
4. Urządzenie należy zawsze stawiać w pozycji pionowej, aby uniknąć wycieku wody.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Urządzenie posiada funkcję automatycznego wyłączenia. Gdy zbiornik wody urządzenia jest 
pełny, urządzenie wyłączy się automatycznie i zapali się czerwona dioda na przedniej części 

urządzenia.

Model:
Zasilanie:
Wymiary:
Element chłodzący:
Wentylator:
Optymalne warunki pracy:

DH2000D
AC 220-240 V ~ 50 Hz, 65 W

(D) 245 mm x (Sz) 137 mm x (W) 375 mm
Termoelektryczny moduł Peltiera

Silnik bezszczotkowy DC 120 mm x 120 mm
25�, Wilgotność względna powyżej 85%.

Importer:
Big5 Krzysztof Czurczak
ul. Strefowa 9D
42-202 Częstochowa
NIP: 6861576041
www.cronos.pl

Designed in Poland
Made in P.R.C.

Producent:
Shenzhen Kingwise Technology Co., 

Ltd.
Address: Room 3D,No.8 East 

Area,Shangxue Industrial Zone, Jihua 
Rd, Long Gang ,Shenzhen City,China


