
OSUSZACZ POWIETRZA
DH2200A

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI.



CECHY

W urządzeniu zastosowano moduł Peltiera, dzięki czemu jest ono lekkie i ciche. Idealnie nadaje się do 
małych pomieszczeń. Słaba wentylacja jest przyczyną zapachu stęchlizny i zagrzybienia w szafach, 
spiżarniach, gabinetach, magazynach itp. Osuszacz eliminuje ten problem, utrzymując te miejsca wolne 
od niechcianej wilgoci.
• Nie otwieraj urządzenia, aby uniknąć porażenia prądem. Wewnątrz nie ma żadnych części przeznaczo-
nych do serwisowania przez użytkownika.
• Parametry urządzenia mogą ulec zmianie i ulepszeniom bez powiadomienia.    

PODŁĄCZANIE I USTAWIENIA URZĄDZENIA

1. Przed użyciem urządzenia należy umieścić je na płaskiej powierzchni, a następnie podłączyć wtyczkę 
przewodu zasilającego do gniazda sieci elektrycznej o właściwych parametrach. Następnie należy 
włączyć przycisk zasilania (z przodu urządzenia). Dioda zasilania zaświeci się, a urządzenie zacznie 
pracować. Upewnij się, że słyszysz i czujesz powietrze wydmuchiwane z górnego bocznego wylotu 
suchego powietrza. Aby wyłączyć urządzenie, ponownie naciśnij przycisk zasilania. 
2. Aby włączyć funkcję oczyszczania powietrza, najpierw włącz urządzenie, po czym naciśnij przycisk „Air 
Purifying” (oczyszczanie powietrza). Zaświeci się dioda funkcji oczyszczania powietrza, włączy się 
boczne niebieskie światło i rozpocznie się oczyszczanie powietrza. Ponowne naciśnięcie przycisku „Air 
Purifying” (oczyszczanie powietrza) spowoduje wyłączenie tej funkcji.
3. Ustawienie licznika czasu jest możliwe tylko, gdy urządzenie jest włączone. Naciśnij przycisk „Time 
Setting” (ustawienia timera) i ustaw czas pracy na okres od 1-24 godzin. Po upłynięciu ustawionego czasu 
urządzenie wyłączy się automatycznie.
4. Urządzenie posiada funkcję automatycznego odmrażania.
5. Na wyświetlaczu będą pojawiać się naprzemiennie informacje o temperaturze (Temperature), wilgoci 
(Humidity) i ustawieniach licznika czasowego (Timer), o ile zostanie on włączony.

Gdy zbiornik wody urządzenia jest pełny, urządzenie wyłączy się automatycznie i zapali się czer-
wona dioda na przedniej części urządzenia.

PANEL KONTROLNY

Należy koniecznie upewnić się, że zbiornik wody jest prawidłowo umieszczony w urządzeniu 
oraz że nie jest wypełniony wodą. Jeśli po pierwszym podłączeniu urządzenia do prądu świeci 
się czerwona dioda pełnego zbiornika, należy wysunąć nieco zbiornik z urządzenia, a następ-

nie wepchnąć z powrotem na właściwą pozycję.



OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKA WODY

Gdy zbiornik wody zapełni się, urządzenie automatycznie wyłączy się i zaświeci się czerwona dioda w 
przedniej części urządzenia.

Przed wyjęciem zbiornika wody należy wyłączyć urządzenie. Następnie należy wyjąć zbiornik z urządze-
nia i wylać wodę ze zbiornika do toalety lub wanny. Po tym należy umieść urządzenie z powrotem w urzą-
dzeniu. Aby kontynuować osuszanie, należy ponownie włączyć przycisk zasilania w pozycji „ON” (włączo-
nej).

CZYSZCZENIE WNĘTRZA ZBIORNIKA WODY

Ważne: pokrywę zbiornika wody należy zdejmować wyłącznie w celu czyszczenia zbiornika (przezroczy-
sty zbiornik wody i białą pokrywę zbiornika można oddzielić). Przed wyjęciem zbiornika wody należy wyłą-
czyć urządzenie i odłączyć je od prądu. Po wyjęciu zbiornika z urządzenie należy wylać wodę ze zbiorni-
ka, zdjąć białą pokrywę z przezroczystego zbiornika i wyczyścić jego wnętrze. Po wyczyszczeniu zbiorni-
ka należy ponownie założyć białą pokrywę na przezroczysty zbiornik wody.

OSTRZEŻENIA

1. Po zakończeniu użytkowania urządzenia należy je wyłączyć i odłączyć od prądu.

2. Nie należy używać przewodu w mokrych i wilgotnych pomieszczeniach. Należy stosować urządzenie 
w pomieszczeniach o dobrej wentylacji.

3. Grill górnego wylotu powietrza i grill bocznego wlotu powietrza należy zawsze utrzymywać w czystości 
i nie wolno ich przykrywać ubraniami, plastikowymi workami czy jakimikolwiek innymi przedmiotami.

4. Urządzenie należy zawsze stawiać w pozycji pionowej, aby uniknąć wycieku wody.

OSTRZEŻENIA

Model:
Zasilanie:
Moc:
Głośność:
Pojemność zbiornika:

DH2200A
AC 220-240 V ~ 50 Hz

65 W
35 dB
2.2 L

Importer:
Big5 Krzysztof Czurczak
ul. Strefowa 9D
42-202 Częstochowa
NIP: 6861576041
www.cronos.pl

Designed in Poland
Made in P.R.C.

Producent:
Shenzhen Kingwise Technology Co., 

Ltd.
Address: Room 3D,No.8 East 

Area,Shangxue Industrial Zone, Jihua 
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