
TERMOSTAT DY107
INSTRUKCJA OBSŁUGI

Termostat jest przeznaczony do sterowania elektrycznymi urządzeniami grzewczymi 
(posiada wbudowane czujniki do pomiaru temperatury w pomieszczeniu i zewnętrzny 
czujnik do ochrony przed wysoką temperaturą zapobiegający spaleniu urządzenia 
grzewczego).

ZASTOSOWANIE

Gdy urządzenie jest wyłączone, naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk trybu 
„M” i przycisk zegara „     ”, aby przejść do trybu programowania. Następnie naciśnij 
przycisk trybu, aby ustawić godzinę, po czym ponownie naciśnij przycisk trybu, aby 
ustawić minuty. Naciśnij przycisk trybu jeszcze raz, aby ustawić temperaturę.

1. Pobudka   2. Wyjazd   3. Powrót (rano)   4. Wyjazd (po południu)   5. Powrót (po południu)   6. Sen

PROGRAMOWANIE: 6 ZDARZEŃ CZASU I TEMPERATURY

SUGERUJE SIĘ OBSŁUGĘ TEJ FUNKCJI PRZEZ SPECJALISTĘ

Natychmiast po wyłączeniu termostatu naciśnij jednocześnie przyciski „M” i „V”, aby 
przejść do trybu ustawień zaawansowanych. Następujące siedem funkcji można 
wybrać za pomocą przycisku „M”.

ZAAWANSOWANE USTAWIENIA

Termostat automatycznie włączy urządzenie grzewcze, gdy temperatura w pomiesz-
czeniu będzie niższa niż 5°C. Gdy temperatura w pomieszczeniu będzie wyższa niż 
7°C, termostat automatycznie wyłączy urządzenie grzewcze.

FUNKCJA ZAPOBIEGANIA ZAMARZANIU

1. Czujnik temperatury: NTC
2. Dokładność ustawień temperatury: ± 1°C
3. Pobór mocy: < 1 W
4. Napięcie: AC 230 V 50/60 Hz
5. Prąd obciążenia: 3 A / 16 A  

DANE TECHNICZNE

Włącznik: dotknij przycisku, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.

Przycisk trybu: za pomocą tego przycisku można wybrać „tryb programu” lub 
„tryb ręczny”.

Przycisk w górę/w dół: dotknij przycisków, aby ustawić temperaturę i parametry 
systemu. Naciśnij jednocześnie przyciski ˄ oraz ˅ i przytrzymaj je przez 5 sekund, 
aby włączyć funkcję blokady.

Przycisk zegara: dotknij przycisku, aby przejść do ustawień godziny i tygodni.

Tryb ręczny: dotnij przycisku, aby włączyć ręczne ustawianie temperatury.

Tryb automatyczny: po przełączeniu w tryb automatyczny termostat będzie 
działał cyklicznie według programowania tygodniowego.

OBSŁUGA URZĄDZENIA

6. Zakres ustawień temperatury: 5 ~ 90°C
7. Rodzaj przycisków: dotykowe

Przycisk Wydarzenie

D
zień pow

szedni

U
staw

 czas

U
staw

 tem
peraturę

W
eekend

Symbol Czas Wartość
domyślna

Symbol Ustawienie lubWartość
domyślna

Kalibracja 
temperatury Zakres mierzonej temperatury: -9°C ~ 9°C

IN: czujnik wbudowany    OU: czujnik podłogowy    AL: oba czujniki

Zakres regulacji: 5°C ~ 60°C

Regulacja zakresu dyferencjału: 1°C - 5°C

Włączona (01) / Wyłączona (00)

Zakres regulacji: 30°C ~ 90°C

Zakres regulacji: 5°C ~ 20°C

Naciśnij „      ”  i przytrzymaj przez 5 sekund: wszystkie parametry 
zostaną zresetowane.

ON/OFF = WŁĄCZONA/WYŁĄCZONA (naciśnij i przytrzymaj 
[symbol], aby odblokować)

OFF: Wyłączone       01: Tryb 5+2 dni
02: Tryb 6+1 dni       03: Tryb 7+0 dni

Tryb czujnika 

Zabezpieczenie 
przed przegrzaniem

Dyferencjał 
ustawień

Funkcja zapobiegania 
zamarzaniu

Okresy w trybie 
programowania

Maksymalna 
temperatura

Ustawienie dolnego 
limitu temperatury

Przywracanie 
ustawień fabrycznych

Blokada dziecięca



Termostat należy zamontować na ścianie tak, aby powietrze mogło swobodnie przepły-
wać wokół niego. 
Ostrzeżenie: żadne źródła ciepła (np. światła słonecznego), przepływy powietrza 
przez drzwi i okna oraz temperatura ściany zewnętrznej nie mogą oddziaływać na 
miejsce montażu.

ZALECANE MIEJSCE MONTAŻU

ROZWIĄZYWANIE TYPOWYCH PROBLEMÓW

INSTALACJA TERMOSTATU SCHEMAT ELEKTRYCZNY

OBJAŚNIENIE SYMBOLI PANELU

WYMIARY

1 Podłącz puszkę elektryczną zgodnie ze 
schematem elektrycznym.

2. Przesuń panel ku górze.

3. Przymocuj płytkę montażową termostatu 
do puszki elektrycznej za pomocą śrub.

4. Przymocuj panel do płyty montażowej i 
przesuń go ku dołowi.

Problem
Urządzenie przestało
działać. 1. Sprawdź, czy okablowanie jest prawidłowo podłączone.  2. Sprawdź działanie włącznika

1. Powłoka wyświetlacza została zdeformowana podczas instalacji. Należy zainstalować ponownie. 

1. Sprawdź, czy okablowanie między układem MPU a płytą zasilania nie jest uszkodzone.
2. Sprawdź, czy linia neutralna i linia pod napięciem są podłączone prawidłowo.

Sprawdź, czy bateria pilota wystarczająco naładowana – jeśli nie, wymień baterię.

Wyreguluj wyświetlanie temperatury w trybie ustawień zaawansowanych (funkcja 1).

Sprawdź czujnik pod kątem uszkodzeń.
Er1: Wbudowany czujnik jest odłączony lub uszkodzony.
Er2: Czujnik zewnętrzny jest odłączony lub uszkodzony.

Zniekształcony obraz
wyświetlacza LCD.

Pilot nie działa.

Błąd wyświetlania temp.

Awaria czujnika

Wyświetlacz działa
prawidłowo, ale brak
mocy wyjściowej.

Możliwa przyczyna i postępowanie

Bojler wodny/gazowy 3 A

Elektryczne ogrzewanie
podłogowe 16 A

System ogrzewania wody 3 A

Przewód pod napięciem
AC
Przewód neutralny

CZUJNIK
Suchy styk 

Suchy styk 

Przewód pod napięciem
AC
Przewód neutralny

Czas Ustawiona temperatura

Blokada

Ogrzewanie

Tryby
ręczny/automatyczny

Tydzień

Temperatura pokojowa

Okres 1-6

Klawisze dotykowe



Gdy termostat jest włączony, naciśnij przyciski „w górę” i „w dół” i przytrzymaj przez około 5 
sekund. Po usłyszeniu pojedynczego sygnału dźwiękowego naciśnij krótko przycisk „Plus” 
lub „Minus”. Termostat przejdzie do interfejsu sieci bezprzewodowej. Po wyświetleniu pełne-
go ekranu (lub naciśnięciu przycisku zasilania w celu wyjścia) termostat przejdzie do inicjali-
zowania połączenia. Gdy symbol Wi-Fi termostatu przestanie migać, połączenie zostało 
nawiązane pomyślnie. Upewnij się, że router lub inne urządzenie Wi-Fi jest włączone i 
znajduje się w odległości 5 metrów od termostatu.

PODŁĄCZANIE TERMOSTATU DO SIECI BEZPRZEWODOWEJ

Gdy termostat jest włączony, naciśnij przyciski „w górę” i „w dół” i przytrzymaj przez około 5 
sekund. Gdy sygnał dźwiękowy zabrzmi 3 razy, nastąpi przejście do interfejsu sieci bezprze-
wodowej. W tym momencie (lub po naciśnięciu przycisku zasilania w celu wyjścia), urządze-
nie zostanie odłączone od sieci.

ODŁĄCZANIE TERMOSTATU OD SIECI BEZPRZEWODOWEJ

UDOSTĘPNIANIE URZĄDZENIA

STEROWANIE ZA POMOCĄ TELEFONU KOMÓRKOWEGO
Przed pobraniem aplikacji, upewnij się, że telefon jest podłączony do 
sieci WI-FI 2,4 GHz.
1. Za pomocą telefonu komórkowego zeskanuj poniższy kod QR, aby 
pobrać aplikację „Tuya Smart”.
2. Otwórz aplikację „Tuya Smart” i kliknij ikonę „Dodaj urządzenie”, jak 
pokazano poniżej. 
3. Po kliknięciu ikony „Małe urządzenia domowe”, wybierz opcję 
„Termostat”.

4. Kliknij przycisk reset 
na urządzeniu i 
poczekaj, aż wskaźnik 
zacznie szybko migać. 
Potwierdź, naciskając 
ikonę „Dalej”.

8. Aplikacja przejdzie do 
interfejsu sterowania.

5. Po wprowadzeniu 
hasła Wi-Fi naciśnij 
ikonę „Dalej” (lub 
„Potwierdź”).

6. Telefon rozpocznie 
wyszukiwanie urządze-
nia.

7. Gdy telefon komórko-
wy nawiąże połączenie z 
urządzeniem, kliknij 
„Gotowe”.

1. Kliknij ikonę w  
prawym górnym rogu 
ekranu

2. Kliknij ikonę „Udostęp-
nij urządzenie”.

3. Kliknij ikonę „Dodaj 
udostępnianie” (Add 
sharing).

4. Po wprowadzeniu 
numeru konta kliknij 
„Gotowe”.
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Urządzenie spełnia wszystkie istotne wymagania. Zapewniając prawidłową 
utylizację zużytego sprzętu, zapobiegasz potencjalnym negatywnym konse-
kwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, wynikających z 
możliwej obecności w sprzęcie substancji posiadających właściwości trujące 
i rakotwórcze, które ponadto zatruwają glebę oraz wody gruntowe
Ten produkt jest oznaczony jednym z symboli recyklingu. Oznacza to, że po 
zużyciu należy go oddać do odpowiedniego punktu zbiórki i nie należy 
umieszczać go razem z typowymi odpadami domowymi


