
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY
INWERTOROWY

EYG2000iN

Uwaga: przed użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą 
instrukcję, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu i 

chronić środowisko.

INSTRUKCJA OBSŁUGI



1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
OSTRZEŻENIE!
Agregat został zaprojektowany tak, aby zapewnić bezpieczną i niezawodną pracę przy zasto-

sowaniu się do instrukcji obsługi. Przed rozpoczęciem użytkowania agregatu przeczytaj 

uważnie i ze zrozumieniem niniejsze instrukcje. Dzięki znajomości układu sterowania agrega-

tu i przestrzeganiu procedur bezpiecznej obsługi możesz zapobiec wypadkom.

• Spaliny silnikowe są toksyczne. Nie należy używać agregatu w niewentylowanych 

pomieszczeniach. W przypadku pracy w pomieszczeniach wentylowanych należy prze-

strzegać dodatkowych wymagań ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej.

• Nie używaj urządzenia w wilgotnych warunkach.

• Nie podłączaj urządzenia bezpośrednio do domowej sieci elektrycznej.

• Trzymaj urządzenie w odległości co najmniej 1 metra od materiałów łatwopalnych.

• Chroń dzieci – nie pozwalaj dzieciom zbliżać się do urządzenia.

• Paliwo jest łatwopalne i może się zapalić. Nie uzupełniaj paliwa, gdy urządzenie jest 

włączone. Nie uzupełniaj paliwa podczas palenia papierosów lub w pobliżu otwartego 

ognia.

• Uważaj, by nie rozlać paliwa.

• Niektóre części silnika spalinowego są gorące i mogą powodować oparzenia. Zwróć 

uwagę na ostrzeżenia umieszczone na agregacie.

OBOWIĄZKI OPERATORA
• Operator musi wiedzieć, jak szybko wyłączyć agregat w sytuacji awaryjnej.

• Operator musi rozumieć, jak korzystać ze wszystkich elementów sterujących

agregatu, gniazd wyjściowych i połączeń.

• Operator musi upewnić się, że wszystkie osoby obsługujące agregat otrzymały odpo-

wiednie instrukcje.

• Nie wolno zezwalać dzieciom na obsługę agregatu bez nadzoru rodziców.

Zagrożenia związane z emisją tlenku węgla

• Spaliny zawierają trujący tlenek węgla, który jest bezbarwnym i bezwonnym gazem. 

Wdychanie spalin może spowodować utratę przytomności i doprowadzić do śmierci.



• Jeśli uruchomisz agregat w pomieszczeniu zamkniętym lub częściowo zamkniętym, powie-

trze, którym oddychasz, może zawierać niebezpieczną ilość spalin. Aby zapobiec gromadze-

niu się spalin, należy zapewnić odpowiednią wentylację.

Ryzyko porażenia prądem

• Elementy elektryczne, w tym przewody i połączenia wtykowe, powinny być osłonięte.

• Komponenty elektryczne (w tym przewody i połączenia wtykowe) nie powinny wystawać.

• Agregatu nie wolno podłączać do innych źródeł zasilania, takich jak sieć energetyczna 

zakładu energetycznego. W szczególnych przypadkach, gdy planowane jest podłączenie w 

trybie czuwania do istniejących systemów elektrycznych, musi ono zostać wykonane przez 

wykwalifikowanych elektryków, którzy są zobowiązani uwzględnić różnice pomiędzy obsługą 

urządzeń korzystających z publicznej sieci elektrycznej a obsługą agregatu prądotwórczego. 

Zgodnie z tą częścią normy ISO 8528 różnice te powinny być podane w instrukcji obsługi.

• Zabezpieczenie przed porażeniem prądem elektrycznym zastosowane urządzeniu ma 

formę wyłączników automatycznych dostosowanych do agregatu. Jeżeli wyłącznik automa-

tyczny wymaga wymiany, należy go zastąpić wyłącznikiem o identycznych parametrach 

znamionowych i użytkowych.

• Ze względu na duże naprężenia mechaniczne należy stosować wyłącznie wytrzymałe prze-

wody elastyczne o powłoce gumowej (zgodnie z normą IEC 60245-4) lub równoważne.

• Wyłączniki automatyczne muszą być dopasowane do wyposażenia agregatu.

• Jeżeli wyłącznik automatyczny wymaga wymiany, należy go zastąpić wyłącznikiem o iden-

tycznych parametrach znamionowych i użytkowych.

• Nie należy używać agregatu przed podłączeniem uziemienia.

• W przypadku stosowania przedłużaczy należy spełnić następujące wymagania: dla 1,5 

mm2 przewód nie powinien przekraczać 60 m; dla 2,5 mm2 przewód nie powinien przekra-

czać 100 m. 

UWAGA!
Podczas korzystania z agregatu należy nosić środki ochrony osobistej, takie jak rękawice, 

aby chronić ręce przed wysoką temperaturą.



ETYKIETY OSTRZEGAWCZE



2. UMIEJSCOWIENIE ETYKIET OSTRZEGAWCZYCH



3. BUDOWA URZĄDZENIA

ODPOWIETRZNIK KORKA
WLEWU PALIWA

KOREK WLEWU PALIWA

PANEL KONTROLNY

Uchwyt liny rozruchowej

WŁĄCZNIK SILNIKA/
DŹWIGNIA SSANIA 

ŚWIECA ZAPŁONOWA
POKRYWA

FILTR POWIETRZA
POKRYWA

TŁUMIK



1) Panel kontrolny

1) PRZYCISK EKO (trybu ekologicznego)

Alert zbyt małej ilości oleju (żółty)

Wskaźnik przeciążenia (czerwony)

Wskaźnik mocy wyjściowej (zielony)

Przycisk EKO

Zabezpieczenie obwodu DC

Gniazdo DC

Gniazdo uziemienia

Gniazdo AC

USB

Licznik godzinowy

- włączone

Uwaga

• W przypadku natychmiastowego podłączenia urządzenia elektrycznego o dużym obciąże-

niu (≥ 1 kW) należy ustawić przełącznik funkcji EKO w pozycji „OFF”          w celu zmniejszenia 

zmiany napięcia.

• Przy zasilaniu prądem stałym należy ustawić przycisk funkcji EKO w pozycji wyłączonej: 

„OFF”                 .

• Przy obciążeniu zarówno prądem stałym jak i zmiennym należy ustawić przycisk funkcji 

EKO w pozycji wyłączonej: „OFF”          .

• Gdy przycisk trybu Eko jest ustawiony w pozycji „ON”               , silnik automatycznie kontynu-

uje pracę na biegu jałowym po odłączeniu urządzenia elektrycznego i wraca do właściwej 

prędkości wraz z pojawieniem się obciążenia elektrycznego.

• Zaleca się pracę z włączonym trybem EKO w celu zminimalizowania zużycia paliwa (≤ 1 

kW).



4. KONTROLA URZĄDZENIA PRZED UŻYCIEM
OSTRZEŻENIE!
Upewnij się, że agregat jest wyłączony i znajduje się na równej, poziomej powierzchni

1) Kontrola poziomu oleju

Zdejmij korek zbiornika oleju i wytrzyj go szmatką. Włóż go ponownie do skrzyni korbowej i 

wyjmij, aby sprawdzić poziom oleju: jeśli olej nie pokrywa miernika do odpowiedniej wysoko-

ści, należy dolać olej silnikowy.

Uwaga
• Stosowanie oleju bez detergentów lub oleju do silników dwusuwowych może skrócić żywot-
ność silnika.
• Zaleca się stosowanie wysokiej jakości oleju silnikowego z silnymi detergentami.
• Zaleca się używanie oleju do silników 4-suwowych, certyfikowanego jako spełniający lub 
przekraczający normy API: SG, SF SAE stopień lepkości:

Uwaga
Ostrożnie używaj i przechowuj olej silnikowy, zapobiegaj przedostawaniu się brudu lub kurzu 
do oleju silnikowego. Mieszanie różnych rodzajów oleju silnikowego jest zabronione.
Uwaga

• Zanim poziom oleju silnikowego spadnie poniżej marginesu bezpieczeństwa, system 
alertu zbyt małej ilości oleju automatycznie wyłączy silnik. Lampka kontrolna alertu (żółta) 
będzie się świecić.
• Aby uniknąć niedogodności spowodowanych niespodziewanym wyłączeniem urządze-
nia, zaleca się regularne sprawdzanie poziomu oleju silnikowego.

2) Kontrola poziomu paliwa
Zalecenie dotyczące paliwa: należy używać benzyny bezołowiowej (liczba oktanowa RON 92 
lub wyższa, liczba oktanowa DON 86 lub wyższa).

KOREK ZBIORNIKA PALIWA

OTWÓR ZBIORNIKA PALIWA

POJEMNIK Z OLEJEM

GÓRNY POZIOM 
MAKSYMALNY

Temperatura otoczenia Typ oleju



Nie wolno używać nieświeżej lub zanieczyszczonej benzyny ani mieszanki oleju i benzyny.

Należy zapobiegać przedostawaniu się brudu lub wody do zbiornika paliwa.

Nie wolno używać mieszanki benzyny zawierającej etanol lub metanol, ponieważ może to 

spowodować poważne uszkodzenie silnika.

Ostrzeżenie

• Benzyna jest silnie wybuchowa i łatwopalna.

• W miejscu uzupełniania i przechowywania paliwa oraz w pobliżu tych miejsc obowiązu-

je bezwzględny zakaz palenia papierosów, wzbudzania iskier (np. w zapalniczce), rozpa-

lania ognia itp.

• Nie wolno nadmiernie napełniać zbiornika paliwa (zakaz wlewania paliwa powyżej 

oznaczenia poziomu maksymalnego). Po uzupełnieniu paliwa należy upewnić się, że 

korek zbiornika paliwa jest prawidłowo i dokładnie dokręcony.

• Należy zapobiegać wyciekowi paliwa ze zbiornika (a przed uruchomieniem silnika 

należy usunąć ewentualne resztki paliwa ze zbiornika).

• Należy unikać kontaktu paliwa ze skórą oraz wdychania oparów paliwa.

• TRZYMAJ PALIWO ORAZ URZĄDZENIE POZA ZASIĘGIEM DZIECI.

Pojemność zbiornika paliwa: 3,6 l

3) Kontrola filtra powietrza

Regularnie sprawdzaj filtr powietrza, aby upewnić się, że jest on czysty i w dobrym stanie.

Odkręć śrubę pokrywy filtra i zdejmij pokrywę. Naciśnij wypustkę w górnej części filtra 

powietrza. Wyjmij filtr powietrza. Skontroluj stan filtra.

W razie potrzeby wyczyść lub wymień filtr.

KOREK ZBIORNIKA PALIWA
ODKRĘĆ

OZNACZENIE POZIOMU MAKSYMALNEGO



Uwaga

• Nie uruchamiaj silnika bez filtra powietrza, w przeciwnym razie silnik będzie narażony 

na uszkodzenia.

POKRYWA FILTRA POWIETRZA

ŚRUBA MOCUJĄCA POKRYWĘ

OSŁONA FILTRA POWIETRZA  WKŁAD
FILTRUJĄCY



Uwaga
• Podczas transportu/przenoszenia agregatu odpowietrznik korka wlewu paliwa musi być 

zamknięty (ustawiony w pozycji „OFF”).

2) Ustaw przełącznik zespolony w pozycji “START”.

3) Pociągnij lekko za uchwyt rozrusznika, aż poczujesz opór, a następnie pociągnij uchwyt 

szybko w kierunku wskazanym przez strzałkę, jak pokazano poniżej.

5. URUCHAMIANIE SILNIKA
Uwaga
• Przed uruchomieniem silnika należy odłączyć urządzenie od gniazda prądu zmiennego.

• Przy pierwszym napełnieniu zbiornika paliwa, przy ponownym napełnianiu zbiornika/uzu-

pełnianiu poziomu paliwa lub w przypadku przechowywania urządzenia przez dłuższy czas 

należy najpierw otworzyć przełącznik zespolony na dziesięć lub dwadzieścia sekund, aby 

do gaźnika dostała się odpowiednia ilość paliwa.

1) Przekręć odpowietrznik korka wlewu paliwa w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek 

zegara, do pozycji „ON” – otwartej.

ODPOWIETRZNIK KORKA WLEWU PALIWA



Uwaga
Powoli przywróć ręką linkę rozrusznika do pozycji wyjściowej. Nie pozwól, aby linka rozrusz-

nika gwałtownie wracała do pozycji wyjściowej.

4) Kiedy temperatura silnika wzrośnie, ustaw przełącznik zespolony w pozycji „RUN”.

Uwaga
• Jeśli agregat wyłączy się i nie można go ponownie uruchomić, w pierwszej kolejności 
należy sprawdzić poziom oleju.
Modyfikacja gaźnika do pracy na dużych wysokościach
Na dużych wysokościach nad poziomem morza standardowa mieszanka paliwowo-po-
wietrzna w gaźniku będzie zbyt bogata. Wydajność urządzenia spadnie, a zużycie paliwa 
wzrośnie. W takich warunkach bardzo bogata mieszanka może również zanieczyścić świecę 
zapłonową i utrudnić rozruch.
Jeśli agregat jest użytkowany na dużych wysokościach nad poziomem morza, należy 
zmienić główną dyszę lub wyregulować śrubę z zaworem biegu jałowego w gaźniku.
Jeśli agregat jest zawsze użytkowany na wysokości powyżej 1000 metrów n.p.m., należy 

LINKA ROZRUSZNIKA



skontaktować się z autoryzowanym serwisem w celu modyfikacji gaźnika.

Moc wyjściowa agregatu powinna być dostosowana do wysokości nad poziomem morza i 

temperatury otoczenia. Współczynnik korekcyjny wynosi 13-1.

Ostrzeżenie

• Jeśli gaźnik został dostosowany do pracy na dużych wysokościach nad poziomem morza, 

mieszanka paliwowo-powietrzna będzie zbyt uboga do pracy na małych wysokościach. 

Praca na małej wysokości nad poziomem morza z tak dostosowanym gaźnikiem może 

spowodować przegrzanie silnika, a w konsekwencji jego poważne uszkodzenie. Należy 

przywrócić gaźnik do oryginalnych parametrów. 



6. SPOSÓB UŻYCIA AGREGATU
Ostrzeżenie
• Pamiętaj, aby uziemić agregat, gdy podłączone urządzenie elektryczne jest uziemione.

• Nie podłączaj agregatu do instalacji elektrycznej budynku, aby uniknąć porażenia prądem i 

pożaru.

Uwaga
• W przypadku pracy ciągłej nie należy przekraczać znamionowej mocy wyjściowej agrega-
tu.
• Nie należy podłączać agregatu do sieci domowej. Może to spowodować uszkodzenie 
agregatu lub domowych urządzeń elektrycznych.
• Nie należy tworzyć połączeń równoległych z innymi agregatami.
• Nie należy montować przedłużenia rury wydechowej.
• Gdy zachodzi potrzeba zastosowania przewodu przedłużającego, należy pamiętać o 
użyciu wytrzymałego, elastycznego przewodu z gumową powłoką (zgodnego z normą 
IEC245 lub normą równoważną). Długość przewodu przedłużającego: 60 m dla kabla o 
przekroju 1,5 mm2; 100 m dla kabla o przekroju 2,5 mm2
• Należy trzymać urządzenie/przedłużacz z dala od innych kabli lub przewodów elektrycz-
nych, np. komercyjnych linii zasilania.

Uwaga

• Podczas korzystania z zasilania AC można używać również gniazda DC. W przypadku 
korzystania z obu gniazd w tym samym czasie, należy pamiętać, aby nie przekroczyć 
łącznej mocy dla prądu zmiennego i stałego (AC: 1600 W, DC: 5 A).
• Większość urządzeń silnikowych przy uruchamianiu wymaga mocy większej niż ich moc 
znamionowa.

Gniazdo uziemienia

SYMBOL 
UZIEMIENIA



1) Stosowanie gniazda prądu stałego DC
Gniazdo DC, 15-30 V w stanie bez obciążenia, może być używane tylko do ładowania akumu-
latora automatycznego 12 V.

Uwaga
W przypadku pracy z prądem stałym należy ustawić przycisk funkcji EKO w pozycji „OFF” – 
wyłączonej           .
(1) Należy podłączyć gniazdo DC do zacisków akumulatora za pomocą przewodu do ładowa-
nia.

Ostrzeżenie
• Aby zapobiec powstaniu iskry na zaciskach akumulatora, należy podłączyć kabel ładowania 
najpierw do zacisków akumulatora, a następnie do agregatu. Przed odłączeniem, należy 
najpierw odłączyć przewód od agregatu.
• Przed podłączeniem przewodu ładowania do akumulatora zamontowanego w pojeździe 
należy odłączyć przewód uziemiający akumulatora. Po odłączeniu przewodu ładowania 
należy ponownie podłączyć przewód uziemiający akumulatora. Zachowanie tej kolejności 
zapobiega powstawaniu iskier lub zwarć w razie przypadkowego kontaktu zacisku akumula-
tora z ramą lub karoserią pojazdu.

Uwaga
• Nie należy uruchamiać silnika samochodu, gdy agregat jest nadal podłączony do akumula-
tora, w przeciwnym razie dojdzie do uszkodzenia agregatu.
• Należy podłączyć dodatni biegun akumulatora do dodatniego bieguna kabla ładowania. Nie 
wolno zmieniać kierunku łączenia biegunów przewodu ładowania, gdyż może to skutkować 
poważnym uszkodzeniem agregatu lub akumulatora.

Ostrzeżenie
• Akumulator może wydzielać gazy wybuchowe. Trzymaj akumulator z dala od iskier i źródeł 
ognia. Podczas ładowania akumulatora zapewnij odpowiednią wentylację.
• Elektrolit akumulatora zawiera kwas siarkowy, który powoduje poważne oparzenia skóry i 
oczu.



2) Stosowanie gniazda prądu zmiennego AC
(1) Uruchom silnik i upewnij się, że świeci się zielona lampka kontrolna mocy wyjściowej.
(2) Upewnij się, że wszystkie urządzenia elektryczne są wyłączone, po czym podłącz wtycz-
ki urządzeń do gniazda agregatu.
(3) Aby uzyskać najlepszą wydajność pracy i najdłuższą żywotność agregatu, nowy agregat 
powinien pracować przez 20 godzin przy 50% obciążeniu znamionowym.

W związku z tym należy nosić odzież ochronną i maskę.
• Jeżeli elektrolit z akumulatora dostanie się do oczu, należy przemywać je dokładnie ciepłą 
wodą przez co najmniej 15 minut i natychmiast wezwać lekarza.
• Jeśli dojdzie do przypadkowego połknięcia elektrolitu, należy przepłukać usta wodą, a 
następnie wypić dużą ilość wody lub mleka (z magnezem lub olejem roślinnym) i natych-
miast wezwać lekarza.
• TRZYMAJ POZA ZASIĘGIEM DZIECI

(2) Uruchom silnik
Uwaga
• Podczas korzystania z zasilania AC można używać gniazda DC.
• Gdy przeciążenie obwodu prądu stałego spowoduje zadziałanie zabezpieczenia obwodu 
DC, należy najpierw odłączyć obciążenie, odczekać kilka minut, a następnie zresetować 
zabezpieczenie.

Zabezpieczenie
obwodu DC

Alert zbyt małej ilości oleju (żółty)
Wskaźnik przeciążenia (czerwony)

Wskaźnik mocy wyjściowej (zielony)

WTYCZKA



Uwaga
• Po uruchomieniu silnika świecą się obie lampki kontrolne: przeciążenia (czerwona) i 
wyjścia (zielona) – jest to normalne zjawisko. Lampka kontrolna przeciążenia zgaśnie po 5 
sekundach – jeśli tak się nie stanie, skontaktuj się ze sprzedawcą.

4) Alert zbyt małej ilości oleju

Alert zbyt małej ilości oleju został zaprojektowany tak, aby zapobiegać uszkodzeniom silnika 

spowodowanym przez niewystarczającą ilość oleju w skrzyni korbowej. Zanim poziom oleju 

w skrzyni korbowej spadnie poniżej bezpiecznej granicy, system alertu zbyt małej ilości oleju 

automatycznie wyłączy silnik (przełącznik zespolony pozostaje w pozycji „ON”).

Jeśli alert zbyt małej ilości oleju wyłączy silnik, zapali się żółta lampka kontrolna. Jeśli po 

uruchomieniu za pomocą rozrusznika mechanicznego silnik nie będzie pracował, sprawdź 

poziom oleju silnikowego. 

Uwaga

• Przed podłączeniem urządzeń elektrycznych do agregatu należy sprawdzić, czy są one w 

dobrym stanie. Jeśli urządzenie elektryczne zaczyna działać nieprawidłowo, wolno lub nagle 

się wyłącza, należy natychmiast wyłączyć agregat i odłączyć urządzenie.

3) Wskaźniki mocy wyjściowej i przeciążenia

W normalnym trybie pracy lampka kontrolna mocy wyjściowej (zielona) pozostaje włączona.

Jeśli dojdzie do przeciążenia agregatu (1,6 kVA) lub zwarcia w podłączonym urządzeniu, 

będą świecić się obie lampki kontrolne: mocy wyjściowej (zielona) i przeciążenia (czerwo-

na). Zasilanie AC zostanie wyłączone, ale silnik wciąż będzie pracował.

Jeśli świeci się lampka kontrolna przeciążenia (czerwona), odłącz najpierw urządzenia 

elektryczne, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania przez co najmniej 5 

sekund. Jeśli lampka kontrolna przeciążenia (czerwona) nie świeci się, a świeci się lampka 

kontrolna mocy wyjściowej (zielona), można ponownie podłączyć urządzenia elektryczne.

W przeciwnym razie należy wyłączyć silnik i sprawdzić agregat.

Wskaźnik przeciążenia
(czerwony)

Wskaźnik
mocy

wyjściowej
(zielony)



Wskaźnik alertu zbyt
małej ilości oleju

(żółty)



7. WYŁĄCZANIE SILNIKA
Aby wyłączyć silnik w awaryjnej sytuacji, ustaw przełącznik zespolony w pozycji „STOP”.

Standardowy proces wyłączania

(1) Wyłącz podłączone do agregatu urządzenia elektryczne i wyjmij ich wtyczki z agrega-

tu.

(2) Ustaw przełącznik zespolony w pozycji „STOP”.

(3) Przekręć odpowietrznik korka wlewu paliwa w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek 

zegara, do pozycji „OFF” – zamkniętej.

Uwaga

• Upewnij się, że podczas wyłączania, transportu/przenoszenia i w okresie przechowywania 

agregatu odpowietrznik korka wlewu paliwa i przełącznik zespolony są ustawione w pozycji 

„OFF”/„STOP”. 

ODPOWIETRZNIK



8. KONSERWACJA
Celem harmonogramu konserwacji i regulacji jest utrzymanie agregatu w najlepszym możli-

wym stanie eksploatacyjnym.

Ostrzeżenie

Do wymiany zużywających się elementów należy używać części oryginalnych lub o równo-

ważnej jakości.

Uwaga:

(1) W przypadku użytkowania w miejscach zapylonych należy częściej przeprowadzać 

serwis.

(2) Te elementy powinny być serwisowane przez specjalistę, chyba że użytkownik posiada 

odpowiednie narzędzia i jest biegły w serwisie mechanicznym.

(3) W przypadku użytku komercyjnego długie godziny pracy wyznaczają właściwe okresów 

konserwacji.

1) Wymiana oleju

Olej należy spuścić szybko i całkowicie, gdy silnik jest jeszcze ciepły.

(1) Odkręć śrubę pokrywy zbiornika oleju i zdejmij pokrywę.

(2) Wyjmij korek zbiornika oleju.

Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych wyłącz silnik. Jeśli 

zachodzi konieczność, by silnik pracował, upewnij się, że pomieszczenie/otoczenie 

jest dobrze wentylowane. Spaliny z silnika zawierają trujący tlenek węgla.

OSTRZEŻENIE

Harmonogramu konserwacji
Cykl serwisowy (3)

Element

Olej silnikowy

Filtr powietrza

Kontrola poziomu

Wymiana
Kontrola
Czyszczenie
Kontrola - Regulacja
Wymiana
Czyszczenie
Kontrola - Regulacja

Czyszczenie Co 300 h(2)
Czyszczenie Co rok(2)
Kontrola Co 2 lata (wymienić w razie potrzeby)(2)

Świeca zapłonowa  

Tłumik iskry
Szczelina zaworu  
Komora spalania
Zbiornik paliwa i filtr  
Przewód paliwowy

Każdy 
cykl

Po 
pierwsz
ym m-cu 

lub po 
10 h

Co 3 
m-ce lub 
co 50 h

Co 6
m-cy
lub

co 100 h

Co 2 
lata lub
co 300 h



(3) Spuść cały brudny olej do zewnętrznego pojemnika.

(4) Wlej do zbiornika zalecany olej i sprawdź poziom oleju.

(5) Przykręć korek zbiornika oleju.

(6) Ponownie zamontuj pokrywę i dokręć śrubę mocującą.

Pojemność zbiornika oleju: 0,35 l

ŚRUBA MOCUJĄCA POKRYWĘ

POKRYWA FILTRA POWIETRZA



Po wymianie oleju umyj ręce mydłem.

Uwaga

Aby spełnić wymagania dotyczące ochrony środowiska, należy umieścić zużyty olej w 

szczelnym pojemniku, a następnie przetransportować go do punktu serwisowego w celach 

recyklingowych. Nie należy wyrzucać oleju do kosza, ani wylewać go na ziemię.

2) Konserwacja filtra powietrza

Zanieczyszczony filtr powietrza ogranicza przepływ powietrza do gaźnika. Należy regularnie 

czyścić i konserwować filtr powietrza, zwłaszcza w przypadku użytkowania agregatu w 

miejscach bardzo zapylonych.

Do czyszczenia filtra nie należy używać benzyny ani rozpuszczalników o niskiej 

temperaturze zapłonu. W określonych warunkach stają się one łatwopalne i wybucho-

we.

Uwaga

Nigdy nie uruchamiaj agregatu bez filtra powietrza, w przeciwnym razie dojdzie do szybkie-

go zużycia silnika.

(1) Odkręć śruby pokrywy i zdejmij pokrywę.

OSTRZEŻENIE

KOREK ZBIORNIKA PALIWA

OTWÓR ZBIORNIKA PALIWA

GÓRNY POZIOM MAKSYMALNY

POJEMNIK Z OLEJEM



(5) Ponownie zamontuj filtr powietrza i osłonę.

(6) Ponownie zamontuj pokrywę i dokręć śrubę mocującą.

(3) Wyjmij wkład filtrujący i wyczyść go niepalnym rozpuszczalnikiem lub rozpuszczalnikiem 

o wysokiej temperaturze zapłonu, a następnie wysusz.

(4) Zamocz wkład filtrujący w czystym oleju silnikowym, po czym wyciśnij nadmiar oleju.

POKRYWA FILTRA POWIETRZA 

ŚRUBA POKRYWY

POKRYWA FILTRA POWIETRZA

WKŁAD FILTRUJĄCY

(2) Naciśnij blokadę na górze filtra powietrza i otwórz osłonę filtra.

element



(2) Wyjmij korek świecy zapłonowej.

(3) Wyczyść ewentualny osad węglowy na spodzie świecy zapłonowej.

(4) Wyjmij świecę zapłonową za pomocą klucza do świec zapłonowych.

(5) Skontroluj wzrokowo stan świecy zapłonowej. Wymień świecę na nową, jeśli izolacja jest 

pęknięta lub uszkodzona. Jeśli świeca zapłonowa będzie dalej używana, wyczyść ją szczot-

ką drucianą.

3) Konserwacja świecy zapłonowej

• Zalecana świeca zapłonowa BPR6HS

• Sprawdź szczelinę świecy zapłonowej i wyczyść ewentualny osad węglowy na spodzie 

świecy zapłonowej.

(1) Zdejmij pokrywę świecy zapłonowej.

POKRYWA ŚWIECY ZAPŁONOWEJ

UCHWYT

KOREK ŚWIECY ZAPŁONOWEJ



(6) Zmierz szczelinę świecy zapłonowej za pomocą szczelinomierza. Prawidłowe wymiary 

szczeliny: 0,6 - 0,7 mm (0,024 - 0,028 cala). Wyreguluj szczelinę, odginając ostrożnie jedną 

z elektrod.

(7) Ostrożnie zamontuj ponownie świecę zapłonową, ręcznie, aby uniknąć przekoszenia 

gwintu. Nową świecę zapłonową należy dokręcić kluczem o 1/2 obrotu. Używaną świecę 

zapłonową należy dokręcić kluczem o 1/8 do 1/4 obrotu.

(8) Ponownie przykręć korek świecy zapłonowej.

(9) Ponownie zamontuj pokrywę świecy zapłonowej.

Uwaga

• Świeca zapłonowa musi być dokładnie dokręcona. Niewłaściwe dokręcenie spowoduje 

nagrzewanie się świecy zapłonowej, a nawet uszkodzenie silnika.

• Nigdy nie należy używać świecy zapłonowej o niewłaściwym zakresie temperatury pracy. 



9. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT
Aby uniknąć rozlania paliwa podczas transportu/przenoszenia lub tymczasowego przecho-

wywania agregatu, zarówno przełącznik zespolony jak i odpowietrznik korka wlewu paliwa 

należy ustawić w pozycji „STOP”/„OFF”, a sam agregat trzymać w normalnej pozycji robo-

czej.

Przechowywanie przez dłuższy czas:

(1) Upewnij się, że miejsce przechowywania nie jest zbyt wilgotne ani zakurzone.

(2) Opróżnij zbiornik paliwa

Transport/przenoszenie agregatu

• Nie wypełniaj nadmiernie zbiornika paliwa (usuń ewentualne resztki paliwa ze zbior-

nika).

• Nie używaj agregatu w pojeździe transportowym. Podczas transportu agregatu 

należy zapewnić dobrą wentylację.

• Unikaj wystawiania na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, gdy agregat 

znajduje się przez dłuższy czas w zamkniętym pojeździe transportowym. Wysoka 

temperatura wewnątrz pojazdu może spowodować odparowanie paliwa, co może 

doprowadzić do wybuchu.

• Spuść paliwo, gdy agregat jest transportowany po nierównej drodze.

OSTRZEŻENIE

• Trzymaj benzynę z dala od dymu, płomieni i iskier, benzyna jest wybuchowa i łatwo-

palna w określonych warunkach.

OSTRZEŻENIE



a. Przelej benzynę do zbiornika na paliwo i przechowuj ją w odpowiednim pojemniku i w 

odpowiednich warunkach

b. Ustaw przełącznik zespolony w pozycji „ON”/„START” i poluzuj śrubę spustową gaźnika, 

aby spuścić benzynę z wnętrza gaźnika.

c. Wyjmij korek świecy zapłonowej, pociągnij za uchwyt liny rozruchowej 3-4 razy, a następ-

nie usuń benzynę z pompy paliwowej.

d. Ustaw przełącznik zespolony w pozycji „OFF”/„STOP” i przykręć śrubę spustową gaźnika.

e. Ponownie przykręć korek świecy zapłonowej.



(3) Wymień olej silnikowy

(4) Wyjmij świecę zapłonową, a następnie wlej do cylindra łyżkę czystego oleju silnikowego. 

Przekręć kilka razy korbą silnika, aby rozprowadzić olej, po czym ponownie zamontuj 

świecę zapłonową.

(5) Pociągnij powoli za uchwyt rozrusznika, aż poczujesz opór. Kiedy to zrobisz, nastąpi suw 

sprężania tłoka, a zawory wlotowy i wylotowy będą zamknięte. Ta pozycja pomaga chronić 

silnik przed korozją wewnętrzną. 



NIE

TAK

TAK

TAK

TAK

NIE

NIE

NIE

NIE

TAK

TAK

TAK
NIE

NIE

BRAK
WAD

WYSTĘPUJE
WADA

Czy w zbiorniku jest paliwo? Dolej paliwo.

Ustaw przełącznik zespolony
w pozycji „ON”/„START”.

Uzupełnij olej do zalecanego
poziomu.

Wyczyść i wysusz świecę, 
wyreguluj szczelinę. 

Wymień w razie potrzeby.

Czy przełącznik zespolony znajduje
się w pozycji „ON”/„START”?

Czy w silniku jest wystarczająca ilość oleju?

Czy świeca zapłonowa jest w dobrym stanie?

Jeśli nadal nie można uruchomić silnika, 
skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą.

Czy świeci się lampka
kontrolna

wskaźnika mocy?

Urządzenie nie pracuje:

Nie można uruchomić silnika:

Czy świeci się lampka 
kontrolna przeciążenia?

Sprawdź stan 
podłączonych

urządzeń elektrycznych.

Wymień lub napraw
urządzenie.

Wyłącz silnik i uruchom
go ponownie.

Czy moc urządzeń jest
niższa niż 1800 W?

Skontaktuj się z
autoryzowanym

sprzedawcą.

Skontaktuj się z
autoryzowanym

sprzedawcą.



TAK

NIE

Czy zabezpieczenie 
obwodu DC jest

włączone?

Ustaw zabezpieczenie
obwodu DC w
pozycji „ON”.

Skontaktuj się z 
autoryzowanym sprzedawcą.



11. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Specyfikacja Parametry
SI

LN
IK

AG
R

EG
AT

Model
Typ

Pojemność skokowa silnika (cm3)
Średnica cylindra x skok tłoka (mm)
Stopień sprężania
Moc znamionowa (kW/min-1)
System zapłonu W pełni tranzystorowy

Rozrusznik mechaniczny
Benzyna bezołowiowa

4,0 (Moc znamionowa)

System rozruchu

jednocylindrowy, czterosuwowy,
chłodzony wymuszonym obiegiem

powietrza, górnozaworowy

Rodzaj paliwa
Typ oleju

Model
Częstotliwość znamionowa (Hz)
Napięcie znamionowe (V)
Prąd znamionowy (A)
Prędkość znamionowa (min-1)
Znamionowa moc wyjściowa COP(kW)
Maks. moc wyjściowa (kW)
Gniazdo DC/USB
Pojemność zbiornika paliwa (l)
Czas pracy ciągłej (h)
Zużycie paliwa [g/(kW.h)]
Temperatura środowiska pracy (°C)
Maks. wysokość n.p.m. (m)
Nominalne ciśnienie akustyczne (dBA)
Nominalna moc akustyczna (dBA)
Measured uncerncy  (dBA)
Wymiary (dł*szer*wys) (mm)
Waga netto (kg)



11. SCHEMAT ELEKTRYCZNY
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Zielony
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13. KOREKTA ŚRODOWISKOWA

Standardowe warunki uzyskania wyjściowej mocy znamionowej:
Wysokość n.p.m.: 0m
Temperatura otoczenia: 25°C
Wilgotność względna: 30%

Czynnik korekty środowiskowej:

Wysokość
n.p.m. (m)

Temperatura otoczenia

Uwaga: 
Wilgotność względna 60%  współczynnik korekcyjny C-0,01.
Wilgotność względna 80%  współczynnik korekcyjny C-0,02.
Wilgotność względna 90%  współczynnik korekcyjny C-0,03.
Wilgotność względna 100%  współczynnik korekcyjny C-0,04.

Przykład:
Moc znamionowa (PN) agregatu: 1,6 Kw
Wysokość n.p.m: 1000 m 
Temperatura otoczenia: 35°C
Wilgotność względna: 80%
P=PN*(C-0,02)=1,6*(0,82-0,02)=1,28 kW 



DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

Dla produktu:
Nazwa produktu: Agregat Prądotwórczy Inwerterowy
Funkcja: agregat prądotwórczy małej mocy
Typ: Benzynowy
Numer modelu: EYG2000iN

Niniejszym potwierdza się, że produkt spełnia wszystkie odnośne 
wymogi:
Dyrektywy 2006/42/WE w sprawie maszyn
Dyrektywy 2014/30/UE odnosząceh się do kompatybilności 
elektromagnetycznej 
Dyrektywy 2000/14/WE + 2005/88/WE odnoszących się do emisji hałasu 
do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń

Procedura oceny zgodności: 2000/14/EC, zmieniona przez 2005/88/EC 
– Załącznik VI
- Nominalna moc akustyczna: 94 dBA
- Gwarancyjna moc akustyczna: 95 dBA
Potwierdza się również, że spełnione zostały następujące normy 
zharmonizowane:
EN ISO 8528-13:2016
EN 61000-6-1:2007
EN 55012:2007+A1


