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SUBSTANCJE SZKODLIWE
NAZWA CHROM | POLIBROMOWANE | POLIBROMOWANY
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KORPUS o o x [¢] (@] (¢]
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MODUL.

ZASILANIA x (¢] o (¢] o o
CEESUIZTIORZYW
STTUCIICH MDY [e) o [¢] (¢] x x
LUBOPOTNACYCHPALENE
Tabela zostata na h normy SJ/T 11364.

,O" wskazuje, ze zawarto$¢ niebezpiecznej lub trujgcej ji we ystkich jednorodnych materiatach danej czesci nie
przekracza odnosnych limitéw okreslonych w normie GB/T 26572.

X" wskazuje, Ze zawarto$¢ niebezpiecznej lub trujgcej substancji we co najmniej jednym ze wszystkich jednorodnych
materialéw danej czesci przekracza odnos$ny limit okreslony w normie GB/T 726572.

Uwaga: Zawarto$¢ substanciji niebezpiecznych w produktach podanych we wzorze w tej tabeli nie obejmuije baterii, ktére nalezy
regularnie wymieniac.

Jesli produkt jest uzywany zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszej instrukcji, okres uzytkowania
@ produktu w sposéb przyjazny dla $rodowiska wynosi 10 lat. W tym czasie mozna bezpiecznie uzywac
\J produktu. Po zakonczeniu tego okresu produkt nalezy zutylizowa¢ w sposéb bezpieczny i z godny z
przepisami.

Model: HB-BDR-10
Kolor: biaty
Moc znamionowa: 180 W
Temperatura powierzchni: 48°C £ 5°C
Napigcie: 220-240V / 50-60Hz

160 x 110 x 270 mm
GB 4706.1-2005

Wymiary opakowania:
Standard wykonawczy:

Urzadzenie spetnia wszystkie istotne wymagania. Zapewniajgc prawidtowg utylizacje zuzytego

sprzetu, zapobiegasz potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla $rodowiska naturalnego i

zdrowia ludzkiego, wynikajgcych z mozliwej obecno$ci w sprzecie substancji posiadajgcych

wiasciwosci trujgce i rakotworcze, ktore ponadto zatruwajg glebe oraz wody gruntowe

Ten produkt jest oznaczony jednym z symboli recyklingu. Oznacza to, ze po zuzyciu nalezy go odda¢
EE o odpowiedniego punktu zbiorki i nie nalezy umieszczaé go razem z typowymi odpadami domowymi
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SUSZARKA DO BUTOW

INSTRUKCJA OBStUGI

Designed in Poland B: C E

Made in PR.C. - . - . ' . ' .
importer: - Przed uzyciem uwaznie przeczytaj instrukcje obstugi i zachowaj
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42-202 Czgstochowa Address: Room 3D,No.8 East

NIP: 6861576041 Area,Shangxue Industrial Zone, Jihua

www.heckermann.pl Rd, Long Gang ,Shenzhen City,China

(CECHY PRODUKTU) ( WSKAZOWKI DOTYCZACE UZYTKOWANIA)

1. Modny, klasyczny i stylowy wyglad.

2. Importowane tworzywo sztuczne PA, ABS wysokiej jakosci, odporne na wysokie
temperatury, przyjazne dla srodowiska, nieodksztatcajgce sie, nieblakngce, odporne na
zuzycie.

3. Wyglad i konstrukcja zapewniajace odpornosé na naprezenia i wysokie cisnienie.

4. Wieksze bezpieczenstwo i wygoda.

5. Otwdr 360° rozpraszajgcy ciepto, ktory skutecznie wykorzystuje zasady kinematyki
przeptywu powietrza, zapewniajgc wydajne rozpraszanie ciepta i wysoki wspotczynnik
efektywnosci energetyczne;j.

6. Idealna rownowaga miedzy bezpieczenstwem a utrzymaniem temperatury
powierzchni urzadzenia na okreslonym poziomie.

7. Sterylizacja, dezodoryzacja i suszenie obuwia, dzigki czemu stopy sg utrzymywane w
suchosci i cieple.

8. Po podigczeniu do pradu suszarka szybko generuje gaz o wysokiej temperaturze,
ktory ma istotne dziatanie terapeutyczne u pacjentéw z beri-beri.

9. Przeno$ne urzadzenie zapewniajgce komfort uzytkowania.

SPOSOB UZYCIA

Po zakupie produktu najpierw podigcz dwa kanaty powietrzne do jednostki gtéwne;j.
Nastgpnie roztéz regulowane kanaty powietrzne i otworz wspornik pod jednostkg
gtéwng, aby ustawi¢ wylot produktu pod katem 45 stopni. Na koniec umie$¢ wylot
suszarki do butéw w bucie, podtgcz urzadzenie do pradu i naci$nij wigcznik. Suszarka
do butéw rozpocznie prace.

SPOSOB UZYCIA

1. Produktu nie nalezy stosowa¢ do butéw, ktore zostaty dopiero wyprane i z ktérych
nadal kapie woda.

2. Ze wzgledu na specyfike regulacji temperatury grzatek PTC konieczne jest uzycie
zasilacza o mocy nie mniejszej niz 500 W.

3. Maksymalny nieprzerwany czas pracy urzgdzenia nie powinien przekracza¢ 12
godzin.

4. Podczas pracy urzadzenia przewdd zasilania powinien by¢ utozony prosto, aby nie
zaplatat sie w urzadzeniu.

5. Ze wzgledu na wysoka temperature powierzchni urzgdzenia nalezy obchodzi¢ sig z
nim ostroznie, a po wysuszeniu butéw odtozy¢ produkt do miejsca przechowywania.

6. Nie nalezy pozwalac¢ dzieciom na zabawe urzgdzeniem lub korzystanie z niego.

7. Jesli przewdd zasilania jest uszkodzony, musi zosta¢ wymieniony przez producenta
lub inny personel $wiadczacy ustugi serwisowe, aby unikngé¢ zagrozen.

Produkt moze dziataé¢ w czterech trybach: 30 minut, 60 minut, 90 minut i 120
minut. Aby ustawi¢ czas prac produktu, po podtgczeniu zasilania nalezy obréci¢
pokretto tak, aby wskazywato pozgdany czas.
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