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Cronos
Model: HX-853
Wejscie: DC5.0V/i2 A
Sposéb wylewania wody Moc znamionowa: <45W
Standard: GB4706.1-2005

Koniecznie zdejmij zewnetrzna mporter GB4706.48-2009
obudowe przed nalaniem/wyla- W Sreromatn Designed in Poland
42-200 Czgstochowa Madein PRC.

niem wody do oznaczonego P Sag 157041 C€ Z & RoHS FE
miejsca.
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. ‘ Prad: <900 mA
= . . Wejscie: DC50V/2A
POWIETRZA e POWIETRZA
Z AROMATERAPIA o T Z AROMATERAPIA
AROMATERAPIA | IMITACJA PLOMIENI e s olbcan | IMITACJA PLOMIENI
Standard: GB4706.1-2005

GB4706.48-2009

BIALY / WHITE CZARNY / BLACK
AV g 5 ‘905325 705881 H 5%905325%705874 AL .
OCZYSZCZAN I E NAWILZANIE AROMATERAPIA OCZYSZCZANIE Importer: Designed in Poland NAWILZANIE AROMATERAPIA OCZYSZCZANIE
POWIETRZA POWIETRZA ool et Made in PR.C. POWIETRZA
42-200 Czestochowa -
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Cr ® SPOSOB UZYCIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
onos « Krotko naciénij przycisk, aby rozpoczaé rozpylanie. Zaswieci sie Model: HX-853

. Zlotozétte $wiatto. Prad: < 900 mA
NAWI LZACZ POWIETRZA + Gdy urzadzenie jest wigczone, kliknij przycisk dwukrotnie, aby wigczy¢ \I\//Ivzjcsglri;mionowa' DC 5’2\2/52\/’3
7 AROMATERAPIA | IMITACJA PLOMIENI timer r\a 1 glodzine, Kolgjne pogwéjne klikniecielspf)woduje odpowiednio Pojemnosc zbiomika: _25’0 m
ustawienie timera na 3 i 5 godzin oraz wytgczenie timera.

Objetosc rozpylania: 15-20 ml/godz.
HX_853 + Funkcja BOOT: nacisnij i przytrzymaj przycisk przez 1,5 sekundy. Waga: 420g

Bedzie $wieci¢ sig $wiatto ztotozolte i niebieskie. Ponownie nacisnij i Wymiary: 170 x 80 x 108 mm

przytrzymaj przycisk, aby wytgczy¢ funkcje. Materiat: ABS/PP/PCBA

Standard: GB4706.1-2005

— GBA4706.48-2009

BUDOWA PRODUKTU © Maksymalna pojemnosc zbiornika na wode wynosi 250 ml. Nie wolno dodawa¢

wody w ilosci przekraczajacej linie maksymalnego poziomu wody, w przeciwnym
razie efekt atomizacji zostanie zaktécony lub wyciek wody spowoduje

Dyfuzor uszkodzenie urzadzenia.
* Nalezy uzywac dotaczonego przewodu zasilajacego typu-C 2 A. Jesli uzywasz
m innego przewodu zasilajacego, musisz pamietac, ze specyfikacja natezenia pradu

| | musi wynosi¢ 2 A, w przeciwnym razie efekt atomizacji bedzie zaktocony.

| * Napetnij atomizer oczyszczong woda, aby unikna¢ uszkodzenia funkcji
H o3 51 (O) ‘
Obudowa N

atomizera przez zanieczyszczenia znajdujace sie w wodzie i uzyskac najlepszy
efekt konserwaciji.

Wilot wody e Podczas pracy E{r_zadzenia siyc_hac’_ d_z'wiek wewnatrz zbiornika, ktéry jest
odgtosem atomizacji i normalnym zjawiskiem.
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INSTRUKCJA OBStUG! Linia maks, ——————————= Designed in Poland L4
L . o . . poziomu wody f y) Zbiornik wody Made in PR.C ce )E %® RoHS F©
Przed uzyciem uwaznie przeczytaj niniejszg instrukcje, /| Importer: ) Producent:
aby mie¢ pewno$é, ze uzywasz produktu prawidtowo i w ~ g Big? Krzysatof Czurczak Shenzhen Kingwise Technology Go..
bezpieczny sposéb. Przycisk —— Port USB-C 42-200 Czgstochowa Address: Room 3D,No.8 East

NIP: 6861576041 Area,Shangxue Industrial Zone, Jihua

oswietlenia www.cronos.pl Rd, Long Gang ,Shenzhen City,China




