Destylator wody

Instrukcja obstugi
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WAZNE UWAGI
PROSZE PRZECZYTAC PRZED UZYCIEM.

Przed uzyciem

Rozpakuj destylator i sprawdz, czy zestaw jest kompletny, i czy czesci nie sg uszkodzone.
Pudetko powinno zawierac:

1. Destylator

2. Pojemnik na wode

3. Naktadka spustowa

4. Nakretka butelki

5. Filtr

6. Gtéwny przewadd zasilajacy
7. Instrukcja obstugi

8. Proszek czyszczacy



Proszek czyszczgcy powinien zostac zakupiony przez klienta. Do czyszczenia destylatora
mozna uzywac spozywczego kwasku cytrynowego w proszku lub biatego octu.

Dane techniczne

Napiecie znamionowe: 220V b 110V
Czestotliwo$¢ znamionowa: | 50 HZ lub 60 HZ
Moc: 750 W
Pojemnosé: 40

Tempo destylacji: 1L/h

Zabezpieczenie przed przegrzaniem: Urzagdzenie wytgczy sie po przekroczeniu
temperatury 160°C.

Sposoéb uzycia

1. Rozpakuj pudetko i wyjmij destylator. Sktada sie on z 2 gtéwnych czesci: gérnej
pokrywy i korpusu (rys. 1).
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2. Podnies gtowice i napetnij woda korpus do
maksymalnego poziomu. Nie nalezy nalewac wody
S ; powyzej maksymalnego poziomu. Wlanie gorgcej
ur'z(;;';‘e'zia \ wody przyspieszy proces destylacji.

..................

3. Natéz gtowice z powrotem na korpus urzadzenia i upewnij sie, ze uszczelka jest dobrze
zatozona. Sprawdz, czy urzadzenie znajduje sie na stabilnej powierzchni. Podtacz
wtyczke przewodu zasilania gtowicy do gniazda umieszczonego w dolnej czesci
urzadzenia (rys.3).
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4., Ustaw pojemnik na wode destylowang pod gtowice jak na rys.1. Podtgcz gtéwny
przewdd zasilajgcy do gniazda umieszczonego w korpusie, po czym wtacz urzgdzenie do
gniazdka elektrycznego. Nacisniecie przycisku START spowoduje uruchomienie sie
wentylatora i rozpoczecie pracy urzadzenia.

5. Po ok. p6ét godziny woda zacznie kapac do pojemnika. Destylacja 4 litréw zajmuje mniej
wiecej 4 godz. (w zaleznosci od temperatury otoczenia). Urzadzenie wytgczy sie
automatycznie po zakonczeniu procesu destylacji.

6. Jezeli pojemnik na wode destylowang jest petny, a urzadzenie w dalszym ciggu pracuje,
nalezy je wytaczy¢ (zaréwno gtéwny przewdd zasilajgcy z sieci, jak i przewdd zasilania
gtowicy z korpusu), wymieni¢ pojemnik i odczekac ok. 10 minut, aby unikna¢ poparzenia
gorgca parg wodng. Nastepnie mozna podnies¢é gtowice i powtérzy¢ kroki 2-4.

Nie nalezy uzywac wody z pierwszej destylacji po nabyciu urzadzenia, urzadzenie
oczysci sie po jednym cyklu destylacji.

Czyszczenie
1. Czys¢ zbiornik codziennie, uzywajac czystej wody. Utrzymuj zbiornik w suchosci.

2. Wnetrze zbiornika ze stali nierdzewnej musi by¢ czyszczone za pomocg wody.
Zanieczyszczenia bedg sie gromadzic¢ na dnie zbiornika i powinny by¢ comiesiecznie
usuwane za pomocg srodka czyszczacego (rys. 4).

Przy czyszczeniu wnetrza zbiornika nalezy postepowac
zgodnie z ponizszymi instrukcjami:

1) Wlac tyle goragcej wody, aby zakryta ona osad w zbiorniku

2) Wsypac 1-4 tyzeczki Srodka czyszczgcego do zbiornika, < —’4‘/
zaleznie od ilo$ci osadu

3) Pozostawi¢ wieko urzgdzenia otwarte i rozpocza¢ cykl V -
pracy wciskajgc przycisk startu -~
4) Po 30 minutach pracy urzadzenia wyla¢ wode i umy¢ 2
wnetrze zbiornika czystg woda < - i

5) Jesli zanieczyszczenia nie zostaty usuniete, proces nalezy .".:-._
powtdrzyc. T

6) Pozostaty osad nie jest szkodliwy dla zdrowia. Rys. 4

3. Zbiornik mozna my¢ gorgcg woda- nie ulegnie deformaciji.
4. Wymieniaj filtr co 2-3 miesigce, aby zachowac czystos¢ destylowanej wody.
1) Zdejmij filtr zgodnie z instrukcjami na rysunku 4 (wcisnij i pociagnij w doét).

2) Wyjmij nowy filtr i zamocuj go (wcisna¢ i podnies¢ jak na rysunku 4)



Uwagi
1. Prosze uwaznie przeczytac niniejsze uwagi przed uzyciem urzgdzenia.

2. Urzadzenie powinno by¢ uzywane w suchym i przewiewnym miejscu. Zaleca sie
uzywanie urzadzenia w kuchni, aby unikng¢ hatasu pracujgcego wentylatora.

3. Nalezy uzywac odpowiedniego gniazdka elektrycznego i nie podtaczac do niego innych
urzadzen elektronicznych w tym samym czasie, aby unikng¢ przecigzenia sieci.

4. Nie uzywac uszkodzonego przewodu- moze to skutkowac przebiciami i porazeniami.
5. Jesli urzadzenie nie jest uzywane, nalezy je odtgczyc od Zzrédta zasilania.

6. Nie zanurzac zadnej czesSci urzgdzenia w wodzie.

7. Przechowywac i uzytkowac urzgdzenie z dala od dzieci.

8. Nie unosic gtowicy podczas pracy urzadzenia. Kazdorazowo nalezy odczekac
przynajmniej 10 minut od wytgczenia urzgdzenia, aby uniknaé poparzen.

9. Nie uzywac szczotki drucianej do czyszczenia zbiornika ze stali nierdzewnej, poniewaz
spowoduje to uszkodzenie powierzchni zbiornika i tatwiejsze przywieranie
zanieczyszczen.

10. Urzadzenie musi by¢ stale suche, w przeciwnym razie moze dojs¢ do porazenia
elektrycznego.

11. Przycisk ,START" stuzy jedynie do rozpoczynania nowego cyklu pracy urzadzenia.
Urzadzenie wytaczy sie automatycznie po zakonczeniu ostatniego cyklu. Jezeli zaistnieje
koniecznos$¢ przerwania cyklu nalezy wyciggnac gtéwny przewdd zasilajacy z gniazdka.

12. Urzadzenie musi zostac ostudzone do temperatury ponizej 70°C przed rozpoczeciem
kolejnego cyklu. Zapobiegnie to poparzeniom i zapewni dtuzsze funkcjonowanie
urzadzenia.

13. Po pierwszym otworzeniu opakowania urzadzenia moze by¢ odczuwalny plastikowy
zapach. Jest to normalne zjawisko, ktére ustgpi po ustawieniu urzadzenia w
przewiewnym miejscu lub pierwszym umyciu.

14. Nalezy uwaznie sprawdzié, czy gtowica jest prawidtowo zamknieta i dostosowac jej
pozycje.

Rozwigzywanie problemoéw

1. Woda nie wyptywa z destylatora.

a. przewody nie sg podtgczone do korpusu i/lub do Zzrédta zasilania.

b. Brak zasilania z gniazdka elektrycznego (dioda kontrolna sie nie Swieci).
. Przycisk ,START" nie zostat wcisniety.

d. W pojemniku nie ma wodly.




2. Niewystarczajgca produkcja wody destylowanej.

a. Nie nalano wody do maksymalnego poziomu oznaczonego kreskg wewnagtrz zbiornika.
b. Gumowa uszczelka pokrywy jest nieszczelna i nalezy jg wymienic.

c. Uszczelka jest zatozona niewtasciwie w stosunku do filtra i nalezy poprawnie ustawic
filtr (zobacz rys. 5).

d. Filtr nie przylega do zbiornika na wode.

3. Uszczelka porusza sie, a para i/lub woda wydostaja sie spomiedzy gtowicy i korpusu.
a. Zte zatozenie gtowicy urzadzenia
b. Na filtrze zgromadzit sie osad blokujacy wyptyw wody, filtr musi zosta¢ wymieniony.

Goragcawoda  p,; (Woda destylowana)
r 1
L §
VRSN R ELIDE
] System chtodzacy
i \-“3r' =
2 9] Filtr z weglem
/ 1 aktywnym
! 3
Przegroda
termiczna
| Zbiornik
— nawode
Grzatka | |
e
Rys. 5
Designed in Poland Znajdz nas.:
Made in P.R.C.
n newelectricshop
Importer: Big5 Krzysztof Czurczak
ul. Wysockiego 41/6 -
42-218 Czestochowa l (O | newelectric_shop
NIP: 6861576041 p—

hi¢ electr
e c € u new-electric



