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Instrukcja obstugi
Oczyszczacza wody
Cronos YL-UF-BZ

Instrukcja dotyczy ponizszych modeli
YL-UF500F-Z
YL-UF1000F-Z
YL-UF2000F-Z
YL-UF3000F-Z

Dziekujemy za wybranie naszego produktu do oczyszczania wody. Zanim uzyjesz
urzadzenia, zapoznaj sie z niniejszg instrukcjg obstugi. Pomoze Ci ona korzystac z
tego oczyszczacza w bardziej Swiadomy i rozsgdny sposdéb, tak aby spetniat swoje

zadanie jak najlepiej.
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1. Uwagi ostrzegawcze

% Zamarzanie:
Nie przechowuj ani nie wystawiaj produktu na dziatanie temperatur

ponizej 0° C

CiSnienie wody

1. To urzadzenie stuzy do filtrowania wody z kranu, nie nalezy jej uzywac do
innych celéw.

2. Aby zapewni¢ dobrg jakos¢ wody, uzyj tego produktu przy cisnieniu od 0,1 do
0,4 MPa. Jesli cisnienie jest wyzsze niz to ciSnienie wody, zainstaluj reduktor
ciSnienia.

Codzienna konserwacja:

1. Gdy produkt zacznie przeciekac, prosze szybko odcig¢ wode i skontaktowac
@ sie z lokalng siecig dystrybucji lub zadzwonic¢ na infolinie serwisowa.

2. Ten produkt musi by¢ naprawiony przez specjaliste , nie nalezy naprawiac

produku na innych czesciach zamiennych niz do tego przeznaczone.

3. Serwis musi by¢ wykonywany przez profesjonalny personel, aby unikng¢

niewtasciwej obstugi urzadzenia, ktéra moze spowodowac uszkodzenie
oczyszczacza.

Uzycie:

1. Po naprawie rurociggu, potrzeba odprowadzenia osadu z innych rur
wodnych, poniwaz duzo osadéw moze doprowadzi¢ do zablokowania filtra.
2. Gdy produkt nie jest uzywany przez dtuzszy czas, zamknij tréjdrozny zawér
kulowy.

3. Prosze zainstalowac produkt w miejscu, w ktdrym znajduje sie odptyw
podtogowy.

4. Podczas dziatania urzadzenia mogg pojawic sie lekkie wibracje i hatas, jest
to normalne zjawisko.

5. Odtgcz wode od Zrédta wody.

6. Prosze regularnie ptukac i wymieniac filtr.

2. Srodki ostroznosci

W celu unikniecia szkody lub obrazenia uzytkownika lub innego mienia osobistego,
zapoznaj sie z opisanymi Srodkami bezpieczenstwa.

Przechowywane:

1. Unikaj instalacji urzadzenia w nastepujgcych miejscach:

Silnie nastonecznione miejsca - powodujg skrécenie zywotnosci
produktu.

Miejsca, w ktérym temperatura jest ponizej 4 ° C lub powyzej 38 ° C

- mogg uszkodzic filtr.

W poblizu wysokiej temperatury i sprzetu o silnym polu magnetycznym
- moze spowodowac uszkodzenie produktu lub awarie obwaodu.
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Wilgotne lub zakurzone miejsca mogg spowodowac uszkodzenie
obwodu.

2. Nie umieszczaj ciezkich przedmiotéw na produkcie w miejscu
drenujgcym.

Akcesoriai filtr:
1. Aby produkt dziatat prawidtowo, nalezy korzystac z akcesoriéw i filtrow
przeznaczonych wytgcznie do danego modelu urzadzenia.

Dzieci i niepetnosprawni umystowo:

1. Nie pozwél, aby mate dzieci miaty kontakt z jedzeniem lub potknety je.
2. Nie pozwoél dziecku wchodzic¢ i mie¢ kontakt z oczyszczaczem wody.
dziatac.

3. Dzieci i osoby niepetnosprawne intelektualnie powinny korzystac z
oczyszczacza pod nadzorem opiekuna.

Inne Srodki ostroznosci:

1. Przed wyjazdem, prosze zamknga¢ przetgcznik wlotu wody, w przeciwnym
razie podczas utraty wody, firma nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci.

2. Upewnij sie, ze temperatura wody wynosi od 5 do 45 ° C.

3.Prosze zainstalowac w miejscu, w ktérym znajduje sie odptyw podtogowy
(kanalizacja)

4.. Postepuj zgodnie z instrukcjami, aby przeprowadzi¢ normalne ptukanie,
oraz zapewnic¢ normalne uzytkowanie i przedtuzy¢ uzytkowanie produktu.
5. Zalecamy zakup tylko naszych akcesoriéw. Firma nie ponosi
odpowiedzialnosci za jakiekolwiek luzy spowodowane uzyciem akcesoriéw
innych firm.

6. Oczyszczona woda wrze. Jesli pojawia sie biaty ptywajacy osad dziata to
na korzysc tlenku wapnia i tlenku magnezu. Dzieje sie tak, poniewaz
twardos$¢ wody jest wysoka i jest to zjawisko normalne.

8. Prosze zmierzy¢ i oczyscic ciSnienie wody wodociggowej przed instalacjg
0,1-0,4 MPa (1-4 kg), Gdy ci$nienie jest wyzsze niz 0,4 Mpa, zainstaluj zawér
redukcyjny ci$nienia.Jezeli ciSnienie jest mniejsze niz 0,1 MPa. zainstaluj
pompe wspomagajgca, aby zapewni¢ normalne uzytkowanie.

3. Instrukcja obstugi

Opis produktu

Filtr wody podzlewozmywakowy EIREE, to nowoczesny i ekonomiczny filtr
podzlewozmywakowy. Standardowy zestaw wktadéw w jakie zostat wyposazony usuwa
z wody takie zanieczyszczenia jak:piasek, rdza, zawiesiny, chlor, pestycydy, substancje
organiczne i metale ciezkie (rte¢, otéw, kadm, arsen, itp.), ktére sg bardzo szkodliwe dla
zdrowia cztowieka, wywotujg szereg choréb. Korpus wykonany zostat z wysokiej jakosci
antykorozyjnej stali nierdzewnej. Urzadznie nie potrzebuje energii elektrycznej co
sprawia, ze jest oszczedny i dba o ochrone Srodowiska. Wielopoziomowa konstrukcja
pozwala zachowac korzystne mineraty w wodzie, dzieki czemu uzyskujemy czystg wode!
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Podstawowe parametry

Model YL-UF500F-Z YL-UF1000F-Z YL-UF2000F-Z YL-UF3000F-Z

Uzywana
temperatura 5-45°C
wody

Przeptyw wody =500L/H <1000L/H <2000L/H <3000L/H

Materiat

obudowy SUS 304

CiSnienie

robocze 0.1-0.4 Mpa

Doktadnosé

filtracji 0.01 Mikrony

Wymagania
dotyczace Nie wymaga zasilania
zasilania

W zestawie znajdziesz:
Oczyszczacz wody
Instrukcje obstugi
Czesci specjalne

Uwagi dotyczace instalacjiCzynnosci instalacyjne powinny wykonywane by¢ przez
specjalistéw w lokalnej sieci dystrybuciji.

4. Schemat instalacji

1. Oczyszczacz wody, oryginalny standard jest samodzielnym, schematycznym obrazem
tylko w celach informacyjnych, jesli powyzsze akcesoria wymagajg zakupu innego.

2. Po instalacji wody, przeptucz wode przez okoto 30 minut (najpierw otwérz port
odprowadzania Sciekéw okoto 5 minut po zamknieciu, otwérz wode w otwartej wodzie
przez okoto 5 minut, kilkakrotnie powtdrz operacje) proces aktywacji maszyny jesli
czarna woda lub czarne czastki wegla sg zjawiskiem noralnym, wylot wody i wiecej
wody do przemycia wody mozna wykorzystaé¢ normalnie.

3. Oczyszczacz wody moze byc¢ zainstalowany, nowa maszyna ma mniej wiecej roztwoér
ochronny (ciecz ochronna podobna do wody), jedli jest biata pianka, ale takze ze wzgledu
na ochrone cieczy spowodowang przez, prosze doktadnie oczysci¢, ciato nie bedzie
miato zadnej szkody, ale wptynie na smak, mozesz pozwoli¢ oczyszczaczowi wody, a
nastepnie potrzgsngc¢ oczyszczaczem wody, co moze skréci¢ czas ptukania.

4. Jesli zainstalujesz filtr wstepny, uwaznie sprawdz przednig skrzynke na podstawie
szczegotowych instrukcji, aby uzyskac najlepszy efekt czyszczenia.

5. Oczyszczacz wody lub wstepne roztadowanie raz w tygodniu, roztadowanie okoto 1-5
minut Uzywanie miernika ciSnienia wody.
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Oczyszczacz wody moze by€ zainstalowany pionowo, wystarczy
wyregulowacé potozenie wspornika

Uwaznie przeczytaj
instrukcje obstugi.

Niebieski punkt zaznaczony na
ztaczu falistej rury, nalezy dokrecic.

Czerwony punkt zaznaczony na
potaczeniu falistej rury, nalezy
dokrecic.
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5. Wprowadzenie filtra

Nazwa filtra CiSnienie wody S’ta'ndardowe Gtéwny efekt
zrédto wody
Wysokiej jakosci filtr Usuwa bakterie,
membranowy do 1-4 kg Woda z kranu zanieczyszczenia, rdze i
ultrafiltracji inne szkodliwe substancje.
Wktad weglowy 1-4 kg Woda z kranu Poprawia smak, stodka
woda.
e E L 1-4 kg Woda z kranu Poprawia jakosci wody.
aktywowanego
. Adsorpcja zapachu
I EL ERRY 1-4 kg Woda z kranu heterochromatycznego w
granulatu :
wodzie
Wktad zywiczny 1-t4 kg Woda z kranu Odkamienianie
zmiekczonej wody
Wktac! zm.lchzaja)cy 1-4 kg Woda z kranu ijkamlen!anle
(zywiczny) zmiekczonej wody

6. Sugestie uzycia

Ten produkt jest uzywany do filtrowania miejskiej wody z kranu, urzgdzenie oczyszcza
wode. Zalecane jest do codziennego uzytku (mycie twarzy, ptukanie jamy ustnej itd. )
Dzieki gtebokiemu oczyszczaniu, zaleca sie uzywac wode do picia, gotowania itd.

Jesli filtry nie dziatajg poprawnie, uzyj ponizszych podpowiedzi w celu rozwigzania

problemoéw.

Numer Nieprawidtowe

Mozliwy powéd

Rozwigzanie

dziatanie

1 Mata ilos¢ 1. Cisnienie wody jest za niskie SprawdZ pompe cisnieniowa
Wy’(cjwarzanej czyste) 2. Temperatura wody jest za niska W wyniku spadku temperatury,
wody

2 Metna woda pitna

3. Przeptyw wody jest zbyt maty

mniejsze wytwarzanie wody
pitnej, jest normalnym
zjawiskiem.

Zwieksz przeptyw wlotowy lub
pompe wspomagajaca.

4.\Woda jest zbyt brudna

1. Cisnienie wody jest zbyt wysokie

Zwieksz wstepng obrdbke lub
zwieksz czestotliwos¢ ptukania.

Zainstaluj reduktor cisnienia
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lub wystepujg nadmierne wahania
przez membrane ultrafiltracyjna
spowodowane przez pecherzyk.

2. Uszczelka na membranie
ultrafiltracyjnej przecieka.

wody.

Popraw lub wymien uszczelke.

3. Woda zawiera wysokie jony
zelaza i manganu.

Zwieksz obrébke zelaza i
manganu.

Wyciek wody

Luzna Sruba.

Dokrec¢ Srube.

Woda pitna posiada
zapach

Catkowite wytwarzanie
wody pitnej jest mate

Poczatkowe
oczyszczanie wody jest
zbyt stabe.

Woda o delikatnym smaku chloru.

Pozostaty chlor zostaje z
dziatania antybakteryjnego,
mozna stosowac wode
normalnie lub uzy¢ wzmacniacza
smaku.

Oczyszczacz wody nieuzywany
przez dtugi czas.

Uzywaj przez pewien okres
czasu, a wszystko powinno
wraéci¢ do normy.

Oczyszczacz wody nie wyptukuje
brudu przez dtugi czas.

Powtarzaj czyszczenie wodly.

Wnetrze oczyszczacza wody nie jest

ptukane.

Woda jest zbyt brudna.

Moze by¢ uzywany normalnie.

1. Cisnienie wody jest za niskie

2.Temperatura wody jest za niska

Powtarzaj ptukanie, po okoto
miesigcu problem naturalnie
zniknie.

Zwieksz wstepng obrdébke lub
zwieksz czestotliwosé ptukania

Umy¢ oczyszczacz wody lub
zastosowac ptukanie zwrotne
(ptukanie wsteczne jest ujsciem
oczyszczacza i wlotem wody z
kranu)

SprawdZ pompe ci$nieniowa

W wyniku spadku temperatury,
mniejsze wytwarzanie wody
pitnej, jest normalnym
zjawiskiem.

3.Przeptyw wody jest zbyt maty

Zwieksz przeptyw wlotowy lub
pompe wspomagajaca.

4Woda jest zbyt brudna

Zwieksz wstepng obrdbke lub
zwieksz czestotliwos¢ ptukania.

Po zagotowaniu wody

Surowa woda zawiera duze ilosci
jonéw Fe 2+ oraz Ca 2-.

Zwieksz filtr przedni lub
wyreguluj filtr przedni,

Po filtrowaniu
pojawiajg sie
zanieczyszczenia

Woda ulega przemianie
spowodowanymi falami
uderzeniowymi

Z wody mozesz korzystac
normalnie.
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7. Czyszczenie i konserwacja

* Ten produkt nalezy regularnie serwisowac przez profesjonalny serwic, w celu
zapewnienia wysokiej jakosci wody.

* Nie uzywaj mydta, detergentu, rozpuszczalnika, benzyny, alkoholu i innych
lotnych substancji, w przeciwnym razie moze to spowodowac pekniecia,
zadrapania i odbarwienia urzadzenia.

Gwarancja serwisowa

Jesli produkt jest wadliwy, skontaktuj sie z naszg lokalng siecig dystrybucji lub centrum
obstugi klienta.Urzadzenie licencjonowanie do oczyszczania wody.

Designed in Poland

- o
Made in PRC Znajdz nas:
Importer: Big5 Krzysztof Czurczak
ul. Wysockiego 41/6
42-218 Czestochowa newelectricshop
NIP: 6861576041
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