LAMPA OWADOBOJCZA QT-05

Instrukcja obstugi

Ten produkt wykorzystuje Zrédto Swiatta LED dla najbardziej czutych dla owadéw fali
ultrafioletowych. Lampa przycigga komary w poblize Zzrédta Swiatta, gdy komary zblizaja
sie do Swiatta, wentylator generuje szybki przeptyw gazu przez siatke zabezpieczajgca
przed ucieczkg komardéw (aby upewnic sie, ze skutecznos$¢ lampy jest odpowiednia,
prosimy o odpowiednie wydtuzenie czasu pracy).

Instrukcja uzycia

1. Lampe podtacz do zasilania 220V, nacisnij przycisk w gérnej czesci urzadzenia.

2. Umies¢ lampe co najmniej 1 metr nad ziemig, aby unikna¢ innego Zrédta Swiatta.

3. Jesli urzadzenie nie jest podtgczone do pradu, odkrec¢ dolng czes¢ korpusu i usun
zabite owady z siatki.

4. Po usunieciu owaddéw z pojemnika, zamontuj korpus do stanu pierwotnego.



Ostrzezenia

Sprawdz przed uzyciem

1.

2.
3.

Sprawdz, czy przewdd zasilajgcy nie jest uszkodzony.
Sprawdz, czy lampa nie jest uszkodzona lub zniszczona.
Sprawdz, czy wentylator dziata sprawnie (czy nie jest zablokowany).

Wskazowki dotyczace uzycia

1.

Podczas uzywania lampy, wytgcz inne Zrédta Swiatta, ktére moga ostabiac
wabienie owadéw do urzadzenia. Postaraj sie réwniez o to, aby w przestrzeni
dziatania lampy nie znajdowaty sie urzgdzenia mogagce wytwarzac fale
interferencyjne, np. telewizor, lampy fluorescencyjne itp. Niewskazane jest,

aby lampa pracowata w poblizu wentylatoréw powietrza (dmuchajgcego wprost
na lampe), czy klimatyzatoréw, ktére mogg zmniejszac efektywnos¢ urzadzenia.
Podczas uzycia nalezy uniemozliwi¢ dostep dzieciom do urzadzenia. Nie nalezy
wktadac do urzadzenia rgk ani metalowych przedmiotéw. Lampa nie powinna
znajdowac sie w poblizu tatwopalnych przedmiotéw i pytu.

Podczas usuwania resztek owaddéw, nalezy odtaczy¢ przewdd zasilajacy,

aby unikng¢ porazenia prgdem elektrycznym.

Nie nalezy my¢ urzadzenia w $rodku, oprécz pojemnika na owady.

Czyscic¢ pojemnik na owady wilgotng szmatka. Uruchomié¢ urzgdzenie po
catkowitym wyschnieciu pojemnika.

Jesli urzadzenie nie dziata poprawnie, aby unikng¢ zagrozenia, nalezy dokonac
naprawy przez profesjonalny serwis.

Dane techniczne

Model: | Cronos QT-05

Napiecie: | 220V~

Czestotliwosé: | 50Hz

Moc: | 4W

Pokrycie: | 60 m?

Srodowisko pracy: | Do uzytku wewnatrz

GB4706.1-2005

Standardy: GB4706.76-2008

Designed in Poland

Znajdz nas:

Made in P.R.C.
newelectricshop

Importer: Big5 Krzysztof Czurczak
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NIP: 6861576041
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