Maszyna do produkc;ji
lodow tajskich Sonoro

Instrukcja obstugi
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Nasza maszyna do produkcji lodéw tajskich dziata w szerokim zakresie, cechuje jg
elastyczno$¢ w poréwnaniu z podobnymi produktami, jak réwniez bardzo mate
zuzycie energii i wynikajgca z tego energooszczednosE. Potgczenie chtodzonych lub
mrozonych napojéw z lodami tajskimi smakuje jeszcze lepiej. Za sprawa
nowatorskiego wzornictwa produkt wyglada luksusowo, pieknie i zdrowo. Naczynie
bedace czeScig produktu pozwala na przechowywanie réznych przypraw, a przez
to wytwarzanie lodéw tajskich w wielu smakach. Maszyna jest odpowiednia dla
matych firm prowadzgcych dziatalnos¢é na wtasny rachunek, ale takze hoteli, baréw,
stanowi tez niezbedne wyposazenie lodziarni.

1. Opis urzadzenia



2. Dane techniczne

Model CBJF-2S5C CBJF-2D5 CBJY-1D6C

Moc 220V,50HZ/60Hz; 220V,50HZ/60Hz; 220V,50HZ/60Hz;
110V/60Hz 110V/60Hz 1600w 110V/60Hz
1060w 740w

Chtodziwo R404A/R410A R404A/R410A R404A/R410A

Srednica 35cm 35cm 35cm

naczynia

Wymiary 900x600x770mm  900x600x770mm  720x540x730mm

urzadzenia

Waga 60kg 75kg 45kg

3. Instrukcja obstugi

Nalezy podtaczyc zasilanie do gniazda 3-otworowego, sprawdzi¢ wartos¢ napiecia
sieci, a nastepnie wtgczy¢ przetacznik "fried ice" ["lody tajskie"]. Po okoto 2 minutach
naczynie zacznie zamarzac. Nalezy wtedy wyla¢ miksture lodowa- jezeli zamarznie
i przywrze do powierzchni, nalezy jg usunac¢ za pomocg szpachelki. Jezeli jest to
niemozliwe, nalezy wcisnagé przycisk "defrosting" ["odmrazanie"] przez okoto 10
sekund (lub nacisnaé¢ wytacznik nozny stopg), celem odmrozenia naczynia. PézZniej
mozna z powrotem przystgpi¢ do procesu tworzenia lodéw.

Jesli w ciggu trzech minut po wytgczeniu istnieje potrzeba ponownej produkcji
lodéw, nalezy najpierw wcisng¢ przycisk "defrosting" przez 10 sekund, przed
wtgczeniem przetgcznika "fried ice". Powyzej trzech minut po wytaczeniu nie trzeba
naciskac przycisku "defrosting", wystarczy od razu nacisnac przetacznik "fried ice".

Zastosowanie regulatora temperatury:

1. Moc: pomiar temperatury czasu pokazuje, kiedy regulator jest zasilany.

2. Ustawienie parametrow.

(1) Aby zapobiec niewtasciwemu uzywaniu i unika¢ niepotrzebnej pracy urzadzenia,
nalezy szybko dwukrotnie klikna¢ przycisk "SET". Powtérzenie tej operacji trzy razy
pozwoli wejsS¢é w tryb ustawien.

(2) Urzadzenie przechodzi w tryb ustawien, najpierw wyswietla minimalna
ustawiong temperature (symbol "L"). Nacisniecie przyciskéw "A" lub "¥" pozwoli

zmieni¢ ustawiong wartos¢, az do ustawienia zgdanej temperatury. (Po ustawieniu
wartosci ujemnej na wyswietlaczu miga znak minus). Ponowne nacis$niecie "SET"

wyswietla maksymalng ustawiong temperature (symbol "/™"). Naciéniecie

przyciskow "A" lub "¥" pozwoli zmieni¢ ustawiong wartos¢, az do ustawienia zgdanej



temperatury. (Po ustawieniu warto$ci ujemnej na wyswietlaczu miga znak minus).
Kolejne nacisniecie przycisku "SET" wySwietla czas opéZnienia zatrzymania
sprezarki (wskazéwka "Y"), tym razem nalezy nacisng¢ przycisk "A", aby zmienic
ustawiong wartos¢, az do ustawienia zadanej wartosci. Po nastepnym klikniecie
przycisku "SET", wySwietlacz przejdzie w tryb sterowania (symbol "J")- za pomoca
przycisku "A", mozna wybraé tryb chtodzenia (symbol "JCC") i tryb ogrzewania
(symbol JHH). Nastepne naciSniecie przycisku "SET" wysSwietli wartos¢é korekg;ji
temperatury (symbol "C"). Zwykle korekty temperatury nie jest potrzebna; jesli

zachodzi potrzeba korekty temperatury, nalezy nacisng¢ przycisk "A" lub "v", aby
zmienic¢ ustawiong wartosé, az do ustawienia zgdanej wartosci.

UWAGA: Regulator temperatury zawsze zaktada, ze maksymalna wartos¢
temperatury jest wyzsza niz minimalna wartos¢ temperatury.

(3) Aby wyjs¢ z trybu ustawien: w ciggu szesnastu sekund nalezy nie naciskaé
zadnego klawisza, regulator automatycznie wychodzi z trybu ustawien, wartosci
ustawien zostajg zapisane, wyswietlacz pokazuje pomiary temperatury.

Ostrzezenie: Jezeli w trakcie ustawiania nowych wartosci urzgdzenie zostanie
wytgczone, nowa ustawiona wartos¢ nie zostanie zapisana na state.

3. Automatyczne uruchamianie:

(1) Regulator jest ustawiony na tryb chtodzenia; sprezarka po wtaczeniu zasilania
nie uruchamia sie natychmiast, trzeba odczeka¢ kilka minut (liczba minut jest
okresSlona przez wartos¢ Y), w tym czasie dolna dioda LED miga, sygnalizujac
oczekiwanie. Po uptywie czasu opbézZnienia regulator podaza za zmierzong
wartoscig temperatury, jak réwniez za gérnag i dolng granicg temperatury, aby
okresli¢ czy konieczne jest uruchamianie sprezarki, czy tez nie, w celu
kontrolowania jej chtodzenia. (Praca na wartoSciach wiekszych lub réwnych
maksymalnej temperaturze podnosi limit, praca na wartosciach nizszych lub
réwnych go obniza). Podczas pracy sprezarki miga dolna dioda LED.

(2) Jesli tryb ogrzewania jest wtgczony, jego dziatanie jest przeciwne do trybu
chtodzenia. JesSli zmierzona wartos¢ jest wieksza lub réwna gérnej granicy
temperatury, regulator zwalnia; jesli wartos¢ jest mniejsza lub réwna nizszemu
limitowi temperatury, regulator zamyka sie, aby kontrolowac ogrzewanie. Podczas
operacji ogrzewania miga dolna dioda LED.

Uwaga: Jezeli maszyna znajduje sie w stanie zamrozenia, sprezarka musi op6znic
start urzadzenia o kilka minut za kazdym razem, a nastepnie rozpocza¢ prace po
wytaczeniu urzgdzenia. Trzykrotne nacisniecie przycisku "v", anuluje opéZnienie.



4. Wadliwe dziatanie:

(1) Czujnik jest otwarty lub zmierzona temperatura jest mniejsza niz -50 °C,
wysSwietlacz pokazuje wéwczas kod -PP.

(2) Czujnik sie przegrzat lub zmierzona temperatura jest wyzsza niz + 50 °C,
wysSwietlacz pokazuje wéwczas kod FF.

(3) Po awarii regulator zostaje zwolniony i caty wyswietlacz miga.

(4) Po wyeliminowaniu usterki wySwietlacz przestaje miga¢ i w dalszym ciggu
pokazuje pomiar temperatury.

4. Uwaga

1.

Wytacznik nozny moze by¢ uzywany samodzielnie, po wtozeniu go z boku
obudowy za pomocg specjalnego gniazdka. Gdy zachodzi potrzeba
rozmrozenia, wystarczy nacisngc go stopa. Jezeli nie jest uzywany nalezy go
zdemontowac i odtozyc.

2. Nachylenie maszyny nie moze przekraczac 45 stopni podczas przenoszenia i
obstugi.

3. Nalezy unika¢ wystawiania urzadzenia na dziatanie promieni stonecznych i
ciepta.

4. Dla zapewnienia poprawnego funkcjonowania i wentylacji urzadzenia,
nalezy pozostawi¢ przynajmniej 20 cm wolnej przestrzeni z kazdej jego
strony.

5. Napiecie urzadzenia powinno sie utrzymywac w przedziale 198- 242 V.

6. Urzadzenie nalezy podtgczy¢ do jednofazowego uziemionego gniazdka 3-
otworowego. Zabrania sie podtgczania innych urzgdzen do tego samego
gniazdka.

7. Zabrania sie mycia maszyny bezpoSrednio woda, zamiast tego nalezy
uzywac do czyszczenia recznikdw.

5. Rozwigzywanie probleméw

Problem Przyczyna Rozwigzanie
Urzadzenie nie dziata NiewtasSciwe wartosci Dostosowac napiecie i
napiecia i mocy. moc.
Zasilanie jest wytgczone
lub bezpiecznik Witaczy¢ zasilanie lub
przepalony. wymieni¢ bezpiecznik.
Urzadzenie zbytnio Witaczy¢ przycisk
schtodzone lub nie odmrazanianaok.10 s

odczekano trzech minut



Ptyn sie nie topi

Czeste samoistne
wytaczanie sie
urzadzenia

Nie mozna odmrozié

Designed in Poland
Made in P.R.C.

przed ponownym
wtgczeniem zasilania.
Przetacznik odmrazania
jest wytaczony.

Zbyt mato cukru.
Niewtasciwa wartosc
napiecia.

Wlot i wylot urzadzenia
sg zablokowane.
Temperatura wejSciowa
powietrza jest zbyt
wysoka.

Przetgcznik odmrazania
jest zepsuty lub
roztgczony.

Zawor
elektromagnetyczny jest
zepsuty lub odkrecony.

Importer: Big5 Krzysztof Czurczak

ul. Wysockiego 41/6
42-218 Czestochowa
NIP: 6861576041

H Ce

lub odczekaé trzy minuty
do restartu.

Wtgczy¢ przetacznik
odmrazania.

Dodac cukru.
Dostosowac napiecie.
Pozostawi¢ 20 cm wolnej
przestrzeni.

Znalez¢ przyczyne,
obnizy¢ temperature
powietrza.

Wymieni¢ lub ponownie
podtaczy¢ przetgcznik.
Ponownie podtgczy¢
zawor lub go naprawic
(naprawag zawory
powinien sie zajac
serwis).
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