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Instrukcja obstugi maszyny
do produkcji waty cukrowej marki SONORO




Dane techniczne:

Model ET-MF-JZ-720 ET-MFO1 ET-MFO1 ET-MFO5 ET-MFO5
Wymiary 530x530x340 mm = 520x520x500 mm = 530x530x820 mm 825x518x1022 mm 825x518x1342 mm
Moc grzania 980W 980W 980W 980W
Moc silnika 30w 30w 30w 30w
Napiecie 220V/110V 220V/110V 220V/110V 220V/110V
Czqstot[iwogé 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz
Wydajnogé 1/30 sek. 1/30 sek. 1/30 sek. 1/30 sek.

Budowa urzadzenia:

Miska

Gtowica
grzewcza

Miernik
napiecia

Wiacznik
Przewod
zasilajacy

Bezpiecznik
Szuflada

Pokretto

Przygotowanie przed uzyciem:

1. Przeczytaj uwaznie instrukcje obstugi przed uzyciem urzgdzenia, zapoznaj sie z jego
budowag, dziataniem, gtéwnymi czeSciami zamiennymi i informacjami dotyczacymi
bezpieczenstwa, aby méc uzywaé maszyny poprawnie i uzyskac lepszg wydajnos$é robocza.

2. Po wyjeciu maszyny z opakowania zamontuj czeSci w odpowiednim miejscu.

3. Uzytkownik powinien najpierw wyczyscic¢ gtowice grzewczg i miske ze stali nierdzewnej-
woda zostanie wyrzucona po uruchomieniu gtowicy, nastepnie cato$¢ mozna wytrzeé
miekka Sciereczka.

4, Niniejsza maszyna musi by¢ umieszczona na stabilnej podstawie, powinna réwniez
znajdowac sie w odpowiedniej odlegtosci od podtoza.

5. Przed wtaczeniem urzgdzenia uzytkownik powinien sprawdzié:



- czy napiecie elektryczne sieci jest zgodne z napieciem urzgdzenia,
- czy gniazdko elektryczne spetnia standardy bezpieczenstwa,

- czy zainstalowane zostato zabezpieczenie przed prgdami btgdzgacymi.

Instrukcja obstugi:

1. Podczas przestawiania urzadzenia nacisnij lekko rgczke, aby przednie nogi wézka uniosty
sie nad ziemie.

2. Naci$nij wtacznik zasilania i pozwdl urzadzeniu pracowad przez 1-2 minuty,
aby sprawdzié, czy dziata ono stabilnie. (Nalezy dostosowaé ustawienie urzadzenia, jesli
trzesie sie ono zbyt mocno, uzytkownik musi sie wtedy upewnié, ze maszyna stoi stabilnie,
a gtowica grzewcza obraca sie poprawnie).

3. Odkre¢ pokretto maksymalnie, a nastepnie pozwél maszynie rozgrzac sie przez okoto
4-5 minut. (im wyzszy poziom mocy, tym wyzsza predko$¢ rozgrzewania.)

4. Wsyp jedng tyzeczke czystego, granulowanego cukru do obracajgcej sie gtowicy.

5. Wytwarzanie waty cukrowej rozpocznie sie po 3 sekundach, nalezy uzy¢ patyczka
lub podobnego przedmiotu, aby nawija¢ wate cukrowg poprzez obracanie go wewnatrz
miski. (patyczek musi by¢ wyczyszczony mokrg szmatka)

6. Po zakonhczeniu wytwarzania waty cukrowej, nie nalezy wytgczac urzadzenia od razu.
Wyczy$é gtowice wodg (podczas pracy gtowicy wlej niewielka iloé$¢ wody do jej $rodka),
wytgcz urzadzenie przetgcznikiem, a nastepnie wytrzyj gtowice miekkg szmatka.
Jesli chcesz wyprodukowaé wiecej waty cukrowej, nalezy powtérzy¢ powyzsze kroki.

Uwagi:
1. Zabronione jest uzywanie tego urzgdzenia przez dzieci.
2. Nalezy uzywac wytacznie gniazdka elektrycznego z uziemieniem. Przechowuj przewéd

z dala od Zrdédet ciepta; Nie zanurzaj wtyczki, przewodu lub urzadzenia w wodzie ani
w innych cieczach. Nie uzywaj zepsutego przewodu, wtyczki lub gniazdka elektrycznego.
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