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llustracja produktu

Dolna obudowa

Wentylator wyciagowy

Koricéwka wylotu
ozonu

Panel zasilania £  « '
Generator 0zonu  Korcowka wylotu /
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f Wtyki chowane

Sprezyna wtykow
Element staly wtyczki
Generator anionéw

Przycisk ,wilaczania/wytaczania”

Parametry techniczne

Napiecie: AC100-240V~

Moc: 2.5W

Waga netto: 0.22 kg

Wymiary: 12.8 x 12.8 x 4.5 cm

Model: CYJ-A01, CYJ-A02

Standard: GB4706.1-2005 GB4706.45-2008

Made in P.R.C.
Importer:

BIG5 Krzysztof Czurczak
ul. Wysockiego 41/6
42-218 Czestochowa
NIP: 6861576041
www.cronos.com.pl
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1. Witacz urzgdzenie, aby uruchomi¢ tryb gotowosci. Na sekunde zapali sie

$wiatto LED.

2. Tryb anionowy: Po wigczeniu urzgdzenia przejdzie ono w trybie anionowym

i zadwieci sie niebieska lampka.

3. Standardowy tryb ozonowy: aby uruchomic¢ ten tryb, po wigczeniu urzadzenia na-
ci$nij ponownie przycisk ,on/off’. Gdy urzgdzenie przejdzie w standardowy tryb ozo-
nowy, zaswieci sie czerwona lampka.

(Funkcja ozonowania zatrzymuje sie automatycznie po 30 minutach, a po kolejnych
30 minutach ponownie sie uruchamia. Proces powtarza sie cyklicznie.)

4. Naprzemienny tryb ozonowo-anionowy: aby uruchomié ten tryb, wykonaj czynnosci
opisane w pkt. 1 i 2, nastepnie nacisnij jeszcze raz przycisk ,on/off’. Gdy urzadzenie
przejdzie w naprzemienny tryb ozonowo-anionowy, czerwone $wiatto zamruga.
(Funkcja ozonowania zatrzymuje sie automatycznie po 30 minutach, a wiacza sie
funkcja uwalniania anionéw. Po 30 minutach tryb uwalniania anionéw przechodzi
ponownie w tryb ozonowania. Proces powtarza sie cyklicznie.)

5. Aby wytgczyé urzadzenie, wykonaj kroki 1-4, , nastepnie nacisnij jeszcze raz przy-
cisk ,on/off”.

Ostrzezenia

1. Ludzie i zwierzeta nie moga przebywa¢ w oczyszczanym pomieszczeniu w
trakcie dezynfekcji ozonem oraz 30 minut po jej zakonczeniu.

2. Kazdy uzytkownik musi bezwzglednie przestrzega¢ zakazu przebywania w
pomieszczeniu oczyszczanym ozonem opisanego w pkt. 1! Firma nie ponosi
odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody wyrzadzone osobom lub zwierzetom
powstate w wyniku niewtasciwej obstugi urzadzenia.

3. Ozon powstajgcy w urzadzeniu podczas dezynfekcji ozonowej lub rozktadu form-
aldehydu zostaje automatycznie rozpuszczony w tlenie bez pozostatosci.

4. Wtyczke nalezy wsuwacé i wysuwac suchymi dtorimi; wykonywanie tych czynnosci
mokrymi dtorimi moze skutkowaé porazeniem pradem.

5. Jesli produkt znajduje sie w pomieszczeniu, w ktérym uzywa sie wody, np. w fa-
zience lub kuchni, nalezy uwaza¢, by nie opryskaé urzadzenia woda, gdyz w przeci-
wnym razie moze doj$¢ do jego uszkodzenia.

6. Poniewaz w urzadzeniu zastosowano modut wysokiego napiecia do wytwarzania
anionow, osoby bez odpowiednich uprawnien nie moga rozmontowywac produktu
ani go naprawia¢. W razie koniecznosci przeprowadzania czynnosci konserwacy-
jnych lub naprawczych prosimy o kontakt z firma.

7. Podczas uzytkowania powstajg aniony o silnym dziataniu, w wyniku czego ciemny
kurz moze osadzac sie na poditodze w poblizu urzgdzenia. Dlatego nalezy te miejsca
regularnie czyscic.

8. Produkt obstuguje szeroki zakres napie¢, moze wiec by¢ uzywany w wiekszosci
krajéw bez dodatkowych akcesoriow.




