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Instrukcja obstugi

Panel fotowoltaiczny 100W
model: JH-S100W

Cechy produktu:

1. Wysoka wydajnos¢ baterii, wysokiej jakos$ci materiat silikonowy, dtugoterminowa
stabilnos¢ wyjsciowa i niezawodnosé.

2. Scista kontrola jakogci zapewnia stabilnog¢ i niezawodnoé¢, petna kontrola jakoéci z 23
procedurami testowymi.

3. Szkto hartowane o wysokiej przepuszczalnoSci Swiatta i niskiej zawartosci zelaza
zapewnhia sztywnos$¢ i odpornos¢ na uderzenia.

4, Przewdd MC4, tatwy do podtaczenia i odtwarzania.

Dane techniczne zestawu paneli stonecznych:

Wymiary: okoto 54 x105cm

Moc: 100 W

Tolerancja: +/-5%

Napiecie akumulatora SLA: 12V

Materiat: krzem monokrystaliczny

Napiecie obwodu otwartego:

21V

Prad zwarciowy: BA
Napiecie robocze: 18V
Prad roboczy: 55A

Wspbtczynnik temperaturowy

Isc (pradu zwarciowego):
(010 +/-0,01)% / C

Wspdtczynnik temperaturowy Voc (napiecia
obwodu otwartego:)

(0,38+/-0,00)% / C

Wspdbtczynnik temperaturowy mocy Voc:

-0,47% / C

Temperatura: od-40°Cdo+80°C
Kabel: meski DC typ 5521
Dtugos¢ kabla meskiego DC: 30 cm

Kabel “krokodylek”

Ilos¢: 1 para

Dtugos¢ catkowita: 3 metry

Kolor: czerwony + czarny
Prad roboczy: 3A

Materiat: metal + guma
Dtugosé: 7.3 cm

1. Upewnij sie, ze napiecie akumulatora jest wystarczajgce, aby sterownik moégt

zidentyfikowac typ akumulatora przed pierwszg instalacja.

2. Kabel akumulatora powinien by¢ jak najkrétszy, aby zminimalizowa¢ straty energii.




3. Regulator jest odpowiedni wytgcznie dla akumulatoréw otowiowo-kwasowych: OPEN,
AGM, GEL (nie stosowa¢ z akumulatorami niklowo-wodorkowymi, litowo-jonowymi lub
innymi).

4.Regulator tadowania powinien by¢ stosowany tylko do regulacji modutéw
fotowoltaicznych. Nigdy nie podtgczaj innego Zrédta zasilania do regulatora tadowania.

Zestaw zawiera:

1x Panel stoneczny 100 W
2x kabel "krokodylek” (czerwony + czarny)

Made in P.R.C.
Importer:

BIGS5 Krzysztof Czurczak
ul. Wysockiego 41/6
42-218 Czestochowa
NIP: 6861576041 I
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