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Powerbank 16 800 mAh TM15
Instrukcja obstugi

Szczegotowe wyposazenie produktu:
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ROZRUCHOWE DO TELEFONU
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1. Lampy LED

2. Lampka kontrolna napiecia wyjsSciowego 19V
3. Lampka kontrolna napiecia wyjSciowego 16V
4. Lampka kontrolna napiecia wyjSciowego 12V
5. Wyjscie 12/16/19V --- 2A/3.5A

6. Lampka kontrolna ilosci energii w powerbanku
7. Przetacznik

8. 2x wyjscie USB 5A—2A

9. Port tadowania 12V—1A

10. Przetacznik ,Wtgcz/Wytacz"

11. Gniazdo 12V/200A do przewodéw samoch.
12. Ostrze

13. Mtotek awaryjny

Srodki ostroznoéci przy awaryjnym uruchamianiu silnika

1. Wtozy¢ uwaznie niebieskg wtyczke do odpowiedniego gniazda w urzgdzeniu (na rys. pow. nr 11).

2. Upewnij sie, ze powerbank jest wystarczajgco natadowany (nie mniej niz 2 diody kontrolne).

3. Jesli préby uruchomienia samochodu okazg sie nieskuteczne, nalezy sprawdzié¢ czy klipsy

na akumulatorze sg odpowiednio zaciSniete. By¢ moze powodem jest rdza lub brud - w takim wypadku
wyczys¢ okolice podtgczenia i sprébuj ponownie uruchomié silnik.

4. Jesli podczas koniecznosci awaryjnego uruchomienia samochodu powerbank nie jest wystarczajgco
natadowany, uzyj tadowarki samochodowej do natadowania urzadzenia.

5. Jesli po 3-5 prébach uruchomienia samochéd nie odpali, nalezy zaprzesta¢ ponownych préb

i sprawdzi¢ inne ewentualne usterki. W przeciwnym razie mozna uszkodzi¢ bezpiecznik lub urzgdzenie.
6. Po pomyslnym uruchomieniu silnika nalezy wyja¢ kabel z urzgdzenia, a nastepnie w ciggu 30 sekund
odtaczy¢ czerwony i czarny zacisk od akumulatora.

Instrukcja krok po kroku - awaryjne uruchamianie silnika
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Czerwony Podtacz Uruchom Usun kabel Usun zaciski
podtacz do “+" przewod silnik zurzadzenia zakumulatora
rozruchowy
Czarny
podtacz do “-"

1. Zanim przystgpisz do uruchamiania silnika, upewnij sie, ze powerbank jest natadowany do min. 2 diod
kontrolnych na urzadzeniu. Sprawdz takze, czy prawidtowo podtaczony jest przewdd rozruchowy
(wystarczajgco dociéniety).

2. Podtacz czerwony zacisk do ,+", a czarny do ,,-".

3. Uruchom samochéd, przekrecajac kluczyk.

4. Jesli samochdd uruchomi sie, odtgcz kabel rozruchowy od powerbanka, a nastepnie odtgcz zaciski

od akumulatora. Nie podtaczaj ich ponownie do akumulatora w ciggu 30 sekund.
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Inteligentny przewéd rozruchowy - instrukcja:

1. Swiatto éwieci: oznacza to, ze podtaczenie jest prawidtowe i obwéd funkcjonuje prawidtowo, mozesz
uruchomic silnik.

2. Swiatto nie $wieci: oznacza, ze przewdd rozruchowy jest zle podtgczony (zte podtaczenie zaciskéw).
Sprawdz, czy podtaczenie jest wtasciwe.

3. Swiatto szybko miga: oznacza, ze wystepuje zwarcie. Swiatto po chwili zgagnie. Sprawdz podtaczenie
i sprébuj ponownie.

4, Swiatto wolno miga: oznacza, ze bateria jest zabezpieczona przed przetadowaniem. Przekaznik jest
wytaczony w celu ochrony produktu. Swiatto bedzie powoli miga¢ szczegélnie wtedy, kiedy po udanym
starcie nie odepniemy zaciskéw. Jezeli chcesz zaczg¢ od nowa, odtgcz przewdd od powerbanka i zaciski
od akumulatora. Podtgcz ponownie wg instrukcji powyze;j.

Odpowiedzi na najczesciej zadawane pytania:

Pytanie:
Jakie funkcje ma powerbank?

Odpowiedz:
Wspiera tadowanie telefondéw, laptopéw, konsoli PSP, odtwarzaczy MP3/MP4 i innych elektronicznych

urzadzen. Poza tym posiada funkcje awaryjnego uruchamiania samochodu. Posiada takze awarjny
mtotek, ostrze oraz Swiatta LED.

Pytanie:
Jak wtaczy¢ awaryjne oSwietlenie LED?

Odpowiedz:
Przesun przetgcznik do pozycji ,On" i nacisnij @ przez 3 sekundy. Nastepnie nacisnij @, aby wtaczy¢
normalny tryb migotania. Przytrzymaij @ ponownie, aby wytgczy¢ oswietlenie.

Przytrzymaj przycisk przez
3 sekundy, aby wtgczy¢
osSwietlenie
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Przesun do pozycji “"ON"

Pytanie:
Poczatkowo napiecie ustawione jest na 19V i 12V dla funkcji wyjsciowych. Jak zmieni¢ napiecie?

Odpowiedz:

Urzadzenie gwarantuje 3 poziomy napiecia (19V, 16V i 12V). Przed tadowaniem wybranego urzgdzenia
nalezy wcisngc przez krétki czas @ aby przetgczy¢ poziom napiecia (wskazywany diodami LED po
lewej stronie urzadzenia). R6zne produkty uzywaja réznych napieé, np. laptopy zazwyczaj majg napiecie
19Vi16V. Przed uzyciem, nalezy wybra¢ odpowiedni poziom napiecia, tak jak na ponizszym rysunku:
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_ Przycisnij krotko,

7= Aktialne napgcie aby zmienié napiecie
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Przesun przetacznik do pozycji “ON”"

Pytanie:
Jak duzo czasu jest potrzebne do natadowania? Jak mozna natadowac telefon komérkowy i tablet?

Odpowiedz:

Ok. 2-3 godzin. Najpierw wtgcz powerbanka, przesuwajgc przetgcznik do pozycji ,ON", nastepnie nacisnij
lekko przycisk @ Wskaznik USB swieci sie w normalnym trybie pracy. Teraz mozesz natadowac swdéj
telefon, tablet czy laptop.

Porty USB
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Przesun przetacznik do pozycji “ON” l

Pytanie:
Co stanie sie w przypadku kontaktu miedzy biegunami dodatnim i ujemnym klipséw do akumulatora?

Odpowiedz:

Niektérzy uzytkownicy Zle podtgczajg przewadd rozruchowy, co moze doprowadzi¢ zwykle do
uszkodzenia urzgdzenia lub samochodu. W naszym powerbanku zastosowaliSmy technologie
zapobiegajgca takim przypadkom nawet w sytuacji ztego podtgczenia przewoddw. W takim przypadku
przewdd po prostu nie pracuje, nie generuje prgdu, wiec jest bardzo bezpieczny.

Pytanie:
Jak tadowa¢ powerbank?

Odpowiedz:

Uzyj tadowarki zwyktej lub samochodowej, podtgcz do zasilania 220V lub 12V w samochodzie,
urzadzenie powinno automatycznie zaczgc sie tadowac. Dioda kontrolna poziomu baterii bedzie Swiecita
sie przez caty czas. Kiedy cztery diody kontrolne bedg sie Swiecié, oznacza to, ze powerbank jest
natadowany.
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Poziom . )
natadowania Gniazdo tadowania
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Przesun przetgcznik do pozycji “ON"

Pytanie:
Jak natadowac laptopa?

Odpowiedz:

Przesun przetgcznik do pozycji ,ON", a nastepnie wybierz napiecie odpowiadajgce napieciu, z ktérego
korzysta laptop (np. w przypadku 19V ustaw na powerbanku zasilanie 19V). P6Zniej podtgcz kabel do
powerbanka i laptopa (wybierz jedng z o$miu koricéwek dostepnych w zestawie — pasujg do wiekszosci
laptopdw).

Gniazdo tadowania laptopéw
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Przesun przetacznik do pozycji "ON"

Srodki ostroznoéci:

1. W przypadku kiedy powerbank nie jest uzywany przez dtugi czas, rekomenduje sie utrzymywanie
pewnego poziomu natadowania baterii. Nalezy tadowa¢ urzadzenie przynajmniej co 3 miesigce.

2. Podczas tadowania urzadzenia wyczuwalne jest tagodne ciepto, co jest zjawiskiem normalnym.

3. Zaleca sie stosowanie produktu w temperaturze pokojowej z dala od wilgoci, wysokiej temperatury
lub Zrédta zaptonu.

4. Przechowuj urzgdzenie w suchym pomieszczeniu z dala od wilgoci.

5. Nie uzywac gruboziarnistych srodkéw chemicznych do czyszczenia.

6. W przypadku wybrzuszenia baterii, wycieku z niej lub specyficznego zapachu, nalezy natychmiast
zaprzestac uzywania urzadzenia.

7. Nie dopus¢ do upuszczenia urzadzenia podczas uzytkowania go.

8. Dzieci powinny uzywac tego urzadzenia tylko i wytgcznie pod nadzorem dorostych i tylko po
zapoznaniu ich z doktadng instrukcjg obstugi urzadzenia.

9. Nie wyrzucaj i nie spalaj odpadéw z tego urzadzenia. Dbaj o Srodowisko naturalne.



Specyfikacja techniczna:
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Pojemnos¢: 16 800 mAh
Wyijscie: 12V

Wymiary: 16.5x7.9 x4 cm
WyijsScie USB: 5V2A

Tryb tadowania: CC/CV12V1A
Prad podstawowy: 300A

Prad szczytowy: 600A
Zywotnos¢: 3000 razy
Temperatura pracy: | -20-60°C

Designed in Poland.
Made in P.R.C.

Importer:

Big5 Krzysztof Czurczak

ul. Wysockiego 41/6
42-218 Czestochowa
NIP: 6861576041
www.new-electric.pl



