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OSTRZEZENIE!

Przestrzeganie ponizszych zasad jest bardzo istotne dla bezpieczenstwa
uzytkownika:

- Zabrania sie obstugiwania urzadzenia mokrymi rekami, jak réwniez gdy samo
urzadzenie jest mokre. Eksploatacja maszyny w wilgotnym Srodowisku moze prowadzi¢
do porazenia prgdem elektrycznym lub spowodowac inne powazne obrazenia.

- Podczas wymiany bezpiecznika nalezy uzywac tylko bezpiecznika tego samego typu i
klasy. Uzycie niewtasciwego bezpiecznika moze spowodowac potencjalne zagrozenie
pozarowe (w przypadku uzycia bezpiecznika o wyzszej wartosci znamionowej).

- Nalezy upewnic sie, ze urzadzenie dziata pod napieciem obstugiwanym przez domowa
sie¢ zasilania. Nieprawidtowe napiecie zasilania moze spowodowac zagrozenie
pozarowe.

-Przed dokonaniem konserwacji nalezy wytgczy¢ urzadzenie i odtgczyc je od Zrédta
zasilania.

- Zabrania sie uruchamiania urzadzenia, jesli tylna pokrywa jest otwarta.

- Zabrania sie wktadania palcéw do zasobnika wstepnego sortowania bilonu i do kanatéw
wylotowych.

-Jesli urzgdzenie nie jest uzywane przez dtuzszy czas, nalezy je wytgczy¢ i odtgczyc¢ od
zasilania.

W przypadku posiadania jakichkolwiek watpliwosci zaleca sie skontaktowanie z lokalnym
dystrybutorem lub agentem sprzedazy w celu uzyskania dalszych porad.

DANE TECHNICZNE
Temperatura otoczenia 0°C~40°C
Wilgotnos¢ otoczenia 30~80%

Pojemnos¢ zasobnika wstepnego | Max.500 szt.
sortowania bilonu

Pojemnos$¢ pojemnika na bilon 50~300 szt.

WysSwietlanie liczby bilonu 3 cyfry LED
zadanego do liczenia

WysSwietlanie liczonego bilonu 4 cyfry LED
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Zasilanie AC220V/50 Hz
AC110V/60 Hz

Pobér energii <45W

Wymiary 345%306x260 (mm)
Masa netto 3.9kg

Predkos¢ liczenia Max. 270 szt./min.

*** Zgodnie z naszg polityka ciggtego doskonalenia, dane techniczne przedstawione w
tabeli moga ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. ***

OBStUGA URZADZENIA

Nalezy:

1. Upewnic sie, ze maszyna jest ustawiona na réwnej i ptaskiej powierzchni, a nastepnie
wtgczy¢ urzadzenie.

2. Ustawic¢ zadang liczbe odliczanych monet.
Oczekiwana liczba moze zostac ustawiona na kazdym kanale. (od 0 do 999).

Nalezy nacisngc przycisk "SET", aby wybrac kanat, a przycisk "BAT", przycisk "+" i przycisk
"-", aby ustawi¢ zadanag liczbe.

Uwaga 1: Jezeli liczba na kanale zostanie ustawiona na 0, urzgdzenie bedzie
nieprzerwanie sortowac bilon, nawet po wypetnieniu pojemnika. Maszyna przestanie
dziatac¢ dopiero po wcisnieciu przycisku "START/STOP", lub jezeli przez 20 sekund do
kanatu sortujgcego nie trafi zadna moneta.

Uwaga 2: Przytrzymanie przycisku
wszystkich kanatéw.

przez 7 sekund powoduje ustawienie ilosci O dla

Uwaga 3: Ustawienie liczby moze zosta¢ automatycznie zapamietane.

3. Rozpoczac liczenie.

UmiesSci¢ monety w zbiorniku i nacisng¢ przycisk "START / STOP", aby rozpocza¢ liczenie.
Nacisng¢ ponownie "START / STOP", aby zatrzymac liczenie.
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4, Sprawdzi¢ raport.

Naciskanie przycisku "RAPORT" gdy urzgdzenie znajduje sie w stanie gotowosci pozwala
sprawdzi¢ wyniki zliczania kazdego kanatu. Nacisniecie klawisza "C" pozwala opusci¢ tryb
procedury sprawdzania.

KONSERWACIA

OSTRZEZENIE!

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO KONSERWACJI NALEZY WYLACZYC MASZYNE | ODLACZYC JA OD ZRODLA
ZASILANIA!

1. Jezeli ciato obce dostanie sie do urzadzenia, moze spowodowac jego zaciecie lub nawet
uszkodzenie! Prosze unikac takich sytuacji. Jak pokazano ponizej, aby usungc ciato
obce, wystarczy otworzyc tylng pokrywe i wyjgé obcy przedmiot.

2. Aby usungc¢ zaklinowang monete nalezy podepchnac jg palcem i pozwoli¢ jej wypas¢ ze
szczeliny miedzy kanatami, jak pokazano na ponizszej ilustracji.
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3. Gdy urzgdzenie jest wtgczone, czesci elektroniczne podlegajg testom diagnostycznym.
Moze to spowodowac wysSwietlenie jednego z nastepujgcych komunikatéw o btedach:

EA: Oznacza zablokowany czujnik optyczny: nalezy wytgczy¢ maszyne i zdjgc tylna
pokrywe, a nastepnie obréci¢ tace nosng dtonmi, przy Swietle zewnetrznym mozna
wtedy zobaczy¢ szybke, ktéra znajduje sie w lewym gérnym rogu- nalezy usungc kurz ze
szkta. Zbyt duza ilo$¢ kurzu znajdujaca sie na szkle ma negatywny wptyw na prace
czujnika optycznego.
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Jesli urzadzenie zbyt czesto wysSwietla btgd EA, moze to by¢ spowodowane
zanieczyszczeniem Srodowiska pracy i dostawaniem sie zbyt duzej ilosci pytu do wnetrza
maszyny.

Aby oczysci¢ wewnetrzne czeSci maszyny, nalezy:
a: Wytaczy€ maszyne i odtgczyc zasilanie.
b: Odkreci¢ 3 Sruby na spodzie obudowy, zdja¢ obudowe.

c: Wyczyscic kurz, nastepnie zakonczy¢ operacje i zresetowac urzgdzenie.

E1... E8 oznacza zablokowany czujnik stanu licznika (w zalezno$ci od Srednicy monety-
od matych do duzych monet)

E9 oznacza zablokowany czujnik ruchu.

Jezeli wyczyszczenie czesSci wewnetrznych i czujnikéw nie przyniosto zadnego efektu,
urzgdzenie wymaga naprawy.
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