Diagram podiaczenia czujek i syren
przewodowych do alarmow serii
Red (1,11)

RED I

m Ustawianie przewodowej strefy obrony

MCDOWELL

Sekwencja ABCD odpowiada strefom przewodowym L1, L2, L3, L4, ktérych wartos¢ wynosi “1", "0" lub "2". "1"
odnosi sie¢ do domysinej normalnie otwartej strefy przewodowej. "0" odnosi sie¢ do domysinej normalnie zam-
knietej strefy przewodowej. "2" oznacza inteligentne rozpoznanie stref alarmowych.

Schemat okablowania portu gtéwnego (hosta)

SP+ SP- to porty przytaczeniowe megafonu/gtosnika
(port SP — odpowiada za uziemienie (GND))

Okablowanie stref przewodowych: L1i L4 to porty przytaczeniowe stref przewodowych, port pierwszy
odpowiada za podtaczenie do uziemienia, natomiast drugi przewdd przesyta sygnat do gtéwnego portu
dostepowego (port gtéwny nie jest przystosowany do dostarczania zasilania, ale do odbioru sygnatu).

OUT jest (9-12V) programowalnym wyjsciem pradu o natezeniu 1A,
(9-12V) stata moc wyjsciowa, zewnetrzne zrodto zasilania.
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