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Instrukcja samodzielnej naprawy
peknietego panelu grzewczego Cronos

Niniejsza instrukcja pomaga w dokonaniu wtasnorecznej naprawy
drobnego pekniecia na panelu grzewczym Cronos.

Do naprawy beda potrzebne:

GtadZ szpachlowa lub szpachla samochodowa
Mata szpachelka

Papier Scierny o gramaturze 100 lub 120

Biata farba Scienna lub akwarelowa

Watek do malowania
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Krok 1.

Dokonaj oceny uszkodzenia. Jesli pekniecie jest szerokie (1-2 mm), zakup szpachle
samochodowa. Jesli natomiast jest waskie, do naprawy wystarczy gtadZ szpachlowa do Scian.
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Krok 2.

Natéz szpachle na panel starajgc sie jak najwiecej masy wcisngé w pekniecie, a nastepnie
poczekaj az wyschnie. Pozgdany efekt widoczny jest na zdjeciu ponizej.

Krok 3.

Poczekaj az szpachla wyschnie, nastepnie spoleruj jg przy uzyciu papieru $ciernego o podanej
gramaturze do momentu, az uzyskasz satysfakcjonujgca gtadkos$¢ powierzchni.

Krok 4.

Pomaluj panel biatg farbg i poczekaj az wyschnie. Efekt, ktéry powinienes$ uzyskac obrazuje
ponizsze zdjecie.
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UWAGI:

e Jesli pierwsza warstwa farby po wyschnieciu nie ukryje Sladu pekniecia, zaleca sie
natozenie drugiej warstwy.

¢ Panel mozna pomalowaé, wedle wtasnego uznania, na dowolny inny kolor.

¢ Pekniecie, jak to przedstawione na pierwszym zdjeciu, w zadnym, nawet
najmniejszym stopniu NIE WPLYWA na dziatanie promiennika.

Usuwanie naklejki z panelu

Umieszczong na urzadzeniu naklejke usuwaj z panelu na gorgco, podgrzewajac jg
do momentu az bez trudu sie odklei (np. suszarka).




