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Gtowne informacje
Wyjasnienia
W przypadku wszystkich problemdw opisanych w tej instrukcji:

* lkona & jest wazna tylko dla odpowiedniego modelu centralki, ktéry jest skonfigurowany z
modutem WIFI.

¢ |kona 5’2\3 jest wazna tylko dla uzytkownika, ktéry zastosowat ustuge alarmowg w lokalnej sieciowej

centrali obstugi alarméw.

Cechy

- Kolorowy wyswietlacz IPS o przekatnej 4,3 cala, w petni pojemnosciowy ekran dotykowy, prosty
interfejs cztowiek-maszyna i wskazéwki menu.

- Gtowny pasek stanu interfejsu, wyswietlanie daty i godziny, stan urzadzenia na pierwszy rzut oka.
- Wbudowany wydajny procesor gtéwny oparty na 32-bitowym rdzeniu Cortex-M3

- Oparty na systemie operacyjnym z wielozadaniowa konstrukcja, zapewniajacy duza wygode obstugi.
- System alarmowy sieci WIFI / GSM / GPRS i obstuga aplikacji push / SMS / monitorowania gtosu /
sieci centralnej itp. wielokanatowe sposoby alarmowania, aby zapewnic stabilne i niezawodne
dziaftanie alarmu.

- Wsparcie uzbrojenie / rozbrojenie i ustawienie parametréw przez SMS.

- Przyjazna w obstudze aplikacja i interfejs uzytkownika, dostep do najnowszego stanu pracy sprzetu.
- Do 100 miejsc na dodanie pilotéw, kart RFID i czujek bezprzewodowych, 4 przewodowe strefy
ochrony

- Obstuga wielu nazw stref ochronnych, takich jak brama, SOS, sypialnia, okno, balkon, obwéd, dym,
gaz, tlenek wegla, wyciek wody itp.

- Wsparcie przy awarii zasilania gtéwnego, braku zasilania rezerwowego, alarmu sabotazowego i
innych rozszerzonych alarméw, obstuguje alarm niskiego poziomu baterii i funkcje alarmu
sabotazowego czujki.

- Alarm otwartych drzwi.

- Obstuga wielu ustawien typow stref obrony, takich jak strefa wejscia / wyjscia, strefa wewnetrzna,
strefa obwodowa, strefa 24-godzinna, dzwonek do drzwi itp.

- Mozna ustawi¢ do 5 wstepnie zaprogramowanych numerdéw telefonéw alarmowych, wtaczania /
wytgczania wiadomosci SMS i wigczania / wytgczania gtosu.

- Zewnetrzne przewodowe zfgcza alarmowe: 1-kanatowa zewnetrzna syrena bezprzewodowa, 8-
kanatowe inteligentne gniazdo bezprzewodowe potgczone z alarmem.

- Aplikacja lub centralka moze kontrolowac kilka gniazd, co daje mozliwos¢ kontroli domowych
urzadzen elektrycznych.

- Obstuga uzbrajania i rozbrajania czasowego.

- Moze przechowywac i sprawdzac kilka dziennych zapisdw operacji i zapiséw alarmow.

- Automatyczna synchronizacja sieci GSM, aby zapewni¢, ze zegar jest zawsze doktadny.

- Obstuga wielojezycznego wyswietlania menu, komunikatéw gtosowych i ustawieri alarmowych
wiadomosci SMS.

- Mozliwos$¢ nagrania 20-sekundowej wiadomosci i gtosu alarmowego.

- Funkcja telefoniczna, obstuga 5 grup ponownego wybierania numeru.

- tatwe wyczucie dziatania aplikacji i interfejsu uzytkownika, uzyskaj status pracy urzadzenia w
dowolnym momencie.

- Uzbrojenie / rozbrojenie oraz powiadomienie o alarmie w aplikacji.

- Obstuga zdalnego uzbrojenia / rozbrojenia przez aplikacje, ustawiania parametréw, zarzadzania

4



czesciami i inteligentnego sterowania gniazdem.

- Sie¢ GPRS w czasie rzeczywistym online, dostep do najnowszego stanu pracy sprzetu w dowolnym
momencie. Automatycznie alarmuj w trybie offline.

- Zarezerwowany zdalny kanat protokotu GPRS TCP / UDP, kompatybilny z wieloma protokotami
sieciowymi centrum alarmowego w celu utatwienia alarmu sieciowego.

- Pilot centralny.

Codzienne uzytkowanie

- Uzbrojenie: ustaw zadanie bezpieczenstwa (Antywtamaniowe), ustaw urzadzenie w stan alertu.

- Stay Arm: Gdy uzytkownicy przebywaja w domu, wystarczy monitorowac wejscia lub granice.

- Rozbrojenie: anulowanie zadania bezpieczenstwa (Antywtamaniowe),

- Wyzwalanie: W stanie uzbrojenia czujka wykryje, ze ktos$ pojawit sie w polu wykrywania lub drzwi sg
otwarte, powiadomi centralke i uruchomi alarm.

- Opoznienie na wyjscie: po ustawieniu czujki w stan Uzbrojenie, aby unikna¢ wywotywania alarméw

dla uzytkownikéw wychodzacych i przechodzacych przez strefy czuwania, nalezy opdzni¢ czas alarmu.

- Opdinienie na wejscie: kiedy uzytkownicy wracajg i przechodzg przez strefy uzbrojenia, centralka
nie wywota od razu alarmu, pozwala uzytkownikom na rozbrojenie centralki przez pewien czas;
centralka uruchomi alarm, jesli przekroczy limit czasu bez rozbrojenia.

- Alarm: gdy centralka ma przypisany alarm, wywota alarm lokalnie, a nastepnie wysle alarm SMS do
domysinego telefonu komoérkowego, zadzwoni na domysiny telefon komérkowy, przesyta alarm do
aplikacji mobilnej i wysle wiadomos¢ do sieciowego centrum alarmowego, itp.
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Wiaczanie/wytaczanie

Funkcja Metoda

Wiaczanie Wocisnij przycisk, pokaze sie komunikat ,witam”

Wytaczanie Przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, wyswietlacz zgasnie
Przycisk SOS

Podswietlenie przycisku Status

Cyrkulujacy btysk Alarm

Oddychajacy btysk Alarm

Normalne podswietlenie Rozbrojenie

Nawigacja w menu
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Gtéwna funkcja interfejsu i opis przyciskow

Brak karty SIM lub karta Zle wtozona

Struktura menu

Wskaznik statusu sieci GPRS

Wskaznik statusu GSM

Wskaznik sity sieci GSM

Brak sieci jezeli ma kolor szary, 1-5 oznacza site sygnatu

nusWw aumo}n

O)
Ustawienia
opoznienia

:]lOpéinienie wyjscia

Ustaw wartos¢ opdznienia na wyjscie

Jednostka: sekundy; zakres: 0 ~ 65535; domyslInie: 40 sekund

»[] Opdznienie wejscia

Ustaw wartos¢ opo6znienia wejscia

Jednostka: sekundy; zakres: 0 ~ 65535; domysInie: 30 sekund

@ Dlugos¢ sygnatu syreny

Ustaw czas trwania syreny podczas alarmu

Jednostka: minuty; zakres: 0 ~ 65535; domysInie: 3 minuty

nwia)sAs ejuaimelsn

gl

ﬁ& Beep uzbrojenia

Ustaw sygnat uzbrojenia dla syreny zewnetrznej podczas uzbrajania / rozbrajania

zakres: wiaczony / wytaczony, domysinie: wytaczony

@ Beep alarmu

Ustaw powiadomienie syreny dla syreny wewnetrznej / zewnetrznej podczas uzbrojenia / rozbrojenia

zakres: wigczony / wytaczony, domyslinie: wytaczony

o=

Uzbréj/rozbroj SMS-em

Powiadomienie SMS podczas ustawiania uzbrojenia / rozbrojenia

zakres: tak / nie, domyslnie: nie

I 1 Blokada klawiatury
0

Blokada klawiatury

zakres: tak / nie, domysInie: nie

Ustawienia - e q q
funkgji Ustawienie podswietlenia klawiatury
D Pod: ie klawiatury
zakres: wigczony / wytaczony, domyslnie: wytaczon:
@ kres: whaczony / wytaczony, domysinie: wytaczony
Ustawienie dzwieku klawiatury
Eﬂ% Diwiek klawiatury
zakres: wigczony / wytaczony, domysinie: wytaczony
Powiadomienie o opdznieniu zaznaczenia przy ustawianiu wejscia / wyjscia
DOpéz’nienie dzwieku
Z] zakres: wiaczony / wytaczony, domyslinie: wkaczony
Alert wyswietla sie, gdy uzbrojony z otwartymi drzwiami / oknem
% Alarm otwarcia
Opgja: WE. Lub WYL .; Domyslnie: Wt
X Komunikaty gtosowe dotyczace obstugi klawiatury
g)) Komunikaty
glosowe Opgja: Wk. Lub WYL .; DomysInie: Wk
amm Ustawienie hasta systemowego
u ‘ Hasto systemu
HHH n. Zakres: 0000 ~ 9999; zakres: 6666
um
Ustawienia wan Ustawienie hasta uzytkownika
hasta ] ‘
LU Zakres: 0000 ~ 9999; zakres: 1234
Greek Centralka w jezyku greckim
AR Centralka w jezyku uproszczonym chirskim
English Centralka w jezyku angielskim
Deutsch Centralka w jezyku niemieckim
— PYCCKIW Centralka w jezyku rosyjskim
U;;axe“'a Espaiiol Centralka w jezyku hiszpanskim
ey Polski Centralka w jezyku polskim
Italiano Centralka w jezyku wioskim
Francais Centralka w jezyku francuskim
Portugués Centralka w jezyku portugalskim

Inicjalizacja

Inicjalizacja systemu, funkgja i opisanie jako: Inicjalizacja systemu

9 M~ 1-4 oznacza site WiFi, szary oznacza brak WiFi
é 0
g WIFI
o8 —> Urzgdzenie potgczone z chmurg, biata kropka w prawym
@ ~ . dolnym rogu oznacza, ze urzgdzenie jest online
n
1
€
E Wysytanie wiadomosei SMS
a Status zatgczania GSM
N .
&—\* Rozmowa telefoniczna
Blokada klawiatury O—n | Status blokady klawiatury, sekundy odliczajg czas do blokady
=) Gtéwny zasilacz
n Status zasilania
E’ Zastepeze Zrédto zasilania, 1.-3 wskazyje pojeranost
[ < | Zegar 00:04 | Czas
Aktualna data | tydziei
Przycisk potaczenia \-)\ Weishij | wybierz numer telefonu
Przycisk menu Weishij | wejdz do menu ustawiei
Przycisk uzbrajania B Weishij i uzbréj system
5
5 13 Przycisk gniazda Weishij | kontroluj inteligentne gniazdo
@
o
o
§ Przycisk domowego uzbrojenia Q Weisnij | wigez domowe uzbrojenie
H Przycisk rozbrojenia M Weishij | rozbrdj system
Przycisk logu uzbrajania/rozbrajania Weishij | przegladaj historig uzbranjania/rozbrajania
|r'3' Uzbrojony
Status uzbrajania/rozbrajania Q Domowe uzbrojenie
ED Rozbrojony
Log alarméw Weisnij | przegladaj historie alarméw
e Brak alarmu
Status alarmu
Status alarmu, pokaze strefe, w ktérej zostat wywotany
00:04 Obecny czas
P . WyjdZ ze stanu opéinienia
Pasek odliczania czasu wyjscia WejdZ w stan odliczania po zakoAczeniu uzbrojenia
WejdZ w stan opbinienia
z Pasek odliczania czasu rozbrojenia Musi byé stan odliczania, gdy dojdziesz do stanu uzbrojenia, jesli nie zostanie
"g' rozbrojony, urzgdzenie zostanie wyzwolone i zaalarmowane
3 . . I Uczenie sig stanu akcesoriéw
& Pasek odliczania czasu synchronizacji (o . .
3] Uruchom czesei przed odliczaniem
&
g Przycisk wygaszania ekranu I ro' weisnij | wygas
2
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MOUOJI3) Iwesdawnu

1-wszy telefon

Numer telefonu alarmowego grupy 11 przelacznik wybierania, przetacznik SMS

2-gi telefon Numer telefonu alarmowego grupy 2 przefacznik wybierania, przefacznik SMS
3-ci telefon Numer telefonu alarmowego grupy 3 i przefacznik wybierania, przefacznik SMS
4-ty telefon Numer telefonu alarmowego grupy 41 przelacznik wybierania, przetacznik SMS
5-ty telefon Numer telefonu alarmowego grupy 5 przefacznik wybierania, przefacznik SMS

Zobacz jako:
Ustawienie numeru telefonu

Przeszuki
wanie
logow

Log alarmoéw

Rejestr alarmow i zapis zdarzen

Log uzbrajania

Przeszukiwanie dziennika alarméw / rozbrojenia

2|

eLIOSINY

Dodaj / usun pilota

Zobacz jako:
Dodaj /"usun pilota zdalnego
sterowania

Dodaj / usun czujki bezprzewodowe

Zobacz jako:
Dodaj /'usun czujke
bezprzewodowa

@ RFID

Dodaj / usun karty RFID

Zobacz jako:
Dodawanie / usuwanie karty RFID

-‘\\Q) Parowanie syreny

Parowanie zewnetrznej syreny bezprzewodowej

Zobacz jako:
Dopasowanie zewnetrznej syreny
bezprzewodowej

@ Gniazdoalarmowa

Inteligentne gniazdo potfaczenia alarmowego Airlink

Zobacz jako:
Bezprzewodowe potaczenie
alarmowe

. X - . o o . Zobacz jako:
@ @ Timer gniazda Ustawienie wiaczania / wytaczania timera inteligentnego gniazda Inteligentny dom
(=} -
% (D Czytnik Odczytaj kod danych wystany przez akcesoria terminala
3 . .
fé I -o| Bezprzewodowe strefy ochrony | - Informacje alarmowe do konfigurowania przewodowych stref obrony
. Centralka przechodzi w stan tacza bezprzewodowego sieci WIFI  (musi pasowac do
_ @ Airlink aplikacji mobilnej)
@
= d’ak Roztacz Usun powiazanie aplikacji mobilnej z centralka .
c= Zobacz jako
i i i-Ei Aplikacja mobilna z centralk:
§ 3 @ MAC/IP Uzyskaj adres IP | MAC Wi-Fi aﬁlink éL rozlaczanie 2
E' Konfiguragja hotspotu Centralka przechodzi do stanu tacza bezprzewodowego sieci WIFI  (musi pasowac
B do aplikacji mobilnej)
k!l Nagrywanie / odtwarzanie | Nagrywanie i odtwarzanie
z Odtwarzanie Odtworz biezace nagranie Zobacz jako: .
Q Zarzadzanie nagraniami
é Usuwanie Usun biezace nagranie
3.
°® Czas trwania Ustaw czas trwania nagrania éi,kg,ey‘;,ﬂ,i; 28 sekund;
Zegar uzbrojenia Czas uzbrajania i ustawienie wiaczania / wylaczania
Zobacz jako:
o . - — - - Wiacz / wytacz zegar
Rozbrajanie timera Rozbrajanie timera i ustawienie wiaczania / wytaczania
@ Strefa i synchronizacja Ustaw roznice czasu miedzy czasem lokalnym a czasem Greenwich
N K - . K
2 Data i godzina Reczne ustawienie czasu centralki
o
Synchronizacja Wi-Fi Ustaw, czy synchronizacja czasu z Wi-Fi Zakres: wi. / Wyt ; domysinie:
wiaczone
Synchronizacja 2G / 3G| Ustaw, czy synchronizacja czasu z siecig 2G / 3G Zakres: w. / Wyt ; domyslnie:
wiaczone
% Wersi Wyszukaj oprogramowanie sprzetowe Wi-Fi, adres MAC, oprogramowanie uktadowe 2G / 3G, numer IMEl modutu 2G / 3G, oprogramowanie
ersja uktadowe centralki, numer seryjny centralki
Uwaga:

1. Blokada klawiatury wtgczona: w gtéwnym interfejsie w przypadku brak naciskania w ciggu 30 sekund lub bezposrednie
naci$niecie odpowiedniego przycisku skutkuje przejsciem klawiatury w stan zablokowania. Po zablokowaniu uzytkownik
musi wprowadzi¢ hasto, aby odblokowac klawiature, zanim bedzie mdégt obstugiwac centralke.

2. Podswietlenie klawiatury wytaczone: na gtéwnym interfejsie, w przypadku nie naciskania przez 30 sekund lub nacisniecia
odpowiedniego przycisku, podswietlenie klawiatury zostanie wytaczone, aby oszczedzac energie.

Po wybraniu jednego jezyka, powiadomienie o operacji, wyswietlacz, wiadomos¢ SMS przetgczy sie na ten sam jezyk,
centralka uruchomi sie ponownie po zakorczeniu.

Pierwsze uzycie
Pierwsze kroki

W16z karte: wiéz standardowg karte micro SIM do gniazda karty, jak pokazano ponizej

Wigczanie: podtacz zasilacz przez interfejs USB 5 V.

Wigczenie centralki: gdy centralka jest wytgczona, wiacz jg i wyswietli sie komunikat , Witamy”.
Centralka jest wiaczona.

Whytaczanie centralki: gdy centralka jest wtgczona, wytacz jg i wyswietli sie czarny ekran. Centralka
jest wytgczona.

Inicjalizacja systemu

Menu gtéwne - Ustawienia systemowe - Inicjalizacja. Wszystkie parametry, jezyki i strefy czasowe
ustawione przez uzytkownikéw zostang przywrdcone do ustawien fabrycznych, wszystkie piloty,
czujki, karty RFID i nagrania zostang usuniete po inicjalizacji.

Adres IP sieci zostat usuniety, centralka jest w stanie offline GPRS. Musisz wysta¢ SMS-a, aby
zresetowac adres IP, aby centralka mogta wrdcic¢ do trybu online.

Uwaga! Zaleca sie to robic tylko wtedy, gdy zapomnisz hasta obstugi, awarii centralki, btedow w
ustawieniach parametréw, niezidentyfikowanych czujek, pilotéw lub kart RFID. Inicjalizacja nie dziata
w przypadku blokady klawiatury.

Obstuga menu

Ten produkt zostat zaprojektowany z ekranem dotykowym o duzej pojemnosci, wykorzystujgcym
biezgce wykrywanie ludzkiego ciata do funkcjonowania.

W przypadku funkcji niewymienionych w tym rozdziale zapoznaj sie z opisami na powyzszym
schemacie.

Funkcje opisane w tej czesci obejmuja ustawienie numeru telefonu, dodawanie / usuwanie pilota,
dodawanie / usuwanie czujki bezprzewodowej oraz dopasowanie zewnetrznej syreny
bezprzewodowej.

Dodawanie alarmowych numeréw telefonéw

Centralke mozna ustawi¢ tak, aby komunikowat sie z maksymalnie 5 numerami telefonéw, a funkcje
wybierania i SMS-6w mozna oddzielnie wtgcza¢ / wytgczaé. Aby ustawi¢ numer telefonu # 1:

1. Obstuga klawiatury: Menu gtéwne>Telefon>Pierwszy telefon, nacisnij H E, aby przejs¢ do
interfejsu ustawien. Mozesz wprowadzi¢ numer telefonu alarmowego (maksymalnie 18 cyfr).

2. Przejdz do Q i nacisnij, aby wigczy¢ / wytaczy¢. Po wtaczeniu gospodarz zadzwoni pod ten numer
telefonu, gdy wystgpi alarm.

3. Przejdz do % i nacisnij, aby wtaczy¢ / wytgczyé. Po wigczeniu host wysle SMS na ten numer
telefonu, gdy wystapi alarm.

4. Naci$nij V' , aby potwierdzi¢ ustawienie.
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Dodawanie/usuwanie pilotéw

Wocisnij: menu gtéwne>Czesci>Pilot zdalnego sterowania, przejdz do interfejsu ustawien pilota.
Naci$nij /N lub V', aby przej$¢ o strone w dét, pokazg sie wszystkie zsynchronizowane piloty.
Dodawanie nowego pilota

Nacisnij +, aby dodac pilota, rozpocznie sie 20-sekundowe odliczanie. Nacisnij dowolny z 4 przyciskow
na pilocie, aby wystac sygnat bezprzewodowy do centralki.

Gdy wyswietli sie komunikat ,,Kodowanie OK”, pilot zostat pomysinie dodany.

Wyswietlenie komunikatu ,Kod urzgdzenia zostat nauczony” oznacza, ze pilot zostat juz dodany lub
ma ten sam kod bezprzewodowy, co inna dodana czujka. Zmien pilota na nowy.

Usuwanie pilota

Naciénij [i] na licie pilotéw, aby usunaé wybranego pilota.
Naci$nij ® , aby usuna¢ wszystkie piloty.

Dopasuj kod do / usuni czujniki bezprzewodowe

Weciénij: Menu gtéwne> Czeéci> Detektor, wejdz do interfejsu ustawieri detektora. Nacisnij 7> lub

\v , aby przewing¢ strone w dot, aby wyswietli¢ liste wszystkich zsynchronizowanych czujek
bezprzewodowych.

Synchronizacja nowej czujki bezprzewodowej

Nacisnij +, centralka przechodzi do interfejsu ,,Ustaw nazwe / tryb / numer”.
Nacisnij '(:"®, aby wybrac nazwe wejscia dla nie sparowanych czujek bezprzewodowych.

Nacisnij E'm przycisk wybierz typ wejscia dla nie sparowanych czujek bezprzewodowych.

Wybierz ,Uzbrojenie domowe aktywne”, po uzbrojeniu lub uzbrojeniu domowym, czujki w tej strefie
beda alarmowac¢ po wyzwoleniu. Balkon, okna, przednie drzwi i obwody uzywajg tego rodzaju czujki.
Wybierz ,Uzbrojenie zewnetrzne” po ustawieniu uzbrojenia domowego, czujki w tych strefach nie
bedga alarmowac, gdy zostang wyzwolone. Salon, Sypialnia i inne pomieszczenia wewnetrzne
wykorzystuja tego rodzaju czujki.

Wybierz ,24 godzinna”, alarm bedzie aktywowany w dowolnym momencie, napadéwka, Dym /
Pozar, Gaz, CO, Wyciek wody — uzyj do tego rodzaju detektoréw.

Wybierz ,Zamknieta”, czujka nie bedzie alarmowac po uruchomieniu.

W przypadku bezprzewodowego dzwonka do drzwi wybierz ,Dzwonek”. Za kazdym razem, gdy
zostanie uruchomiony, pojawi sie ,dingdong”.

24-godzinny cichy: alarm wysytany po zadziataniu czujek, wyciszenie syreny, zalecany do czujnikow
napadoéwek, czujek dymu, gazu, CO, wycieku wody itp.

Domowe uzbrojenie bez opéznienia: gdy centralka jest uzbrojony lub w trybie uzbrojenia
domowego, alarm jest wysytany, gdy detektor jest uruchamiany bez opdznienia, zalecane dla
czujnikow drzwi, okien, balkonéw, obwodow.

Uzbrojenie zewnetrzne bez opdznienia: gdy panel jest uzbrojony, alarm nie zostanie wystany po
uruchomieniu czujki, zalecane dla czujek w salonie, sypialni.

Nacisnij :ED , wprowad? i edytuj kod wejscia niesparowanych czujek bezprzewodowych, nie
powtarzaj kodéw pozostatych wejsc.
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Nacisnij N , centralka pokaze , Synchronizacja” i przejdzie do okna dialogowego na 20 sekund, aby
wytaczy¢ czujki bezprzewodowe.

Uruchom czujki bezprzewodowe i wyslij sygnaty do centralki.

Gdy centralka wyswietli komunikat ,,Kodowanie OK”, oznacza, ze czujki zostaty pomyslnie
zsynchronizowane, wyswietli wszystkie nazwy czujek, ich typ, kod i kod adresowy.

Jesli host wyswietla komunikat ,, Kod urzadzenia zostat nauczony”, oznacza to, ze czujki zostaty
wyuczone lub powtdrzone z kodem innego dodanego pilota.

Usuwanie

Nacisnij (i na liscie czujek, aby usuna¢ wybrang czujke.
Nacisnij @ , aby usung¢ wszystkie czujki.
Ustawianie nazw/typow przewodowych stref ochrony

Centralka obstuguje do 4 przewodowych stref obrony, ktérych nazwe i typ mozna ustawi¢ oddzielnie.
Numer strefy dla przewodowych stref obrony nie jest zmienny i miesci sie w granicach 100-103
Ustawienie strefy przewodowej nr 1:

Menu gtéwne> Czesci> Strefa przewodowa, strefa przewodowa 1, wprowadz ustawienia,
Nacisnij € , aby ustawic nazwe.

Nacisnij E'uh, aby ustawic typ.

Domowe uzbrojenie jest zwykle przypisywany do czujnikdw na drzwiach wejsciowych i wyjsciowych,
drzwiach i oknach zewnetrznych, na obwodzie. Aktywne podczas uzbrojenia w trybie AWAY lub
HOME. Zalecamy ustawienie czujek drzwi i okien na domowe uzbrojenie.

Uzbrojenie zewnetrzne jest zwykle przypisane do obszaru wewnetrznego (np. Przedpokdj, hol lub
pokdj). Pomijane automatycznie po uzbrojeniu w trybie STAY. Zalecamy ustawienie czujek ruchu PIR
na uzbrojenie zewnetrzne.

24 godzinne, zwykle przypisany do strefy zawierajgcej przycisk awaryjny, czujnik dymu, czujniki CO,
wycieku wody i gazu.

Aby uzywac jako dzwonka do drzwi, wybierz Dzwonek.

Jak sparowac bezprzewodowa syrene za pomoca klawiatury

Przejdz do Menu> Czesci> Nauka syreny
Nacisnij i przytrzymaj przycisk SET na syrenie, az ustyszysz dwa sygnaty dzwiekowe, po czym syrena
przejdzie w tryb parowania, a pierscien swietlny zacznie szybko migac.

Jak sparowac karte RFID za pomoca klawiatury

Przejdz do Menu> Czesci> RFID> Dodaj i wprowadz

Wyswietlana jest synchronizacja, koncentrator przechodzi w tryb parowania i odlicza pozostaty czas
parowania.

Dostaw karte RFID do panelu:

W miare dodawania numeru seryjnego karty RFID do koncentratora, pojawi sie pochylony OK.
Koncentrator wyswietli ,kod urzgdzenia zostat wyuczony”, jesli numer seryjny karty RFID zostat
nauczony.

Przejdz do Menu> Czesci> RFID> Usun, aby usuna¢ karte RFID okreslong przez numer seryjny.
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Przejdz do Menu> Czesci> RFID> Usun wszystko, aby usung¢ wszystkie karty RFID.

Dotknij " na ekranie dotykowym w ciggu 6 sekund. Koncentrator pokazuje wystany sygnat uczenia
sie i wysyta sygnat transmisji do syreny.

Syrena wydaje cztery sygnaty dZzwiekowe potwierdzajace pomysine wskazanie.

Jesli chcesz odtgczyc syrene bezprzewodowg od koncentratora, nacisnij i przytrzymaj przycisk SET
syreny, az ustyszysz trzy sygnaty dzwiekowe.

Jak sparowac bezprzewodowe gniazdo za pomoca klawiatury

Przejdz do Menu> Czesci> Gniazdo alarmowe
Nacisnij i przytrzymaj przycisk przetacznika, az sie zaswieci, po czym przetacznik przejdzie w tryb
parowania.

Dotknij @) i pusc¢
do przetacznika.
Syrena daje trzy migniecia wskazujgce na pomysine zakornczenie.

Gdy wystapi alarm dZzwiekowy, bezprzewodowy przetacznik alarmu otwiera sie do momentu
rozbrojenia systemu lub przekroczenia limitu czasu sygnalizatora.

Jesli chcesz odtgczy¢ bezprzewodowy przetgcznik alarmu z koncentratorem, nacisnij i przytrzymaj
przycisk przetacznika przez okoto 10 sekund, az zgasnie lampka.

: na ekranie dotykowym. Koncentrator pokaze @ i wysle sygnaty transmisji

Inteligentne urzadzenie domowe

Petne gniazda

Nacisnij gniazdo, wejdz do inteligentnego interfejsu sterujgcego gniazdem.

Synchronizacja

Metode synchronizacji miedzy centralka a gniazdem, patrz ,,synchronizacja inteligentnego gniazda
potaczenia alarmowego” jedna centralka moze synchronizowac sie z kilkoma gniazdami. Nacisniecie
przycisku ,0n” lub ,,Off” spowoduje wtgczenie / wytgczenie sygnatu do sterowania gniazdem
bezprzewodowym.

Po udanej synchronizacji mozesz uzywac centralki lub aplikacji mobilnej do sterowania wtgczaniem /
wytaczaniem lub moze sterowac zegarem gniazda.

Zegar gniazda

Centralka moze ustawic licznik czasu kilku grup, aby otworzy¢ / zamkna¢ inteligentne gniazdo. Mozna
ustawi¢ numer gniazda, czas, czas wtgczenia / wytgczenia itp. w kazdej grupie.
Nacisnij: Menu gtéwne>Czesci>Zegar gniazda, wejdz do inteligentnego interfejsu zegara gniazda.

Dodawanie zegara
Nacisnij +, wejdz do interfejsu ustawien zegara gniazda.

Wocisnij [@), + lub -, ustaw numer gniazda.

Naci$nij(S) , + lub -, aby ustawi¢ czas zegara.
Nacisnij element tygodnia w , aby ustawic dzien tygodnia.
Nacisnij ﬁ wybierz miedzy wtaczeniem a wytaczeniem zegara.

Nacis$nij \/, zakoricz ustawienie.
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Edytowanie

Nacisnij numer seryjny z przodu zegara, mozesz edytowac odpowiedni zegar, tak samo jak powyzej.
Bezprzewodowe potaczenie alarmowe

Synchronizuj z inteligentnym gniazdem potgczenia alarmowego

Wocisnij: Menu gtéwne> Czesci> powigzanie alarmowe inteligentnego gniazda alarmowego i
wprowadz

Usuwanie

Nacisnij [ﬁ] na liscie zegarow, aby usuna¢ wybrany zegar.

Nacisnij @), aby usunac wszystkie zegary.
Nagrywanie diwieku
Nagrywanie wiadomosci alarmowej

Mozesz nagra¢ do 20 sekund gtosu, centralka zadzwoni na ustawione numery telefonéw i odtworzy
glos.

Menu gtéwne> Nagrywanie gtosu> Nagraj i odtworz.

Centralka wyswietla komunikat ,,Zajety, prosze czekac”

Gdy wyswietli sie Nagrywanie, rozpocznie sie odliczanie.

Méw do centralki, upewnij sie, Ze nagranie gtosowe jest proste i precyzyjne.

Po zakoriczeniu zostanie wyswietlony komunikat ,, Odtwarzanie nagrania gtosowego” i ustyszysz
odtwarzanie.

Kliknij v, aby zapisa¢, pojawi sie komunikat ,Zapisywanie, prosze czekac”

Gdy wyswietli sie komunikat ,,Operacja powiodta sie”, nagrywanie jest zakoriczone.

Czasowe uzbrajanie/rozbrajanie

Mozesz ustawié¢ automatyczne uzbrajanie / rozbrajanie w oparciu o swojg rutyne, aby unikngé
powielania operacji w zyciu codziennym lub nie zapomnie¢ o uzbrojeniu / rozbrojeniu.
Uzbrojenie czasowe

Menu gtéwne> Zegar> Uzbrojenie czasowe
Kliknij + i -, aby ustawi¢ czas uzbrojenia (godzina, minuta)

Kliknij @8, aby wybrac , WLACZONY”.

Kliknij N/, aby potwierdzié.

Czasowe rozbrojenie

Menu gtéwne> Zegar> Czasowe rozbrojenie.

Kliknij + i -, aby ustawic¢ czas rozbrojenia (godzina, minuta)

Kliknij L aby wybrac ,, WLACZONY”.
Kliknij\/, aby potwierdzi¢.

Aplikacja mobilna

Zapoznaj sie z instrukcjg obstugi aplikacji Smart Life.
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Sterowanie przez SMS

Ustaw parametry przez SMS

Uzytkownik musi tylko edytowac wiadomosé SMS w ponizszym formacie i wysta¢ na numer karty SIM
centralki, aby zakoriczy¢ ustawienie:

*Hasto systemowe*Ustawienie adresu Ustawienie zawartosci* Ustawienie adresu Ustawienie
zawartosci*

Jeden SMS moze zawierac jeden lub kilka adresow i tresci, ale musi by¢ oddzielony *, nagtéwek i
koniec muszg by¢ *, kazdy adres powinien miec 2 cyfry, w przeciwnym razie moze mieé
nieoczekiwany wynik, kazdy SMS musi by¢ mniejszy niz 160 bajtéw, sugerujemy zakornczy¢ petng
zawartos$¢ w jednym SMS-ie.

o . ’
35 y ia w

Czasy btedu i i 1~ 255 razy 1raz
36 Dzwonek dzwonka podczas automatycznego odbioru 1~ 255 razy 1raz
38 Hasto uzytkownika prawidfowe 0000 ~ 9999, musi zawierac 4 cyfry 1234
39 Haslo systemowe prawidiowe 0000 ~ 9999, musi zawierac 4 cyfry 6666
43 Inicjalizacja parametrow Patrz Uwaga 1
51 Ustawienie pierwszego telefonu alarmowego Patrz Uwaga 2 Zamkniete
52 Ustawienie drugiego telefonu alarmowego Patrz Uwaga 2 Zamkniete
53 Ustawienie trzeciego telefonu alarmowego Patrz Uwaga 2 Zamknigte
54 L i artego telefonu Patrz Uwaga 2 Zamknigte
55 Ustawienie pigtego telefonu alarmowego Patrz Uwaga 2 Zamknigte
62 Wyszukaj site pola GSM Pusty
90 Ustaw adres IP serwera GPRS gg&sﬁ:gsgwi obowigzuje tylko w trybie online GPRS, Pusty
™ Ustaw APN GPRS "I)'gt&s&%isgwg obowigzuje tylko w trybie online GPRS, CMNET
93 Ustaw nazwe domeny sieciowego serwera czasu us.ntp.org.cn
94 Ustaw réznice czasu w stosunku do standardowego czasu +8
Greenwich

Komentarz do ustawienia (w catym przyktadzie uzyto domysinego hasta systemowego: 6666):

1. Inicjalizacja parametrow: zachowaj wyuczony pilot zdalnego sterowania, czujniki bezprzewodowe i
karty RFID, inne przywrd¢ ustawienia fabryczne. Ustaw tres¢ SMS-a jako: * 6666 * 43 *,

2. Format ustawien numeru telefonu alarmu: xxxxxxxxxxx, A, B

Na przyktad: xxxxxxxxxxx to numer telefonu (nie wiecej niz 18 cyfr), A: przetacznik wybierania
gtosowego alarmu (1-wt., 0-wyt.), B: przetacznik alarmu SMS (1-wt., 0-wyt.).

Na przyktad:

Ustaw 2 alarmowy numer telefonu, ten 13912345678 uzywany do odbierania wybierania gtosowego i
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SMS-6w, ten 075581234567 uzywany tylko do odbierania wybierania gtosowego, wtedy tres¢ SMS-a
powinna by¢: * 6666 * 5113912345678,1,1 * 52075581234567,1 0 *

3. Format ustawienia adresu IP powinien by¢ nastepujacy: aaa, bbb, ccc, ddd, xxxxx

Na przyktad aaa, bbb, ccc, ddd to adres IP, xxxxx to numer portu, oddziel przecinkiem dla kazdego
adresu.

Na przyktad:

Ustaw adres IP serwera sieci GPRS na 116.62.42.223, numer portu to 2001, a nastepnie ustawienie
zawartosci SMS-a powinno wynosi¢: * 6666 * 90116,62,42,223,2001 *

4. Ustaw punkt dostepu GPRS lokalnego operatora GSM

Na przyktad:

Lokalny punkt dostepu GPRS operatora GSM to APN internet.beeline.kz, wtedy ustawienie tresci SMS
powinno byé: * 6666 * 92internet.beeline.kz *.

Ustaw nazwe panelu sterowania przez SMS

Ustaw jedna nazwe dla centralki, uzywang jako prefiks dla SMS-a alarmowego, aby rozréznié¢
potozenie kazdej centralki.

Format ustawien SMS 1234 to hasto uzytkownika, @ to stowo polecajace, , XX osiedle budynek” to
nazwa tresci (nie wiecej niz 40 cyfr).

Woyszukiwanie ustawien systemu:

Format SMS: * 6666 * 62 *, odpowiedz centralki:

SYSTEM set:

SN: Numer seryjny centralki

LANGUAGE: jezyk centralki

ENGINEER PASSWORD: Hasto inzyniera

HAStO UZYTKOWNIKA: warto$¢ natezenia pola GSM (0 lub 99 oznacza nietypowy sygnat)
WIFI RSSI: warto$¢ natezenia pola WIFI

Wyszukiwanie ustawien systemu 2:

Format SMS: * 6666 * 90 *, odpowiedz? centralki:
SYSTEM set2:

APN: nazwa punktu dostepu GPRS

GPRS IP: serwer IP sieci GPRS i numer klienta
NTP: nazwa domeny serwera czasu sieciowego
STREFA CZASOWA: czas standardowy GMT
SERWER : serwer

Ustawienie wyszukiwania numeru telefonu alarmowego:

Format SMS: * 6666 * 51 *, odpowiedz centralki:

PHONE set:

1: 1 numer telefonu alarmowego, przetacznik gtosowy, przetgcznik SMS, przetgcznik ogdiny
2: 2 numer telefonu alarmowego, przetacznik gtosowy, przetacznik SMS, przetacznik ogdlny
3: 3 numer telefonu alarmowego, przetacznik gtosowy, przetgcznik SMS, przetacznik ogdlny
4: 4 numer telefonu alarmowego, przetgcznik gtosowy, przetgcznik SMS, przetacznik ogdlny
5: 5 numer telefonu alarmowego, przetacznik gtosowy, przetacznik SMS, przetacznik ogdlny
LICZNIK REDIAL: liczniki ponownego wybierania alarmu dZwiekowego
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Ustawienie opdznienia wyszukiwania

Format SMS: * 6666 * 33 *, odpowiedz centralki:
DELAY set:

ENTRY: opdznione wprowadzanie (jednostka: sekunda)
EXIT: opdznienie wyjscia (jednostka: sekunda)
SYRENA: alarmujacy czas (jednostka: minuty)

Wyszukiwanie ustawienia przetacznika

Format SMS: * 6666 * 46 *, odpowiedz centralki:

SWITCH set:

Sygnat dzwiekowy uzbrojenia / rozbrojenia: przetacznik sygnatu dzwiekowego uzbrojenia /
rozbrojenia (1 : wtgczony, 0 : wytaczony)

ALARM BEEP: przetgcznik dzwieku alarmu (1 : wigczony 0 : wytgczony)

SMS ARM / DISARM: przetgcznik uzbrojenia / rozbrojenia SMS (1 : wtaczony, 0 : wyfgczony)

Sparowana ilos¢ pilotow i czujek

Format SMS: * 6666 * 26 *, odpowiedz centralki:
Sparowano czujek:

REMOTE: ilo$¢ sparowanych pilota zdalnego sterowania
DETECTOR: ilo$¢ sparowanych czujek

RFID: ilo$¢ sparowanych kart RFID

FUNKCJA TELEFONU

Wecisnij \X w gtownym interfejsie i wejdz do interfejsu wybierania numeru telefonu.
Naci$nij {=, aby przejrze¢ wybrany numer telefonu.

W ktérymkolwiek z ponizszych standw obstuga telefoniczna bedzie zabroniona: nieprawidtowa sie¢
GSM, uzbrojenie / rozbrojenie, trwa potgczenie alarmowe.
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Codzienna obstuga
Uzytkownicy mogg obstugiwac centralke w dowolny z wymienionych sposobdw:

- Lokalnie przez pilot zdalnego sterowania, klawiatury, karty RFID.
- SMS

- Aplikacja na telefon komérkowy

- Centrum alarmowe GPRS

Uzbrajanie

Za pomoca pilota: nacisnij klawisz zamknietej ktodki, aby wywotaé ,Uzbrojenie zewnetrzne”.

Za pomoca klawiatury: W gtéwnym interfejsie nacisnij ikone zamknietej ktédki, aby wyzwoli¢
uzbrojenie zewnetrzne.

Za pomoca karty RFID: W trybie rozbrojenia umies¢ karte RFID blisko wrazliwego obszaru w prawym
dolnym rogu centralki.

Przez zdalny SMS: wyslij wiadomos¢ SMS 1234 # 1 (1234 to hasto uzytkownika), centralka wysle SMS
o tresci ,,System uzbrojony!” na telefon komérkowy w celu potwierdzenia.

Przez aplikacje: W menu gtéwnym wybierz ikone ,,uzbrojenie zewnetrzne”. Po okoto 3 sekundach
operacja ,Uzbrojenie zewnetrzne” zostanie zakoriczona, ikona stanu aplikacji zostanie
zaktualizowana do uzbrojenia zewnetrznego.

Przypomnienie centralki: Ustyszysz gtos przypominajacy o uzbrojeniu systemu, gtéwny interfejs
wyswietli ,,Uzbrojony” i ,Prosze wyjs¢” oraz pojawi sie pasek postepu czasu wyjscia. Uzytkownik
powinien opuscic strefe alarmowg przed czasem wyjscia. Jesli przetagcznik SMS uzbrojenia /
rozbrojenia jest wtgczony, ustawiony telefon otrzyma SMS o tresci ,System uzbrojony!”.

W trybie zewnetrznego uzbrojenia wszystkie strefy ochrony znajduja sie w stanach alarmowych. Jesli
wyzwalana jest jakakolwiek strefa ochrony, centralka wygeneruje alarm dzwiekowy i Swietlny. W
miedzyczasie wysle SMS alarmowy i nawigze potaczenie z zaprogramowanym numerem telefonu i
przekaze informacje o alarmie do centrum alarmowego APP / GPRS. Jesli centralka zostata sparowana
z inteligentnym gniazdem, zostanie ono wtgczone.

Uzbrojenie domowe

Za pomoca pilota: nacisnij klawisz ktédki wewnatrz domu, aby wywotac ,,Uzbrojenie domowe”.

Za pomoca klawiatury: W gtéwnym interfejsie nacisnij ikone ktédki wewngatrz domu, aby uruchomi¢
uzbrojenie domowe.

Przez zdalny SMS: wyslij wiadomos¢é SMS 1234 # 3 (1234 to hasto uzytkownika), centralka wysle SMS
o tresci ,,Uzbrojenie domowe” na telefon komdérkowy w celu potwierdzenia.

Za pomoca aplikacji: w menu gtéwnym wybierz ikone ,,uzbrojenie domowe”, po okoto 3 sekundach
operacja ,uzbrojenia domowego” zostanie zakoriczona.

Przypomnienie centralki: Ustyszysz gtos przypominajacy o uzbrojeniu domowym, a gtéwny interfejs
wyswietli ,,Uzbrojenie domowe”. Jesli przetacznik SMS uzbrojenia / rozbrojenia jest wtaczony,
ustawiony telefon otrzyma SMS ,,Uzbrojenie domowe systemu ,,

W trybie domowego uzbrojenia tylko wazne strefy ochrony znajduja sie w stanach alarmowych. Jedli
wyzwalana jest jakakolwiek strefa ochrony, centralka wygeneruje alarm dZzwiekowy i Swietlny. W
miedzyczasie wysle SMS alarmowy i nawigze potgczenie z zaprogramowanym numerem telefonu i
przekaze informacje o alarmie do centrum alarmowego APP / GPRS. Jesli centralka zostata sparowana
z inteligentnym gniazdem, zostanie ono wtgczone.
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Rozbrojenie

Za pomocq pilota: nacisnij przycisk otwartej ktédki, aby wywotac¢ ,,Rozbrojenie”.

Za pomoca klawiatury: nacisnij ikone otwartej ktédki w gtéwnym interfejsie.

Za pomoca karty RFID w trybie uzbrojenia zewnetrznego / domowego, umies¢ karte RFID blisko
wrazliwego obszaru w prawym centralki.

Przez SMS: wyslij wiadomos$¢ SMS 1234 # 2 (1234 to hasto uzytkownika), centralka wysle SMS o tresci
,System rozbrojony!” na telefon komérkowy w celu potwierdzenia.

Za pomoca aplikacji: W menu gtéwnym wybierz ikone ,,Rozbrojenie”, po okoto 3 sekundach operacja
,Rozbrojenia” zostanie zakoriczona.

Przypomnienie centralki: Ustyszysz gtos przypominajacy o rozbrojeniu, a gtéwny interfejs wyswietli
komunikat ,Rozbrojony”. Jesli przetgcznik SMS uzbrojenia / rozbrojenia jest wtgczony, ustawiony
telefon otrzyma SMS ,,System rozbrojony!”.

W trybie rozbrojenia wszystkie strefy ochrony sg wytgczone. Jesli centralka zostata sparowana z
inteligentnym gniazdem, zostanie ono wyfaczone.

SOS

Za pomoca pilota: naciénij przycisk [SOS] na pilocie.

Za pomoca klawiatury: naciénij [SOS] na gtéwnym interfejsie centralki.

Przez aplikacje: Wybierz ikone ,,SOS” w menu gtéwnym.

Przypomnienie hosta alarmu: Gtdwny interfejs wyswietla ,,Pomoc”. Host alarmu wygeneruje alarm
dzwiekowy i wysle SMS alarmowy lub nawigze potaczenie z zaprogramowanymi numerami
telefondw, jednoczesnie wysle wiadomosc¢ alarmowa do aplikacji telefonu komorkowego lub
centrum alarmowego GPRS.

Potwierdzanie obstugi przez SMS

<nazwa centralki>:
Wynik zdalnej obstugi

ALARM | ZDALNE MONITOROWANIE

Centralka obstuguje wiele typow alarmoéw. Gdy wystgpi alarm, wysyta komunikaty alarmowe
zawierajgce nazwe i numer czujki na telefon komérkowy uzytkownika, przesyta informacje o alarmie
do aplikacji telefonu komérkowego i wysyta informacje o alarmie do centrum monitorowania.
Jednoczesnie wybiera numer telefonu uzytkownika, a uzytkownik moze prowadzi¢ monitoring
lokalny i zdalne sterowanie po potgczeniu.

Centralka obstuguje rowniez takie typy alarmoéw jak:

Awaria zasilania gtéwnego (alarm dziata po zaniku zasilania gtéwnego trwajgcym 5 sekund).
Alarm przeciwwtamaniowy (alarm po oddzieleniu wspornika Sciennego silnika gtéwnego lub silnika
gtéwnego).

Brak zasilania z akumulatora zapasowego (alarm jest aktywny, gdy napiecie akumulatora zapasowego

jest nizsze niz 3,45 Vi trwa 10 sekund pod warunkiem awarii zasilania gtéwnego).
Powrdt zasilania gtéwnego.
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Alarm SMS

Wystagpit alarm, centralka wysle SMS-a na zaprogramowane numery telefonow:
<Nazwa centralki>:

Alarm!

Strefa ochrony : xx

Ustawianie numerdéw automatycznego wybierania:

Gdy wystgpi alarm, centralka wybierze zaprogramowane numery telefonéw. (przetacznik wybierania
powinien by¢ otwarty), po odpowiedzi uzytkownika, centralka wyswietli najpierw biezgcy typ alarmu,
jesli jest domysine nagranie, bedzie miat komunikat gtosowy ,,Nacisnij 1, aby uzbroi¢, nacisnij 2, aby
rozbroié, nacisnij 3, aby monitorowaé, nacisnij 4 rozmawiac”. Jesli uzytkownik znajdzie btedne
informacje, nacisnij 2, aby rozbroic i zakoriczy¢ alarm.

Jesli uzytkownik nie odbierze lub nie wybierze numeru, host bedzie kontynuowat wybieranie
zaprogramowanego telefonu zgodnie z zaprogramowang liczbg wybierania, az uzytkownik odbierze
potaczenie.

Wybranie numeru centralki z zaprogramowanego numeru

Gdy kilka zestawdw numerdw telefondw ustawionych przez centralke aktywnie dzwoni do niej,
centralka automatycznie potgczy sie, po nawigzaniu potgczenia, centralka moze sterowaé centralkg
zgodnie z instrukcjami gtosowymi.

Procedura odbierania alarméw w aplikacji mobilnej

Gdy wystgpi alarm, panel wysyta powiadomienie push na Twéj telefon komaérkowy. Uzytkownicy
moga sprawdzi¢ typ alarmu w menu gtéwnym aplikacji. Dotknij opcji ,,Informacje o alarmie”, aby
sprawdzi¢ wszystkie zapisy operacji panelu i dzienniki alarméw.

Procedura odbierania alarméw w sieci

Gdy wystgpi alarm, centralka wysle wiadomos¢ alarmowg do centrum monitorowania sieci przez
GPRS. Reagowanie w nagtych wypadkach mozna przeprowadzi¢ szybko po tym, jak centralna policja
zareaguje na alarm.

Ta funkcja bedzie dostepna tylko po otwarciu funkcji alarmu sieciowego uzytkownika.

Adres IP nalezy ustawic¢ za pomocg wiadomosci SMS, a ta funkcja bedzie skuteczna. APN musi by¢
rowniez ustawiony w obcych lub innych obszarach. Jesli chodzi o metode tych dwdch ustawien,
zapoznaj sie z ustawieniem parametrow przez wiadomosci SMS.
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Parametry techniczne Aplikacja Mobilna

Model: PG-107 Pobieranie aplikacji

Napiecie wejsciowe: DC5V (zasilacz interfejsu standardowego Micro USB) “Smart Life APP” mozna pobrac ze sklepu Google Play lub klikajac na ponizsze QR-kody
Prad roboczy: <140mA, gdy ekran jest wytgczony, <280mA prad czuwania, gdy ekran jest wtgczony
Prad czuwania: OuA

Wyjscie syreny: <560mA

Czestotliwos$¢ bezprzewodowa: 315/433/868/915 Mhz

Kodowanie bezprzewodowe: eV1527

System GSM: 850/900/1800/1900 MHz

System WIFI: standard bezprzewodowy IEEE802.11b /g /n

Zapasowa bateria: bateria litowa 3.7 V / 1000 mAh Rejestracja i Iogowanie do konta w chmurze
.. ~ o

Te.mperat’u,ra pracy: -10 55 °C . Kiedy uzywamy numeru telefonu do rejestracji I logowania, nalezy wybra¢ odpowiedni kraj/region I zamieni¢

Wilgotnoéc wzgledna: <80% (bez kondensacji) kod kraju +xx na odpowiadajacy danemu krajowi przed wprowadzeniem swojego numeru telefonu

Rozmiar produktu: 160 * 98 * 19 mm (dtugos¢ x wysokosc¢ x grubosc) Konfiguracja sieci

Zawartosc opakowania Domyslny tryb konfiguracji to Airlink Configure, mozna zmienic tez na tryb "SoftAP Configure" wybierajac

"Other Mode".
1 centralka z zapasowa baterig Kiedy konfigurujemy urzadzenie telefon musi by¢ potaczony z lokalna siecig WIFIL. Obecnie obstugiwane sa tylko
Standardowy zasilacz Micro USB 5V / 1000 mA sieci 2,4GHZ. (Jesli posiadasz router 2 sieciowy przetacz na 2,4GHZ)

Inne jako wymagania wtasne klienta . . . 1. .
Konfiguracja Airlink Configure

—  kliknij “+" w prawym gdérnym rogu

-~ wybierz Czujnik ochrony -> Alarm “Wi-Fi" I kliknij OK aby wybrac sie¢ Wi-Fi

- wpisz prawidtowe hasto do sieci WIFII nacisnij “Dalej” potwierdZ w nastepnym okienku gotowos¢
alarmu do konfiguracji

- zgodnie z instrukcjg alarmu wejdz w tryb WIFI Airlink Configure.

- wrod do aplikacji “Smart Life APP” |, nacisnij “Continue” aby rozpoczac proces konfiguragji.

Konfiguracja SoftAP Configure

- kliknij “+" w prawym gdérnym rogu

- wybierz Czujnik ochrony -> Alarm “Wi-Fi”  -> nastepnie wybierz “"Other mode” -> nastepnie
wybierz “SoftAP Configure” Ikliknij OK aby wybrac¢ sie¢ Wi-Fi

- wpisz prawidtowe hasto do sieci WIFII nacisnij “Dalej” potwierdZ w nastepnym okienku gotowos¢
alarmu do konfiguracji I czekaj az wejdzie w tryb SoftAP.

- zgodnie z instrukcjg alarmu wejdz w tryb WIFI SoftAP Configure.

— wré¢ do aplikacji “Smart Life APP” , nacisnij “Continue” aby rozpoczac proces konfiguragji.
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