
 

 

 

ELEKTRYCZNY PRZEPŁYWOWY 

PODGRZEWACZ WODY 
SL-X1-60 

 

 
INSTRUKCJA OBSŁUGI 

Uważnie przeczytaj i przestrzegaj instrukcji obsługi, instalacji i montażu, aby 

zapewnić długą żywotność i niezawodne działanie urządzenia. 



 
 
 

1 
Instrukcje bezpieczeństwa 

PRZEPŁYWOWY PODGRZEWACZ WODY SL-X1-60 

 

1. Instalacja musi być zgodna z obowiązującymi przepisami elektrycznymi i hydraulicznymi. 

2. Urządzenie musi być UZIEMIONE. 

3. Okablowanie i podłączanie do sieci musi być nadzorowane przez wykwalifikowanego 

elektryka. 

4. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych 

zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia 

i wiedzy, chyba że pod nadzorem lub po otrzymaniu instrukcji dotyczących użytkowania 

urządzenia od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo. Dopilnuj, aby dzieci nie bawiły 

się urządzeniem. 

5. To urządzenie MUSI być na stałe podłączone do trwale zamontowanego wyłącznika 

automatycznego i musi być zainstalowane pionowo. NIE NALEŻY instalować urządzenia w 

pobliżu podpałki lub w miejscu koncentracji pola magnetycznego. 

6. Nie wolno włączać tego urządzenia, jeśli istnieje podejrzenie, że może być zamarznięte, 

ponieważ grozi to poważnym jego uszkodzeniem. Przed włączeniem poczekaj, aż upewnisz 

się, że urządzenie jest całkowicie rozmrożone. 

7. Aby uniknąć poparzenia przed rozpoczęciem kąpieli pod prysznicem należy ręcznie 

sprawdzić temperaturę wody przy wylocie, aby upewnić się, że jest ona odpowiednia do 

kąpieli. 

8. Przed podłączeniem węży podgrzewacza wody do rur niezwykle ważne jest 

PRZEPŁUKANIE rur w celu wypłukania z nich pasty instalacyjnej lub innych pozostałości. 

9. W przypadku uszkodzenia przewodu należy skontaktować się z wykwalifikowanym 

elektrykiem w celu wymiany na przewód odpowiednio do tego przeznaczony, pochodzący 

od autoryzowanego sprzedawcy. 

10. Zawór kontrolny przepływu wody musi być zainstalowany na wlocie lub wylocie wody. 

!! UWAGA !! 

Nie należy montować tego urządzenia samodzielnie. Jeżeli urządzenie nie 

zostanie zainstalowane przez licencjonowanego hydraulika i elektryka, wszystkie 

gwarancje zostaną unieważnione. 

W żadnym wypadku nie należy podejmować prób instalacji, naprawy lub 

demontażu elektrycznego przepływowego podgrzewacza wody bez uprzedniego 

wyłączenia zasilania urządzenia bezpośrednio w skrzynce z wyłącznikami. 

 



 
 
 

11. Słuchawka prysznica powinna być okresowo czyszczona, a kamień usuwany. 

12. Z głowicy natryskowej należy regularnie usuwać kamień. 

 

2 
Sposób użycia 

PRZEPŁYWOWY PODGRZEWACZ WODY SL-X1-60 

 

Trzy przyciski funkcyjne 

1. Przycisk „on/off” to włącznik/wyłącznik obwodu <  >. 

2. „  ” oznacza obniż temperaturę. 

3. „  ”oznacza podnieś temperaturę. 

4. CHECK (kontrola) oznacza autokontrolę i kalibrację oprogramowania. 

5. GEAR (bieg) oznacza przejście do trybu biegów z trybu konwersji częstotliwości. 

6. 38°C lub 42°C oznacza bezpośrednie ustawianie temperatury. 

7.  Moc 8 kW w ogrzewaczu oznacza przejście na inną moc, np.: 6 kW, 7 kW, 8 kW i 9 kW. 

 

Obsługa urządzenia 

 

• Najpierw włącz główne zasilanie. 

• Po włączeniu zaworu wody naciśnij przycisk „  ”. 

• Naciśnij „  ” lub „  ”, aby wybrać odpowiednią temperaturę wody. 

• Kontroluj dopływ wody wlotowej za pomocą zaworu wlotowego wody, aby można było 

regulować jej temperaturę. 

• Gdy w trakcie używania przestaniesz korzystać z podgrzewacza wody, naciśnij przycisk 

„switch”, aby wyłączyć obieg lub zamknąć zawór dopływowy wody. Urządzenie przejdzie w 

stan czuwania. 

• Wyłącz główne zasilanie, jeśli podgrzewacz do wody nie jest w użyciu przez długi czas. 

 

 

OSTRZEŻENIE: 

Nie włączaj urządzenia, jeśli istnieje możliwość, że woda w podgrzewaczu jest 

zamarznięta 



 
 
 

Funkcje i wyświetlacz 

 

1. Po włączeniu głównego zasilania, usłyszysz jednorazowy sygnał dźwiękowy, a wyświetlacz 

pokaże ostatnią temperaturę. 

2. Po włączeniu zaworu dopływu wody, naciśnij przycisk „  ”. Zapali się „lampka kontrolna”, 

a po 2 sekundach zostanie wyświetlona temperatura początkowa. 

3. Po naciśnięciu „  ” lub „  ” usłyszysz jednorazowy sygnał dźwiękowy, a po 2 

sekundach wyświetli się ostatnia temperatura. Teraz możesz wyregulować przepływ wody, 

aby precyzyjnie ustawić jej temperaturę. 

4. Gdy temperatura wody przekroczy 60°C, automatycznie włączy się zabezpieczenie przed 

przegrzaniem, podgrzewacz wody zatrzyma ogrzewanie, a na ekranie wyświetli się symbol 

E4. Urządzenie rozpocznie ponowne podgrzewanie, gdy temperatura wody spadnie do 

45°C. 

5. Jeśli w trakcie używania urządzenia nastąpi odcięcie wody, wzrośnie temperatura wody 

wewnątrz urządzenia. Zachowaj szczególną ostrożność, aby uniknąć kontaktu z bardzo 

gorącą wodą. 

6. Po zakończeniu używania podgrzewacza wody, najpierw naciśnij wyłącznik „switch”, aby 

przerwać ogrzewanie. Następnie po kilku sekundach zakręć zawór dopływu wody, dzięki 

czemu urządzenie będzie lepiej chronione.  

7. Wyłączaj główne zasilanie, gdy wychodzisz z domu lub innego miejsca, w którym używane 

jest to urządzenie. 

3 
Montaż 

PRZEPŁYWOWY PODGRZEWACZ WODY SL-X1-60 

 

Montaż ścienny 

 

Wybierz odpowiednie miejsce na ścianie. 

1. Zamontuj tylną płytkę montażową w wybranym miejscu. 

2. Zawieś urządzenie na płytce montażowej, a następnie przykręć od je do niej od dołu za 

pomocą śrub. 

3. Podłącz zasilanie do wyłącznika różnicowoprądowego. 

4. Podłącz wlot/wylot wody, zawór wlotowy wody, słuchawkę prysznicową i półkę słuchawki 

prysznicowej. 

 

 



 
 
 

Oznaczenia 

• L: brązowy lub czerwony 

• N: niebieski lub czarny 

• E: żółto-zielony 

 

Podłączenia wodne 

1. Wszystkie rury wodne muszą spełniać odnośne państwowe i lokalne wymogi. 

2. Urządzenie należy podłączyć bezpośrednio do głównego dopływu wody. 

3. Wszystkie modele wymagają użycia gwintów G 1/2”. 

4. We wszystkich złączeniach należy zamontować gumowe uszczelki. Po wykonaniu 

wszystkich podłączeń wodnych, sprawdź, czy nigdzie nie ma wycieków i w razie potrzeby 

popraw podłączenia przed podjęciem dalszych czynności. 

 

Podłączenia elektryczne 

1. Wszystkie elementy i podłączenia elektryczne muszą spełniać odnośne państwowe i lokalne 

wymogi. 

2. Wszystkie jednostki muszą być podłączone do odpowiednio uziemionego dedykowanego 

obwodu rozgałęzionego o odpowiednim napięciu znamionowym. 

3. Wszystkie modele można podłączyć do gniazda jednofazowego, należy użyć kabla 

zasilającego zabezpieczonego wyłącznikiem dwubiegunowym. 

4. Podczas mocowania kabla do listew zaciskowych upewnij się, że metalowe końcówki 

przewodu i listwy zaciskowe stykają się. 

5. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac lub instalacji elektrycznej upewnij się, że wyłącznik 

główny panelu wyłącznika jest WYŁĄCZONY, aby uniknąć porażenia prądem. Wszystkie 

czynności montażowe i hydrauliczne muszą być zakończone przed przystąpieniem do 

podłączania do sieci elektrycznej. 

4 
Instalacja urządzenia 

PRZEPŁYWOWY PODGRZEWACZ WODY SL-X1-60 

 

Instalacja musi być zgodna z krajowymi przepisami elektrycznymi oraz z lokalnymi przepisami 

elektrycznymi i hydraulicznymi. 

1. Upewnij się, że urządzenie jest nienaruszone, a złącza i elementy są kompletne. 

2. Upewnij się, że główne zasilanie, ciśnienie wody, stan uziemienia, amperomierz i przewód 

spełniają standardy wymagań instalacyjnych. 



 
 
 

3. Urządzenie musi być podłączone do odpowiednio uziemionych, dedykowanych obwodów 

rozgałęzionych o odpowiednim napięciu znamionowym. Uziemienie musi być 

doprowadzone do elementu „uziemienie” (ground) na panelu wyłącznika. 

4. To urządzenie musi być na stałe podłączone do trwale zamontowanego wyłącznika 

automatycznego. Jeśli nie używasz grzejnika, wyłącz wyłącznik obwodu. 

5. Nie montuj tego urządzenia w pobliżu podpałki lub w miejscu koncentracji pola 

magnetycznego. Urządzenie może być montowane tylko w pozycji pionowej w pobliżu 

armatury wodnej. Po wykonaniu podłączeń hydraulicznych i elektrycznych sprawdź 

działanie urządzenia. 

 

 

 



 
 
 

5 
Cechy produktu 

PRZEPŁYWOWY PODGRZEWACZ WODY SL-X1-60 

Elektryczne przepływowe podgrzewacze wody są wyposażone w opatentowaną technologię 

grzewczą z wieloma urządzeniami zabezpieczającymi.  

Pozostałe cechy urządzenia: 

• Bezzbiornikowe ogrzewanie przepływowe umożliwiające cieszenie się ciepłą wodą na 

żądanie. Nie wymaga wcześniejszego podgrzewania. Brak strat ciepła w trybie czuwania. 

Oszczędność energii. 

• Technologia izolacji wody i elektryczności oraz ściennej izolacji elektrycznej zapewniająca 

ochronę ludzi przed zagrożeniami spowodowanymi wyciekiem prądu. 

• Urządzenie zabezpieczające przed przegrzaniem: jeśli temperatura urządzenia osiągnie 

60°C, prąd zostanie odcięty, aby zniwelować ryzyko poparzenia, a na ekranie pojawi się kod 

E4. Urządzenie zacznie działać automatycznie, gdy temperatura spadnie do ustawionej 

wartości. 

• Urządzenie zabezpieczające przed przepaleniem bez udziału wody: w razie przepalenia i 

gdy temperatura urządzenia osiągnie 95°C, zasilanie zostanie odcięte, aby zapewnić 

bezpieczeństwo. 

• Wyłącznik różnicowo prądowy: w przypadku nadmiaru prądu wypływającego 

zabezpieczenie wyłącza zasilanie i wyświetla kod błędu E1. 

• Ochrona przed wadliwym działaniem czujnika: gdy wewnętrzny czujnik temperatury ulegnie 

awarii, podgrzewacz wody przestanie działać i wyświetli kod błędu E3. 

• Unikalny i zaawansowany technologicznie element grzewczy może również kontrolować 

temperaturę. 

• Zaawansowana technologia indukcji przepływu wody eliminuje trudności w korzystaniu z 

podgrzewacza wody spowodowane niskim ciśnieniem wody. 

• Jedyny na rynku krajowym przepływowy podgrzewacz wody z ochroną izolacji wytrzymującą 

napięcie 1500 V. 

• Funkcja pamięci temperatury pozwala ograniczyć ilość czynności. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Schemat elektryczny 

 

6 
Parametry techniczne 

PRZEPŁYWOWY PODGRZEWACZ WODY SL-X1-60 

Model SL-X1-60 

Moc 6000 W 

Napięcie 220-240 V / 50 - 60 Hz 

Wymagania dot. wyłącznika ≥ 32 

Średnica przewodu z miedzianym rdzeniem 4 mm2 

Zakres ustawień temperatury 30°C - 55°C 

Ciśnienie wody 0,02 - 0,7 MPa 

Zabezpieczenie przed przegrzaniem 60°C 

Wyłącznik termiczny 95°C 

Gwinty podłączeń wodnych G 1/2” 

Klasa wodoszczelności IPX4 

Klasa bezpieczeństwa IP25 

 

 



 
 
 

Uwaga: Po zainstalowaniu produktu należy zapewnić odpowiednie zatwierdzone środki 

odciążające naprężenia. 

Wlotu wody tego urządzenia nie należy podłączać do wlotu wody jakiegokolwiek innego 

systemu podgrzewania wody. 

 

7 
Konserwacja i rozwiązywanie problemów 

PRZEPŁYWOWY PODGRZEWACZ WODY SL-X1-60 

 

Standardowe czynności konserwacyjne 

 

Urządzenie nie wymaga regularnej konserwacji. Jednakże, aby zapewnić stały przepływ wody, 

zaleca się wykonywanie następujących czynności konserwacyjnych: 

 

1. Okresowo usuwaj kamień i brud, który może gromadzić się na perlatorze baterii lub w 

słuchawce prysznica.  

2. Na złączu wlotowym znajduje się wbudowane sito filtrujące, które należy od czasu do czasu 

wyczyścić. Przed wykonaniem tej czynności należy wyłączyć przepływ wody. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSTRZEŻENIE: 

To urządzenie nie może być używane z przenośnym systemu dopływu wody.  

Wylot nie może być podłączony do kranu lub mocowania innego niż określono w 

instrukcji. 

Uwaga: Nie próbuj samodzielnie naprawiać podgrzewacza wody. Wezwij serwis w celu 

uzyskania pomocy. Przed podjęciem jakichkolwiek prac konserwacyjnych zawsze 

odłączaj zasilanie. 



 
 
 

Rozwiązywanie problemów 
 

Problemy Możliwe przyczyny Czynności naprawcze 

Nieszczelne złącza wlotowe 

i wylotowe. 

A. Niedokręcone złącza. 

B. Zużyta gumowa podkładka. 

A. Dokręć złącza. 

B. Wymień gumową podkładkę. 

Brak sygnału LED. 
A. Niepodłączone zasilanie. 

B. Uszkodzony ekran LED. 

A. Podłącz urządzenie do 

zasilania. 

B. Wymień diodę LED. 

Niedziałające przyciski 

funkcyjne. 

A. Brak wody z natrysku. 

B. Zbyt niskie ciśnienie wody. 

C. Uszkodzony przycisk lub 

płytka drukowana. 

A. Otwórz zawór, aby wypłynęła 

woda. 

B. Otwórz zawór, aby zwiększyć 

ciśnienie. 

C. Wymień przycisk lub płytkę 

drukowaną. 

Zbyt gorąca woda. 

A. Ustawiona zbyt wysoka 

temperatura. 

B. Zbyt mały przepływ wody. 

A. Ustaw niższą temperaturę. 

B. Powiększ otwarcie zaworu. 

Zbyt zimna woda. 

A. Ustawiona zbyt niska 

temperatura. 

B. Zbyt duży przepływ wody. 

A. Ustaw wyższą temperaturę. 

B. Zmniejsz otwarcie zaworu. 

Odpływ wody coraz 

mniejszy. 

Zapchany wąż przyłączeniowy 

lub natrysk. 
Wyczyść filtr siatkowy i natrysk. 

Ekran LED wyświetla kod 

E1. 
Zabezpieczenie przed wyciekiem. 

Skontaktuj się z lokalnym 

dystrybutorem. 

Ekran LED wyświetla kod 

E2. 

Awaria czujnika temperatury 

wylotu. 

Wymień czujnik temperatury 

wylotu. 

Ekran LED wyświetla kod 

E3. 

Awaria czujnika temperatury 

wlotu. 

Wymień czujnik przepływu 

wody. 

Ekran LED wyświetla kod 

E4. 

Zabezpieczenie przed 

przegrzaniem. 

Skontaktuj się z lokalnym 

dystrybutorem. 

 

Czynność może być wykonana wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka. Najlepiej zwrócić się z 

prośbą o pomoc do osoby, która zainstalowała urządzenie. 

 

 

 

Designed in Poland 

Made in P.R.C.  

Importer:  

Big5 Krzysztof Czurczak 

ul. Wysockiego 41/6 

42-218 Częstochowa 

NIP: 6861576041 

www.heckermann.pl 

Producent: 

Shenzhen Kingwise Technology Co., Ltd. 

Address: Room 3D,No.8 East Area,Shangxue 

Industrial Zone, Jihua Rd, Long Gang ,Shenzhen 

City,China 

 

 


