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INSTRUKCJA OBSŁUGI 

Przed użyciem urządzenia uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi. 



 
 
 

1 Instrukcje bezpieczeństwa 

TERMOWENTYLATOR ELEKTRYCZNY TSE-33A 

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w 

tym wymienionych poniżej: 

• Termowentylator nie nadaje się do użytku na zewnątrz przy wilgotnej pogodzie, w łazienkach lub w innych 

mokrych lub wilgotnych pomieszczeniach. 

• Należy pamiętać, że termowentylator może się bardzo nagrzać i dlatego należy go umieścić w bezpiecznej 

odległości od łatwopalnych przedmiotów, takich jak meble, zasłony i tym podobne. 

• Nie zakrywaj termowentylatora. 

• Nie umieszczaj termowentylatora bezpośrednio pod elektrycznym gniazdkiem ściennym. 

• Nie włączaj termowentylatora za pomocą włącznika/wyłącznika czasowego (timera) ani innych urządzeń 

automatycznego sterowania. 

• Nie wolno umieszczać termowentylatora w pomieszczeniach, w których są używane lub przechowywane 

łatwopalne ciecze lub gazy. 

• Jeśli używasz przedłużacza, musi być on jak najkrótszy i zawsze w pełni rozciągnięty (nie może być zwinięty). 

• Nie wolno podłączać innych urządzeń do gniazdka sieciowego, do którego podłączony jest termowentylator. 

• Termowentylator nie może być używany bezpośrednio w łazience, kabinie prysznicowej ani w basenie. 

• Jeśli przewód elektryczny termowentylatora został uszkodzony, urządzenia nie można używać, a przewód 

musi zostać naprawiony przez producenta lub serwisanta. 

• Termowentylator musi być zawsze pod nadzorem. Trzymaj urządzenie poza zasięgiem dzieci i zwierząt. 

• Nie umieszczaj termowentylatora na poruszających się pojazdach lub w miejscach, gdzie urządzenie może się 

łatwo przewrócić. 

• Jeśli nie używasz urządzenia przez dłuższy czas, odłącz je od zasilania. Nie pozostawiaj włączonego 

termowentylatora na długi czas. Wyciągnij wtyczkę z gniazdka, ruchem pionowym. Nigdy nie wyjmuj wtyczki, 

ciągnąc za przewód.  

• Trzymaj termowentylator z dala od zasłon lub miejsc/przedmiotów, które mogą zablokować wlot powietrza. 

• Wtyk jest wodoodporny, gdy urządzenie nie jest używane. Aby zapobiec możliwemu porażeniu prądem i 

zmniejszyć prąd upływu, nigdy nie obsługuj urządzenia mokrymi dłońmi, ani wtedy, gdy na przewodzie 

zasilającym jest woda. 

Ostrzeżenie: 

Aby uniknąć przegrzania, NIE PRZYKRYWAJ  urządzenia, gdy jest włączone. 



 
 
 

• Nie wyrzucaj urządzeń elektrycznych jako niesortowanych odpadów komunalnych; korzystaj z oddzielnych 

punktów zbiórki. Skontaktuj się z samorządem lokalnym, aby uzyskać informacje dotyczące dostępnych 

systemów zbierania odpadów elektrycznych. Jeśli urządzenia elektryczne zostaną wyrzucone na wysypiska, 

niebezpieczne substancje mogą przedostać się do wód gruntowych, a następnie do łańcucha pokarmowego 

ludzi i zwierząt, szkodząc ich zdrowiu i dobrostanowi. 

• Termowentylatora nie mogą używać dzieci ani osoby niepełnosprawne lub osoby bez doświadczenia i 

niebędące w stanie obsługiwać urządzenia z zachowaniem zdrowego rozsądku. Jeśli zachodzi konieczność, 

by takie osoby korzystały z termowentylatora, muszą one znajdować się pod nadzorem opiekuna, który 

poinstruuje je w zakresie prawidłowej obsługi urządzenia. 

2 Informacje ogólne 

TERMOWENTYLATOR ELEKTRYCZNY TSE-33A 

• Ten termowentylator jest elektrycznym grzejnikiem z wentylatorem napędzanym silnikowo. Może być 

stosowany w gospodarstwie domowym, magazynie, warsztacie lub w szklarni. Urządzenie jest 

wyposażone w termostat samosterujący. Termostat wyczuwa temperaturę powietrza i kontroluje 

temperaturę w pomieszczeniu. Termostat wyłączy urządzenie w razie ryzyka przegrzania. 

• Przy pierwszym użyciu termowentylatora można zauważyć nieznaczną emisję dymu. Jest to 

normalne zjawisko, które ustępuje po krótkim czasie. Element grzejny wykonany jest ze stali 

nierdzewnej i fabrycznie pokryty olejem ochronnym. Dym jest wynikiem podgrzewania resztek oleju. 

3 Specyfikacja techniczna 

TERMOWENTYLATOR ELEKTRYCZNY TSE-33A 

 

Model: TSE-33A 

Napięcie/częstotliwość: 220-240V / 50-60Hz 

Moc znamionowa: 3300W 

Ustawienia: 3 opcje: 30 W,1650 W, 3300 W. 

Zakres temperatur: Bezstopniowa regulacja temp. w zakresie od 0 do 85 °C. 

Wymiary: 265 x 260 x 400 mm 

Waga: 5,0 kg 

Wymaga użycia bezpiecznika co najmniej 14 A. 

Obudowa z płyty stalowej, pokryta lakierem żaroodpornym. 

Przewód zasilający z wtyczką w zestawie. 

 

 



 
 
 

4 Opis panelu kontrolnego 

TERMOWENTYLATOR ELEKTRYCZNY TSE-33A 

1. Wybór funkcji z trzema ustawieniami mocy. 

2. Pokrętło termostatu 

 

 

5 Sposób użycia 

TERMOWENTYLATOR ELEKTRYCZNY TSE-33A 

• Ustaw termowentylator tak, aby stał pionowo na twardej powierzchni i w bezpiecznej odległości od 

mokrych pomieszczeń/obiektów i łatwopalnych przedmiotów. 

• Podłącz termowentylator do sieci. 

• Ustaw pokrętło termostatu na maksymalną temperaturę. 

• Termowentylator włącza się, gdy przełącznik funkcji jest ustawiony na jedną z trzech pozycji 

• ustawień mocy. 

• Gdy temperatura w pomieszczeniu osiągnie wymagany poziom, element grzewczy przestanie 

działać, ale wentylator będzie nadal pracować. Gdy temperatura spadnie, element grzewczy zacznie 

działać ponownie.  

• Termowentylator włącza się i wyłącza automatycznie zgodnie z wyżej opisaną zasadą, utrzymując w 

ten sposób stałą temperaturę w pomieszczeniu. 

• Przed wyłączeniem termowentylatora należy ustawić termostat w pozycji OFF, a pokrętło 

ogrzewania w pozycji Fan lub Off . Następnie należy odczekać dwie minuty, aż urządzenie ostygnie. 

• Po zakończeniu użytkowania należy najpierw wyłączyć termowentylator, a następnie wyciągnąć 

wtyczkę z gniazda zasilania 

6 Czyszczenie i konserwacja 

TERMOWENTYLATOR ELEKTRYCZNY TSE-33A 

• Przed czyszczeniem urządzenia odłącz je od gniazda zasilania i odczekaj, aż ostygnie. Obudowa łatwo się 

brudzi, dlatego często przecieraj ją miękką gąbką. Wszystkie zabrudzone części przetrzyj gąbką zamoczoną w 

wodzie temperaturze <45°C z dodatkiem łagodnego detergentu, a następnie osusz obudowę termowentylatora 

czystą ściereczką. Uważaj, aby woda nie dostała się do wnętrza urządzenia. Nie pryskaj ani nie wylewaj wody 



 
 
 

na termowentylator, nigdy nie używaj rozpuszczalników, takich jak benzyna, octan izoamylu, toluen itp. do 

czyszczenia urządzenia, ponieważ może to uszkodzić jego obudowę. 

• Wyczyść przewód i wtyczkę, po czym wysusz je i włóż do plastikowej torby. 

• Przed odłożeniem termowentylatora do miejsca przechowywania poczekaj, aż ostygnie. Suche, ostudzone 

urządzenie przykryj plastikową torbą, włóż do kartonu i przechowuj w suchym, przewiewnym miejscu. 

7 Rozwiązywanie problemów 

TERMOWENTYLATOR ELEKTRYCZNY TSE-33A 

 

Problem  Możliwa przyczyna  Rozwiązanie  

Termowentylator nie działa, 

nawet gdy jest podłączony do 

prądu oraz włącznik i termostat 

są włączone. 

Wtyczka jest luźna i niewłaściwie 

zamocowana w gnieździe zasilania.  

Wyciągnij wtyczkę. Sprawdź połączenie wtyczki i 

gniazda. Podłącz ponownie. 

Brak prądu w gnieździe zasilania.  Włóż wtyczkę do prawidłowo działającego 

gniazdka elektrycznego.  

Element grzejny świeci.  Napięcie wejściowe jest zbyt niskie lub zbyt 

wysokie.  

 

Używaj odpowiedniego prądu sieciowego, 

zgodnie z oznaczeniem na etykiecie 

termowentylatora.  

Kratka wlotu powietrza jest zablokowana.  Trzymaj termowentylator z dala od przedmiotów 

takich jak zasłony, plastikowe torby, papier i inne 

rzeczy, które mogą zakryć wlot powietrza.  

Wentylator działa, ale 

urządzenie nie nagrzewa się. 

Przełącznik nie został ustawiony we 

właściwej pozycji ogrzewania.  

Przekręć przełącznik na ustawienie ogrzewania.  

Termostat wyłączył ogrzewanie.  

 

 

Obróć termostat i sprawdź, czy słychać odgłos 

otwierania/zamykania. Jeśli nie słychać 

„kliknięcia”, a termostat nie jest uszkodzony, 

termowentylator włączy się automatycznie po 

ostygnięciu.  

Urządzenie emituje nietypowe 

odgłosy.  

Urządzenie nie stoi pionowo. Ustaw termowentylator na równej powierzchni.  

 

 

Designed in Poland 

Made in P.R.C.  

Importer:  

Big5 Krzysztof Czurczak 

ul. Wysockiego 41/6 

42-218 Częstochowa 

NIP: 6861576041 

www.cronos.pl 

Producent: 

Ningbo Taishite Electrical Appliance Co., Ltd. 

Xinpu town, Cixi Ningbo, Zhejiang 315332,P.R.China 

 

 


