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WAŻNE UWAGI DOTYCZĄCE MONTAŻU

MONTAŻ

A. Przed montażem przepływowego podgrzewacza wody sprawdź, czy nie brakuje 
żadnej części.
B. Średnica podgrzewacza wynosi od 13 mm do 25 mm.
C. Wybierz złącze odpowiednie dla Twojego podgrzewacza. 
D. Nasze urządzenie pasuje do większości złącz, lecz nie do wszystkich.
E. Ciśnienie wody musi mieścić się w zakresie od 0,1 do 0,6 MPa. Nie zaleca się 
montażu urządzenia, jeśli ciśnienie wody jest zbyt wysokie lub zbyt niskie.
F. Sprawdź natężenie prądu i obwód elektryczny. Natężenie musi wynosić 20A 
lub więcej, a kabel większy niż 1.5 mm2 (3000W).
G. Przed podłączeniem przewodu uziemiającego należy najpierw sprawdzić jego stan.

1 zestaw z 3 złączami do podłączenia podgrzewacza.
Złącza z gwintem zewnętrznym 23,8 mm + złącza 
z gwintem wewnętrznym 20 i 22 mm.

Wybierz odpowiedni rozmiar złącza do swojego podgrzewacza. 

MONTAŻ ZŁĄCZA - METODA 1

Metoda montażu bez specjalnego złącza. 
Podłącz rurę wylotową z naszym uniwersalnym złączem.
Dokręć śruby tak, aby zapewnić właściwe mocowanie rury wylotowej.

MONTAŻ ZŁĄCZA - METODA 2



MONTAŻ URZĄDZENIA GŁÓWNEGO

1) W pierwszej kolejności zamontuj bocznik. Przełącznik regulacji ma dwa ustawienia:
– obrót o 90° w górę celem podgrzania. 
– obrót o 90° z powrotem na pozycję wyjściową w celu ustawienia temperatury 
pokojowej. Nie przekręcaj przełącznika powyżej 90°, w przeciwnym razie urządzenie 
zostanie uszkodzone.

2) Po zamontowaniu bocznika ustaw urządzenie główne pionowo, a wypustki tak, 
aby weszły do mocowania bocznika. Następnie przekręć urządzenie główne 
o 90 stopni, aby dokończyć montaż.

3) Prawidłowy montaż.
Montaż urządzenia głównego oraz bocznika musi być zgodny z poniższym 
objaśnieniem:



SPOSÓB UŻYCIA

1. Urządzenie jest sterowane kurkami bieżącej wody.
2. Odkręć kurek ciepłej wody przy kranie i przekręć włącznik, aby sprawdzić, 
czy następuje wyciek.
3. Obróć pokrętło włącznika do końca i poczekaj aż woda wypłynie z hosta.
Następnie podłącz urządzenie do prądu. Wyświetlacz  podświetli się i pokaże 
temperaturę wody. Urządzenie zacznie podgrzewać wodę. 
Po pewnym czasie można wyregulować otwarcie kurka kranu, aby dostosować 
temperaturę wody: im większy przepływ wody, tym niższa jej temperatura.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PROBLEM PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

Brak grzania

Niska 
temperatura wody

1. Urządzenie nie jest podłączone do prądu.
2. Ciśnienie wody jest zbyt niskie.

1. Ciśnienie wody jest zbyt wysokie.
2. Napięcie elektryczne jest zbyt niskie.

1. Sprawdź, czy wtyczka urządzenia 
jest podłączona do gniazda 
elektrycznego.
2. Ciśnienie wody powinno być 
większe niż 0,04 MPa.

1. Zmniejsz ciśnienie wody.
2. Sprawdź napięcie elektryczne.

Woda jest gorąca, 
ale przepływ jest 

mały

1. Wlot jest zablokowany.
2. Ciśnienie wody jest zbyt niskie.

1. Sprawdź stan filtra wlotu wody.
2. Wyreguluj ciśnienie wody.

Model: WM-005
Materiał: ABS
Ciśnienie wody: 0.15Mpa-06Mpa

Moc: 3000W

Napięcie: 220-240V

Wodoodporność: IPX4



- Przed pierwszym użyciem należy puścić wodę najpierw przy wyłączonym zasilaniu, 
następnie ustawić przełącznik w pozycji podgrzewania wody i odczekać, aż woda 
zacznie wypływać z kranu. Dopiero wtedy można podłączyć urządzenie do zasilania! 
- W okresie przerwy w dostawie wody należy odłączyć urządzenie od prądu. 
- Przed włączeniem urządzenia należy odkręcić kurek ciepłej wody w kranie. 
Gdy woda wypłynie z kranu, należy zamknąć zawór i upewnić się, że element grzewczy 
jest napełniony wodą. W ten sposób można zapobiec suchemu spalaniu elementów 
grzewczych, przedłużyć ich żywotność, oraz uniknąć strat materialnych.
- Zalecamy, by maksymalna temperatura podgrzewania nie przekraczała 50°C, 
gdyż w przeciwnym razie żywotność produktu ulega skróceniu.
- Surowo zabrania się montażu produktu w pozycji dnem do góry oraz w pozycji 
pochyłej! Surowo zabrania się również zamiany pozycji wlotu i wylotu wody!
- Zaleca się, aby podczas korzystania z urządzenia nie używać jednocześnie innych 
urządzeń domowych o dużej mocy, aby zapewnić bezpieczeństwo produktu.
- Surowo zabrania się stosowania urządzenia wraz z domowymi destylatorami wody!
-  Surowo zabrania się montowania zaworów lub jakichkolwiek elementów blokujących 
przy wylocie wody!
- Głowicę zraszacza należy czyścić regularnie. W przypadku korzystania z wody 
wodociągowej zalecana częstotliwość czyszczenia to raz na dwa miesiące, a w przy-
padku korzystania z wieży ciśnień lub w przypadku złej jakości wody – raz na tydzień 
lub raz na dwa tygodnie. Rurkę grzewczą należy czyścić co 6 miesięcy.
- Ze względów bezpieczeństwa produkt powinien być prawidłowo uziemiony. 
Surowo zabrania się użytkowania produktu bez uziemienia! Przed montażem należy 
zmierzyć długopisem pomiarowym przewód fazowy i przewód neutralny, aby upewnić 
się, że nie zostały odwrócone.
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