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INSTRUKCJA OBSŁUGI

WAŻNE UWAGI I OSTRZEŻENIA OBSŁUGA PRZYCISKÓW OBSŁUGA PILOTA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Źródło światła projektora gwiazd i mgławic jest bardzo silne, dlatego nie wolno 
patrzeć bezpośrednio w źródło światła.

Temperatura otoczenia i czas użytkowania mają wpływ na jasność gwiazd (tj. 
jasność lasera). Gdy temperatura otoczenia jest wysoka lub czas użytkowania 
jest długi, jasność lasera maleje ze względu na nagrzewanie się źródła światła. 
W takim wypadku wyłącz laser i poczekaj, aż nadajnik laserowy odda nadmiar 
ciepła (czas rozpraszania ciepła z reguły wynosi więcej niż 15 minut). Po 
odczekaniu właściwej ilości czasu i ponownym włączeniu urządzenia jasność 
zostaje przywrócona.

Głowa i korpus astronauty połączone są ze sobą magnesami, a kierunek 
nachylenia głowy można regulować. Nie naciągaj głowy i ciała na siłę, ponieważ 
może to doprowadzić do złamania przewodów w wyniku nadmiernego napręże-
nia.

Włącznik zasilania: Krótkie naciśnięcie włącza urządzenie, a długie je 
wyłącza. Po uruchomieniu wszystkie światła są domyślnie włączone.

Włącznik projektora mgławicy: Krótko naciśnij przycisk mgławicy, aby 
zmienić kolor mgławicy. Każde kolejne naciśnięcie przycisku spowoduję zmianę 
koloru. Długo naciśnij, aby wyłączyć funkcję mgławicy, a następnie krótko 
naciśnij, aby ponownie ją włączyć.

Włącznik projektora gwiezdnego: Krótko naciśnij przycisk. Każde kolejne 
naciśnięcie przycisku spowoduje zmianę tempa mrugania gwiazd. Długo 
naciśnij, aby wyłączyć funkcję projektora gwiezdnego, a następnie krótko 
naciśnij, aby ponownie ją włączyć.

Wskaźnik licznika czasu: Naciśnięcie przycisku licznika czasu na pilocie 
spowoduje włączenie lampki kontrolnej licznika czasu na urządzeniu. Naciśnij 
przycisk długo, aby wyłączyć licznik czasu; lampka kontrolna zgaśnie.

Okienko pilota zdalnego sterowania: Umożliwia odbiór sygnału z pilota.

Włącznik główny: krótko naciśnij, aby uruchomić urządzenie. Po uruchomieniu 
wszystkie projektory są domyślnie włączone. Gdy urządzenie jest włączone, 
krótko naciśnij przycisk ponownie, aby je wyłączyć.
Przycisk licznika czasu: Funkcja pomiaru czasu posiada dwie opcje: licznik 
45-minutowy oraz licznik 90-minutowy. Pierwsze naciśnięcie spowoduje, że 
wskaźnik licznika czasu zaświeci się na niebiesko i włączy się 45-minutowy 
program czasowy. Drugie naciśnięcie spowoduje, że wskaźnik licznika czasu 
zaświeci się na czerwono i włączy się 90-minutowy program czasowy. W trybie 
programu czasowego lampka wskaźnika pozostaje włączona. Długie naciśnię-
cie przycisku spowoduje anulowanie programu czasowego; po anulowaniu 
lampka wskaźnika licznika czasu zgaśnie.
Przycisk zwiększania jasności mgławicy: Dostępnych jest 5 poziomów 
jasności mgławicy. Domyślną jasnością jest poziom środkowy. Każde naciśnię-
cie powoduje zwiększenie jasności o jeden poziom.
Przycisk zmiany koloru mgławicy: Każde naciśnięcie przycisku powoduje 
zmianę koloru. Po przejściu całego cyklu nastąpi powrót do koloru domyślnego. 
Długo naciśnij przycisk, aby wyłączyć projekcję mgławicy. Aby ponownie 
włączyć projekcję mgławicy, krótko naciśnij przycisk.
Przycisk redukcji prędkości projekcji mgławicy: Dostępnych jest pięć 
biegów prędkości projekcji mgławicy: 0-1-2-3-4. Bieg 0 to tryb statyczny, a bieg 
4 to tryb najszybszej zmiany. Domyślnym biegiem jest bieg 2. Po każdym 
naciśnięciu przycisku zmienia się prędkość projekcji mgławicy. Każde naciśnię-
cie przycisku redukcji prędkości projekcji mgławicy spowoduje zmniejszenie 
prędkości o jeden bieg, aż do osiągnięcia biegu 0.
Przycisk zwiększania prędkości projekcji mgławicy: Każde naciśnięcie 
przycisku zwiększania prędkości projekcji mgławicy spowoduje zwiększenie 
prędkości o jeden bieg, aż do osiągnięcia biegu 4.
Przycisk redukcji jasności mgławicy: Dostępnych jest 5 poziomów jasności 
mgławicy. Domyślnie ustawiony jest poziom środkowy, a jasność jest zmniej-
szana o jeden poziom po każdym naciśnięciu przycisku.
Włącznik projektora gwiezdnego: Krótkie naciśnięcie reguluje projekcję 
gwiazd (mruganie, zawsze włączone, wyłączone). Długie naciśnięcie reguluje 
projekcję księżyca (światło księżyca wyłączone, światło księżyca włączone).
Przycisk redukcji częstotliwości mrugania gwiazd: Dostępne są 4 biegi 
częstotliwości mrugania gwiazd: 0-1-2-3. Bieg 0 oznacza, że gwiazdy są 
zawsze włączone, a bieg 3 to tryb największej częstotliwości mrugania. 
Domyślnym biegiem jest bieg 2. Każde naciśnięcie przycisku redukcji częstotli-
wości mrugania gwiazd spowoduje zmniejszenie częstotliwości o jeden bieg, aż 
do osiągnięcia biegu 0.

Przycisk zwiększania częstotliwości mrugania gwiazd: Każde naciśnięcie 
przycisku zwiększania częstotliwości mrugania gwiazd spowoduje zwiększenie 
częstotliwości o jeden bieg, aż do osiągnięcia biegu 3.
Przycisk zwiększania jasności gwiazd: Regulacja jasności gwiazd jest 
możliwa jedynie w trybie światła stałego. W trybie mrugania przycisk ten nie 
działa. Dostępne są 3 poziomy regulacji jasności. Domyślnie włącza się najwyż-
szy poziom jasności. Naciśnięcie przycisku redukcji jasności gwiazd powoduje 
zmniejszenie jasności do najciemniejszego poziomu.
Przycisk redukcji jasności gwiazd: Domyślnie włącza się najwyższy poziom 
jasności. Gdy jasność jest przyciemniona, każde naciśnięcie tego przycisku 
spowoduje zwiększenie jasności o jeden poziom, aż do osiągnięcia najjaśniej-
szego poziomu.

Model
Materiał
Kolor produktu
Długość wiązki lasera
Moc LED
Sterowanie
Zasięg pilota zdalnego sterowania
Moc wejściowa
Prąd pracy
Wymiary produktu
Środowisko pracy
Temperatura pracy

W
ABS/PC/PVC

biały
532 nm

< 5W
pilot zdalnego sterowania

< 5 m (najlepsze działanie)
100-240 V / 60 Hz 0.4 A

5V / 1A
120 x 113 x 228 mm

wewnątrz pomieszczeń
-10°C do 45°C

Przed użyciem zainstaluj 
podstawę i upewnij się, że stopy 

astronauty są w pełnym 
kontakcie z podstawą.

Kierunek projekcji można 
regulować poprzez zmianę 

ustawienia kąta nachylenia głowy 
astronauty.


