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HOMEG&GARDEN

BEZPRZEWODOWA LAMPKA LED
Z CZUJNIKIEM RUCHU
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INSTRUKCJA OBSLUGI



OPIS PRODUKTOW

Lampka LED z czujnikiem ruchu PIR. Wigcza sie automatycznie po wykryciu ruchu (zasieg czujnika 2-5m). Oswietlenie wytacza sie
automatycznie po 15 sekundach, jesli nie zostanie wykryty ruch. Stabilna w pracy i bezpieczna w dziataniu oraz energooszczedna w uzyciu.

Doskonate rozwigzanie do szaf garderoby, schoddw, korytarzy itp.

1. Automatyczne wigczanie przy wykryciu ruchu cziowieka oraz automatyczne
wytgczanie po opuszczeniu obszaru wykrywania.

2. Jesli czujnik poziomu oswietlenia wykryje wystarczajacg ilo$¢ $wiatta, lampka nie
wigczy sig po wykryciu ruchu.

3. Lampka nie wytgczy si¢ do momentu zaprzestania ruchu w zasiegu czujnika PIR.
4. Zywotno$¢ diod LED - 100000 godzin.

5. Lampa moze by¢ uzywana jako lampa btyskowa lub o$wietlenie awaryjne.
Zasialnie bateryjne.
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1. POKRYWA BATERII 4. SWIATLO LED

2. CZUINIK SWIATLA
3. CZUJNIK RUCHU

5. MAGNES
6. PRZELACZNIK

PRZELACZNIK TRYBU PRACY

AUTO OFF ON = Auto: tryb czujnikéw.

= Off: wylgcz.
= On: Swiatto zapalone na stafe.

OSTROZNIE

1. Nie instaluj lampy w miejscach o duzej wilgotnosci lub narazonych na dziatanie
wysokich temperatur-moze to wptyngé na normalne dziatanie lampy.

2. Nie instaluj w miejscach o duzym nastonecznieniu-moze to wptyng¢ na dziatanie
czujnikow.

4. Przed uzyciem wtdz baterie.
3. Jesli $wiatto LED straci na jasnosci, wymien baterie.

Importer:

Big5 Krzysztof Czurczak
ul. Wysockiego 41/6
42-218 Czestochowa
NIP: 6861576041
www.heckermann.pl

Designed in Poland
Made in PR.C.
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