
• Przed pierwszym użyciem namocz bawełniany wacik, a następnie użyj go. W 
przeciwnym razie należy odczekać kilka minut, aby bawełniany wacik automatycznie 
wchłonął wodę.
• Jeśli na powierzchni rozpylacza znajduje się woda, efekt rozpylania nie będzie 
prawidłowy. Aby temu zapobiec, użyj czystego ręcznika papierowego, który wchłonie 
wodę.
• Jeśli woda gromadzi się w krótkim czasie, należy zmienić źródło wody.
• Nie używaj wody oczyszczonej ani destylowanej, lecz czystej wody z kranu lub wody 
mineralnej.
• Nie dodawaj do wody perfum ani olejków eterycznych.
• Nie otwieraj spryskiwacza, gdy nie ma wody.
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NAWILŻACZ POWIETRZA
X12 AIROSE / X13 DROPLY

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Naciśnij przycisk, aby włączyć tryb natrysku ciągłego (podwójny natrysk).
2. Naciśnij krótko drugi raz, aby uruchomić dyszę naprzemienną (spryskiwanie przez 5 
sekund, zatrzymanie przez 5 sekund).
3. Naciśnij krótko po raz trzeci, aby uruchomić dyszę pojedynczą. 

SPOSÓB UŻYCIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model:
Nazwa:
Wymiary:
Waga netto:
Pojemność zbiornika na wodę:
Moc robocza:
Napięcie robocze:
Norma wykonawcza: 

X12
AIROSE

146x146x260 mm
574 g

3 L
3 W

5V     1A

X13
DROPLY

148x148x230 mm
615 g

3 L
3,3 W

5V     1A
GB4706.1-2005/GB4706.48-2009

X13
4. Aby włączyć oświetlenie, naciśnij i 
przytrzymaj przełącznik przez trzy sekundy. 
Aby wyłączyć oświetlenie, naciśnij i 
przytrzymaj przełącznik przez trzy sekundy, 
gdy światło się świeci.

X12
4. Naciśnij drugi przycisk aby włączyć 
oświetlenie


